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Rechtsnatur des Leitfadens

Der vorliegende Leitfaden gibt das Grundverstindnis der Bundesnetzagentur zu den aufgeworfenen Fragen
wieder. Er dient den betroffenen Unternehmen und Privatpersonen als Orientierungshilfe, um eine einheitli-
che Anwendungspraxis zu férdern und Rechtsunsicherheiten zu vermindern.

Er stellt keine Festlegung dar und hat auch nicht den Charakter einer Verwaltungsvorschrift. Er soll keine

normenkonkretisierende Wirkung entfalten oder das Ermessen der Bundesnetzagentur binden.

Die Bundesnetzagentur wird sich im Rahmen ihrer Aufsichtsbefugnisse nach § 85 EEG 2017 und § 31b KWKG
an diesem Leitfaden orientieren, wenn und soweit es im jeweiligen Verfahren auf die jeweilige Frage an-
kommt und sich im Verfahrensverlauf - insbesondere durch die Anhérung der Betroffenen - keine abwei-

chenden Erkenntnisse ergeben.

Legende zu den Beispielen, Abbildungen und Tabellen

Fiir Personen werden die folgenden Abkiirzungen verwendet, sofern sie in dem Beispiel die entsprechenden

energiewirtschaftlichen Funktionen wahrnehmen:

- NL = Netzstrom-Lieferant (Lieferant von W)

- W =Weiterverteiler (von NL belieferter Letztverbraucher und Stromlieferant von D)
- D =Drittverbraucher (von W belieferter Letztverbraucher)

- H=Haupt-Letztverbraucher (Letztverbraucher, dem geringfiigige Drittverbriuche zuzurechnen sind)

Die Hohe des EEG-Umlagesatzes wird durch Prozentzahlen angegeben. 100% bedeutet beispielsweise, dass

die EEG-Umlage in voller Hohe gezahlt wird.

Die Art der Messgerite wird in den Abbildungen durch folgende drei Darstellungsformen gekennzeichnet:

- Ein Messgerit mit dem Buchstaben ,,R“ (vgl. Abbildungen 9 und 13) steht fiir eine ,registrierende Last-

gangmessung“ oder eine Zihlerstandsgangmessung, die viertelstiindliche Werte ergibt.

- Ein Messgerit mit dem Buchstaben ,,A“ (vgl. Abbildungen 11 bis 13) steht fiir eine ,,Arbeitsmessung®, mit

der die Strommenge Uiber einen Zeitraum (z.B. ein Jahr) gemessen wird.

- Bei Messgeriten ohne Kennzeichnung mit einem Buchstaben (vgl. Abbildungen 2 bis 8) kommt es auf die

zeitliche Aufldsung der Messung nicht an.
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Vorwort

Der vorliegende Leitfaden setzt die gesetzlichen Regelungen zum Messen und Schitzen von Stromverbrau-
chen gemif} §§ 62a und 62b EEG 2017 in Handlungsmoglichkeiten fiir die Praxis um. Die Bundesnetzagentur
hat die im Dialog mit Unternehmen und Verbanden dargelegten Wiinsche nach Klarstellung und praktischen
Beispielen aufgegriffen und deshalb den Leitfaden gegentiiber der Konsultationsfassung vom Juli 2019 deutlich
ausgeweitet. Die Bundesnetzagentur hofft auf diese Weise, einen Grof3teil der in der Konsultation unterbreite-
ten Fragen beantwortet sowie Missverstindnisse und Unklarheiten ausgerdaumt zu haben. Trotz der den Be-
durfnissen der Praxis geschuldeten Liange des Leitfadens sollte damit die Wahrnehmung der energierechtli-
chen Privilegien und Befreiungen in der tatsichlichen Handhabung deutlich einfacher und unbtrokratischer
werden. Dabei bleibt die Bundesnetzagentur selbstverstindlich an das Gesetz und die darin getroffene Abwa-
gung zwischen 6konomischen Interessen einzelner Stromverbraucher und den Interessen der Allgemeinheit

an einer breiten und gerechten Finanzierung der erneuerbaren Energien gebunden.

Die Bundesnetzagentur hat die wesentlichen Themen und Anliegen der Branche aufgegriffen, konnte natur-
gemif! aber nicht alle Vorschlidge und Wiinsche der Betroffenen im Rahmen der geltenden Rechtslage bertick-
sichtigen. Vorschligen, die die Anwendung - hiufig auf Kosten anderer Akteure, mitunter sogar auf Kosten
der vorschlagenden Akteure selbst - noch teurer oder komplizierter machen wiirden, konnte nicht gefolgt

werden.

Damit konkretisiert der ,Leitfaden Messen und Schitzen® die gesetzlichen Regelungen anhand von 21 Ver-
einfachungen und veranschaulicht deren Anwendung in 27 Beispielen. Der Leitfaden gliedert sich in fiinf
Abschnitte, die mit Erlduterungen, Abbildungen und Tabellen die praktische Anwendung der Regelungen
erleichtern sollen. Dabei werden insbesondere Vereinfachungen aufgezeigt, anhand derer die Installation
von moglicherweise komplexen und teuren Messinfrastrukturen vermieden oder zumindest reduziert
werden kann.

Die zahlreichen Vereinfachungen stellen ein Spektrum an Méglichkeiten dar, aus denen die Unternehmen
passende Losungen fiir ihr spezifisches Problem auswiahlen kénnen.

Wabhlrecht zur Nutzung der Vereinfachungen

Die in diesem Leitfaden angefiihrten ,,Vereinfachungen“ und ,,Beispiele” zeigen exemplarisch auf, welche
Moglichkeiten nach dem vorgegebenen Rechtsrahmen grundsétzlich bestehen, um die Pflichten zur Erfas-
sung und Abgrenzung von Strommengen fiir die Abwicklung der EEG-Umlagepflichten mit einem ver-
gleichsweise geringen Aufwand zu erfiillen. Inwieweit die Nutzung dieser Moglichkeiten aus Sicht der Be-
troffenen im Einzelfall praxistauglich und wirtschaftlich rational erscheint oder nicht, hingt von den
jeweiligen Umstdnden ab und ist der eigenen Einschidtzung und Gestaltung vorbehalten.

Die Verpflichteten haben im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ein Wahlrecht, ob sie in geeigneten
Féllen von den Méglichkeiten Gebrauch machen oder ihre EEG-Umlagepflichten auch ohne Vereinfachungen

erfillen.
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1 Abgrenzen von Strommengen

1.1 Abgrenzen von Strommengen fiir die Erhebung der EEG-Umlage

Strommengen voneinander abzugrenzen, kann in der Praxis aus verschiedenen Griinden erforderlich sein.
Die Regelungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2017) zum Messen und Schitzen (§§ 62a, 62b

EEG 2017)* beziehen sich auf die Abgrenzung von Strommengen fiir die Erhebung der EEG-Umlage. In die-
sem Leitfaden orientieren sich die Darlegungen zu den genannten Mess- und Schitzregelungen dementspre-
chend an der Abwicklung der ineinandergreifenden EEG-Umlagepflichten nach den Vorgaben des EEG 2017
(Pflichten zur Erfassung, Abgrenzung, Mitteilung und Zahlung, vgl. Abbildung 1).

Erfassung,

Abgrenzung

Abbildung 1 Die Erfassung und Abgrenzung von umlagepflichtigen Strommengen ist Teil der ineinandergreifen-
den EEG-Umlagepflichten.

Fir Strommengen, die bis Ende 2020 verbraucht werden, sind die Regelungen des EEG 2017 zum Messen und
Schitzen durch spezielle Ubergangsbestimmungen (§ 104 Absatz 10 und 11 EEG 2017) teilweise modifiziert.

Soweit Bestimmungen in anderen Regelungszusammenhingen auf die Regelungen des EEG 2017 zum Mes-
sen und Schitzen verweisen, gelten die Vorgaben entsprechend fiir die ordnungsgemaifie und sachgerechte
Abwicklung der dort vorgesehenen Rechte und Pflichten (z.B. fiir die Bestimmung von Strommengen zur
Abrechnung der KWKG-Umlage).2 Ob und inwieweit die Vorgaben von §§ 62a, 62b EEG 2017 dartiiber hinaus
auch in anderen Regelungszusammenhdngen ohne ausdriicklichen gesetzlichen Verweis ggf. unmittelbar
oder analog angewendet werden kdnnen, ist nicht Gegenstand dieses Leitfadens.

Exkurs: Antragsverfahren von stromkostenintensiven Unternehmen und Schienenbahnen nach den

Regelungen zur Besonderen Ausgleichsregelung gegeniiber dem BAFA:

GemafR § 62b Absatz 6 EEG 2017 finden die Regelungen zum Messen und Schitzen fiir den Nachweis der selbst
verbrauchten Strommengen gegeniiber dem BAFA nicht uneingeschrankt, sondern mit besonderen gesetzli-
chen Mafigaben Anwendung. Die Ausfiihrungen in dem vorliegenden Hinweis beziehen sich auf das allge-
meine Verstindnis der Regelungen zum Messen und Schitzen fiir die Abwicklung der EEG-Umlagepflichten.
Fir die Zwecke von Antragsverfahren nach den §§ 63 bis 69a EEG 2017 sind etwaige besondere Mafigaben
bei der Strommengenabgrenzung im Rahmen der Besonderen Ausgleichsregelung zu beachten: Nihere In-
formationen dazu finden sich auf der Homepage des BAFA (www.bafa.de).

1 Diein diesem Leitfaden genannten Gesetze beziehen sich auf die jeweils aktuellen Gesetzesfassungen zum Zeitpunkt der Veroffentli-
chung des Leitfadens, soweit nicht ausdriicklich auf eine andere Fassung Bezug genommen wird.
2 Gesetzliche Verweise auf die §§ 62a, 62b EEG 2017 finden sich in den Regelungen zur Abwicklung von netzgekoppelten Umlagen mit

Privilegierungstatbestinden, namentlich der KWKG-Umlage (§ 26c KWKG 2017), der Offshore-Umlage (§ 17f Absatz 5 Satz 2 EnWG in
Verbindung mit § 26c KWKG 2017) sowie der § 19 StromNEV-Umlage (§ 19 Absatz 2 Satz 16 StromNEV).



http://www.bafa.de/
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Fiir die Erhebung der EEG-Umlage (Mitteilungs- und Zahlungspflichten) sind Strommengen insbesondere
dann voneinander abzugrenzen, wenn unterschiedliche EEG-Umlagesiitze?® abzurechnen sind. Eine Abgren-
zung kann dartiber hinaus beispielsweise auch erforderlich sein, wenn unterschiedliche Personen die EEG-
Umlage schulden und keine gemeinsame Abrechnung der Gesamtstrommenge (mit einheitlichem EEG-
Umlagesatz) im Zuge einer ,Mitteilung und Zahlung auf fremde Schuld“ erfolgt.*

Unterschiedliche EEG-Umlagesitze konnen sich aus verschiedenen im EEG 2017 vorgesehenen Privilegien

ergeben, die beispielsweise ankniipfen

- anden Betrieb einer Stromerzeugungsanlage (z.B. im Fall reduzierter EEG-Umlagesitze fir die Eigenver-
sorgung mit Strom aus EE- und ,hocheffizienten“ KWK-Anlagen bzw. im Fall einer entfallenden EEG-

Umlage bei einer bestandsgeschiitzten Eigenerzeugung®),
- anein Leistungsverweigerungsrecht fiir spezielle Sonderfille® oder

- an Besonderheiten der Person des EEG-Umlageschuldners (z.B. begrenzte EEG-Umlagesitze nach der Be-
sonderen Ausgleichsregelung fiir stromkostenintensive Unternehmen und Schienenbahnen).

Strommengen, fiir die derartige EEG-Umlageprivilegien gelten, werden im Leitfaden zusammenfassend als
»privilegierte Strommengen® bezeichnet. Strommengen, fiir die grundsitzlich EEG-Umlageprivilegien in
Anspruch genommen werden konnten, wenn sie von anderen, hoher umlagepflichtigen Strommengen abge-
grenzt und separat dargelegt wiirden, werden hingegen als ,,privilegierungsfihige Strommengen* bezeich-

net.

Dartiber hinaus kénnen Strommengen auch aufgrund einer Sanktionsregelung (z.B. § 61i EEG 2017) einem
erh6hten und dadurch von anderen Teilmengen abweichenden EEG-Umlagesatz unterliegen. Diese Falle
werden im Folgenden nicht eigenstindig betrachtet, sind aber in der Praxis gleichlaufend zu behandeln.

Der EEG-Umlageschuldner, der ein EEG-Umlageprivileg geltend macht, tragt die Darlegungs- und Beweislast
fiir den Umfang des Privilegs und somit fiir die Abgrenzung seiner privilegierten Strommengen zu anderen

Strommengen mit einem anderen bzw. héheren EEG-Umlagesatz.

Soweit § 62b Absatz 2 EEG 2017 Ausnahmen von der Pflicht der Abgrenzung durch mess- und eichrechtskon-
forme Messeinrichtungen nach § 62b Absatz 1 Satz 2 EEG 2017 zulésst (vgl. Abschnitt 3.3 ,Schitzen statt Mes-
sen”), erleichtert dies die Erfiillung der Darlegungs- und Beweislast, um EEG-Umlageprivilegen in Anspruch
nehmen zu kénnen. Die Regelung befreit nicht von der Pflicht, umlagepflichtige Strommengen durch mess-

3 Ohne Privileg betrigt der ,EEG-Umlagesatz* 100%, d.h. die EEG-Umlage ist in voller Héhe auf die jeweilige Strommenge zu zahlen.
Gesetzliche Umlageprivilegien kénnen zu reduzierten EEG-Umlagesitzen fiir bestimmte Strommengen fiihren (z.B. 40% oder 0%).

Zur Abwicklungsvereinfachung einer ,Mitteilung und Zahlung auf fremde Schuld“ vgl. Vereinfachung 8 in Abschnitt 1.6.1.

In speziellen Sonderkonstellationen mit ,dlteren” Bestandsanlagen, bei denen eine bestandsgeschiitzte Eigenerzeugung aufgrund
eines raumlichen Sonderprivilegs teilweise mit Netzdurchleitung erfolgen kann, kann der Abgrenzungsbedarf fiir den Nachweis pri-
vilegierter Strommengen dementsprechend auch an zwei Standorten zugleich (dem der Erzeugung und dem des Verbrauchs) anfal-
len.

Zum Recht auf Verweigerung der Zahlung der EEG-Umlage nach § 104 Absatz 4 (,Scheibenpacht-Amnestie“), vgl. Bundesnetzagentur,
Hinweis 2017/1 zu Scheibenpacht- u.4. Mehrpersonen-Konstellationen § 104 Absatz 4 EEG 2017 (www.bnetza.de/eeg-kwkg-
hinweise).
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und eichrechtskonforme Messeinrichtungen nach § 62b Absatz 1 Satz 1 EEG 2017 zu erfassen. Es bleibt not-
wendig, dass jede Einspeisung in und jede Entnahme aus einem Energieversorgungsnetz i. S. v. § 3 Nummer 16
EnWG messtechnisch erfasst und ordnungsgeméif einem Bilanzkreis zugeordnet wird.

1.2  Sinnund Zweck der Mess- und Schatzregelungen

Die Regelungen zum Messen und Schitzen von Strommengen im EEG 2017 dienen dem Sinn und Zweck,
eine ordnungsgemafie und sachgerechte Abwicklung der ineinandergreifenden EEG-Umlagepflichten (Er-
fassung, Abgrenzung, Mitteilung und Zahlung) sicherzustellen.

Die Regelungen zeigen Verantwortlichkeiten auf und sehen zugleich Vereinfachungen vor, wie unterschied-

liche Strommengen abzugrenzen sind. Insbesondere soll vermieden werden, dass privilegierte Strommengen
zu hoch und Strommengen, fiir die ein h6herer Umlagesatz gilt, zu gering angesetzt werden, damit im Ergeb-
nis nicht zu wenig EEG-Umlage gezahlt wird.

Die Regelungen dienen der Durchsetzung der EEG-Umlageanspriiche des verantwortlichen Netzbetreibers
und damit zugleich dem Schutz der Gibrigen EEG-Umlageschuldner, die jede ungerechtfertigte Inanspruch-
nahme von Privilegien durch héhere EEG-Umlagezahlungen ausgleichen. Umlageprivilegien diirfen allein
denjenigen Biirgern und Unternehmen zugute kommen, die die jeweiligen Voraussetzungen fiir bestimmte
privilegierte Strommengen tatsichlich erfiillen. Eine Erstreckung von Privilegien auf andere Personen oder
Strommengen soll durch die Abgrenzung verhindert und die Markte nicht durch einen wettbewerbsverzer-

renden Handel mit privilegierten Strommengen beeintrachtigt werden.

In diesem Rahmen dienen die Regelungen zum Messen und Schitzen zugleich der praxistauglichen Abwick-
lung der Rechte und Pflichten.

1.3 Uberblick iiber die Mess- und Schitzregelungen

Als zentraler Ausgangspunkt der Regelungen wird in § 62b Absatz 1 EEG 2017 klargestellt,

- dass Strommengen, auf die die EEG-Umlage (in voller oder anteiliger Hohe) zu zahlen ist, durch mess-
und eichrechtskonforme Messeinrichtungen zu erfassen sind (§ 62b Absatz 1 Satz 1 EEG 2017) und

- dass Strommengen, fiir die nur eine verringerte oder gar keine EEG-Umlage zu zahlen ist (oder fiir die
die Zahlung verweigert werden kann’), von Strommengen, fiir die EEG-Umlagepflichten in anderer Hohe
gelten, durch mess- und eichrechtskonforme Messeinrichtungen abzugrenzen sind (§ 62b Absatz 1
Satz 2 EEG 2017).

Die Pflicht zur ,,Erfassung” bezieht sich auf die Ermittlung einer Strommenge, fiir die EEG-Umlage-Zahlun-
gen abzurechnen sind. Der Bedarf fiir eine weitere ,,Abgrenzung“ kann dabei unterschiedlich ausfallen:

Strommengen, fiir die die Zahlung der EEG-Umlage auf Grundlage eines speziellen Leistungsverweigerungsrechts verweigert wer-
den kann, sind von dem im Leitfaden verwendeten Begriff der ,privilegierten“ Strommengen mit erfasst und werden in der weiteren
Darstellung sprachlich nicht weiter unterschieden (vgl. Abschnitt 1.1 ,,Abgrenzen von Strommengen fiir die Erhebung der EEG-
Umlage®).
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- Die ,Erfassung” kann sich von vornherein auf die Feststellung einer ,,sortenreinen” Strommenge beziehen,
die gemeinsam mitgeteilt und abgerechnet werden kann. In dem Fall gibt es keinen Bedarf, innerhalb die-

ser Strommenge weitere Abgrenzungen vorzunehmen.

- Die ,Erfassung” kann sich jedoch auch auf die Ermittlung einer ,,durchmischten” Strommenge beziehen,
die nicht gemeinsam mitgeteilt und abgerechnet werden kann. In dem Fall ist eine weitere ,Abgrenzung"
notwendig: Innerhalb der gemeinsam erfassten, ,durchmischten” Strommenge sind die Teilmengen abzu-
grenzen, die ,sortenrein“ (insbesondere nach jeweiliger Hohe des abzurechnenden EEG-Umlagesatzes) er-
mittelt werden miissen, um alle EEG-Umlagepflichten erfiillen und etwaige Umlageprivilegien in An-

spruch nehmen zu kénnen.

Eine wesentliche Vereinfachung ergibt sich aus § 62a EEG 2017: Soweit geringfiigige Stromverbrauche Dritter
den Stromverbriauchen eines Letztverbrauchers zuzurechnen sind, bedarf es von vornherein keiner Abgren-
zung dieser Bagatellmengen nach § 62b EEG 2017 zur Abwicklung der EEG-Umlagepflichten (vgl. hierzu im
Einzelnen Abschnitt 2 ,,Zurechnung geringfiigiger Drittverbriauche®). Diese Bagatellmengen sind, auch wenn
sie dem Grunde nach Lieferungen wiren, generell als Teil der tibrigen Verbrauchsmengen des Haupt-Letzt-
verbrauchers anzusehen und kénnen ohne Abgrenzung als sein Letztverbrauch mit abgerechnet werden (vgl.
Vereinfachung 1, Zurechnung von geringfiigigen Drittstrommengen*“ in Abschnitt 1.5).

Wenn im vorliegenden Hinweis von ,,Drittverbriuchen® und ,weitergeleitetem® Strom die Rede ist, sind
grundsatzlich Strommengen gemeint, die nicht als geringfligige Bagatellverbrauche nach § 62a EEG 2017 zu-
gerechnet werden. Der Begriff der ,Weiterleitung” von Strom wird bisweilen auch synonym zu den Begriffen
der ,Weiterverteilung” oder ,Weiterlieferung“ verwendet.®

Insbesondere fiir Fille, in denen Stromverbrauche verschiedener Personen voneinander abzugrenzen sind,
sehen die Regelungen zum Messen und Schitzen nach § 62b EEG 2017 weitere Vereinfachungen vor. So wer-
den verschiedene Moglichkeiten eréffnet, wie die Abgrenzung durch Vereinfachungen vermieden oder jeden-
falls der Aufwand der Abgrenzung vermindert werden kann: Dafiir kommen unter anderem die ausdriicklich
im EEG 2017 klargestellten Vereinfachungsmoglichkeiten einer ,umlageerhohenden Zurechnung” in Be-
tracht (§ 62b Absatz 2 Nummer 1 EEG 2017, vgl. die Vereinfachungen 9 bis 11 in Abschnitt 1.7).

Dartiber hinaus zeigen die Regelungen auf, unter welchen besonderen Voraussetzungen eine Abgrenzung
durch eine Schitzung statt durch mess- und eichrechtskonforme Messungen zuléssig ist (§ 62b Absatz 2
Nummer 2 EEG 2017, vgl. Vereinfachung 14 ,Schitzen statt Messen“ in Abschnitt 3.3) und welche Vorausset-
zungen und Anforderungen dabei zu beachten sind (§ 62b Absatz 3 und 4 EEG 2017, vgl. Abschnitt 4 ,Schitzen

von Strommengen®).

In Eigenverbrauchskonstellationen sind fiir die ordnungsgemaéfle Erfassung und Abgrenzung von Strommen-
gen und fiir die Inanspruchnahme von Umlageprivilegien spezielle Anforderungen an den Nachweis der Zeit-
gleichheit von selbst erzeugtem und selbst verbrauchten Strom einzuhalten (§ 62b Absatz 5 EEG 2017, vgl.

Abschnitt 5 ,,Zeitgleichheit von Erzeugung und Verbrauch in Eigenverbrauchskonstellationen®).

8  Vgl. Bundesnetzagentur, Leitfaden zur Eigenversorgung, Abschnitt 4.4.4. ,Weiterverteilung von bezogenem Strom an dritte Letztver-

braucher”.
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Die Regelungen zum Messen und Schitzen finden nicht allein fiir die Erhebung der EEG-Umlage durch die
Netzbetreiber, sondern - mit besonderen gesetzlichen Maf3gaben - auch im Rahmen der Antragsverfahren
von stromkostenintensiven Unternehmen und Schienenbahnen nach den besonderen Ausgleichsregelungen
gegeniiber dem BAFA Anwendung (§ 62b Absatz 6 EEG 2017).

Fir die schitzweise Abgrenzung von Strommengen, die in der Vergangenheit verbraucht wurden bezie-
hungsweise noch in einer Ubergangszeit bis Ende 2020 verbraucht werden, sehen die Bestimmungen nach

§ 104 Absatz 10 und 11 EEG 2017 dariiber hinaus Sonderregelungen vor, soweit mess- und eichrechtskonfor-
me Messwerte fehlen.

1.4 Zuordnung von Strommengen zum EEG-Umlageschuldner

Die Anforderungen an die Erfassung und Abgrenzung von Strommengen nach § 62b Absatz 1 EEG 2017 folgen
den Notwendigkeiten fiir die Abwicklung der EEG-Umlagepflichten. Um beantworten zu kdnnen, ob und wie
Strommengen abzugrenzen sind, ist daher regelméfig zuerst zu kldren, wer fiir welche Strommengen die
EEG-Umlage mit welchem EEG-Umlagesatz schuldet.

Die Grundregeln der Zuordnung von Strommengen zu Letztverbrauchern und Lieferanten wurden durch
die Neuregelungen zum Messen und Schitzen nicht geindert. Das Gleiche gilt fiir die Fragen, wer fiir welche
Strommengen die EEG-Umlage in welcher Hohe zu zahlen und die entsprechenden Mitteilungspflichten zu
erfillen hat. Diese Fragen sind nicht Gegenstand dieses Leitfadens zum Messen und Schitzen. Insoweit wird
grundsatzlich auf den Leitfaden zur Eigenversorgung verwiesen.® Die dortigen Ausfithrungen beziehen sich
zwar auf die Rechtslage zum Zeitpunkt der Veroffentlichung im Juli 2016, entsprechen aber im Wesentlichen
auch den nachfolgenden gesetzlichen Anpassungen und Konkretisierungen, sofern keine abweichenden Best-

immungen getroffen wurden.

Fir die EEG-Umlagepflichten kommt es insbesondere darauf an, welche Strommengen von welchem Liefe-
ranten (,Elektrizititsversorgungsunternehmen®, im Folgenden ,EItVU") geliefert werden. Grundsitzlich ist
der Lieferant einer Strommenge zur Zahlung der EEG-Umlage fiir diese Strommenge verpflichtet.!® Das gilt
z.B. auch fiir den Fall einer Lieferung per Weiterleitung an Drittverbraucher in einer Kundenanlage, wobei in
dem Standardfall einer reinen Weiterleitung ohne Inanspruchnahme von Privilegien erhebliche Vereinfa-
chungen ohne zusitzlichen Abgrenzungsaufwand maoglich sind (vgl. Vereinfachung 8 ,Mitteilung und Zah-
lung auf fremde Schuld” in Abschnitt 1.6.1).

Der Letztverbraucher ist insbesondere dann selbst zur Zahlung der EEG-Umlage verpflichtet, wenn sich die
Verbrauchsmengen keinem Stromlieferanten zuordnen lassen, beispielsweise im Fall eines selbsterzeugten
Letztverbrauchs (Eigenversorgung, Eigenerzeugung und sonstiger selbsterzeugter Letztverbrauch) oder eines

~sonstigen nicht selbst erzeugten Letztverbrauchs“.!! Auch stromkostenintensive Unternehmen, die einen

Bundesnetzagentur, Leitfaden zur Eigenversorgung vom 11. Juli 2016, www.bundesnetzagentur.de/eigenversorgung.

10 Bundesnetzagentur, Leitfaden zur Eigenversorgung: siche u.a. Abschnitte 2 ,Systematik der EEG-Umlagepflicht von Elektrizititsver-

sorgungsunternehmen und Letztverbrauchern“ und 4.4.2 ,Lieferung und Netzeinspeisung von Uberschussstrom*. Zur Abgrenzung
zwischen Lieferung und Eigenversorgung siehe Abschnitt 4.1 ,,Personenidentitit von Anlagenbetreiber und Letztverbraucher”.

1 Vgl. Leitfaden der BNetzA zur Eigenversorgung, Abschnitt 3 ,EEG-Umlagepflicht fiir sonstigen Letztverbrauch, Seite 15 ff.


http://www.bundesnetzagentur.de/eigenversorgung
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Begrenzungsbescheid des BAFA im Rahmen der Besonderen Ausgleichsregelung erhalten haben, sind selbst
zur Zahlung der EEG-Umlage fiir ihre selbstverbrauchten Strommengen verpflichtet (§ 60a EEG 2017).

Der Begriff des , Letztverbrauchers®i. S. v. § 3 Nr. 33 EEG 2017 ist gegeniiber der Rechtslage des EEG 2014 un-
verdndert. Zur Bestimmung des jeweiligen ,,Letztverbrauchers“ kommt es darauf an, wer Betreiber der elek-
trischen Verbrauchsgerite ist. Die Ausfiihrungen im Leitfaden zur Eigenversorgung zur Bestimmung des
Letztverbrauchers anhand der einschligigen Betreiberkriterien gelten gleichermaflen fiir die Rechtslage des
aktuellen EEG 2017:

,Es kommt (...) darauf an,

- wer die tatsdchliche Herrschaft tiber die elektrischen Verbrauchsgerdte austibt,
- ihre Arbeitsweise eigenverantwortlich bestimmt und

- das wirtschaftliche Risiko trdgt.“

Auch die beispielhaften Ausfiihrungen im Leitfaden zur Eigenversorgung zur Zuordnung von Stromverbriu-
chen in Konstellationen, in denen mehrere Personen auf Verbrauchsgerite zugreifen konnen,'? entsprechen
grundsatzlich weiterhin der aktuellen Rechtslage. So kdnnen zum Beispiel die Gesamtverbriuche in einer
Wohnung bzw. Wohneinheit in aller Regel dem Bewohner (Gblicherweise demjenigen, der Vertragspartner
des Stromlieferanten ist)'* als Letztverbraucher zugeordnet werden, auch wenn weitere Mitbewohner in der
Wohnung leben.'> Umgekehrt scheidet die Zurechnung von in anderen Wohnungen verbrauchtem Strom

aus.1®

Hinsichtlich der Ausfiihrungen im Leitfaden zur Eigenversorgung sind allerdings die gesetzlichen Konkreti-
sierungen durch die neue Regelung nach § 62a EEG 2017 zur Zurechnung von Bagatellverbrauchen Dritter zu
beachten, die im Detail zu abweichenden Einschitzungen fiihren kénnen. Dies betrifft insbesondere die pau-
schalierende Einstufung im Leitfaden zur Eigenversorgung, wonach die Stromverbriuche gewerbetblicher
Getrankeautomaten ,regelmdpig als [zurechenbarer] Letztverbrauch des Unternehmens einzustufen“ waren."’
Mit Inkrafttreten der Neuregelungen diirften die bei gewerbetliblichen Getrankeautomaten typischerweise

auftretenden Stromverbrauche zumindest in einem Teil der Fille nicht mehr als geringfiigige Bagatellmengen

12 Vgl. Bundesnetzagentur, Leitfaden zur Eigenversorgung, Abschnitt 4.1.3 ,Letztverbraucher®, Seite 24. Die ,kumulative“ Beachtung der

drei Kriterien kann ausnahmsweise auch eine Zuordnung der Betreibereigenschaft auf Grundlage einer ,,wertenden Gesamtbetrach-
tung® erforderlich machen, wobei der wirtschaftlichen Risikotragung im Zweifel ein besonderes Gewicht beizumessen ist. Maf3stab
flr eine ,wertende Gesamtbetrachtung® bleiben stets die objektiven Umstdnde; eine Wahlmaoglichkeit, die Betreiberkriterien je nach
subjektiver Zielsetzung unterschiedlich zu gewichten oder gar zu ignorieren, ist damit nicht verbunden. Derjenige, der Eigenversor-
gungsprivilegien geltend macht, tragt die Darlegungs- und Beweislast, dass er die entsprechenden Stromerzeugungsanlagen und Ver-
brauchsgerite selbst betreibt und somit den Strom selbst erzeugt und verbraucht.

13 Bundesnetzagentur, Leitfaden zur Eigenversorgung, Seite 24 ff.

14 Letztverbraucher der Wohnungsverbriuche kann bei mehreren Bewohnern z.B. eine natiirliche Person oder auch eine (Verbrauchs-)

GbR der Bewohner dieser Wohnung sein.

15 Bundesnetzagentur, Leitfaden zur Eigenversorgung, Seite 24.

16 Bundesnetzagentur, Leitfaden zur Eigenversorgung, Seite 25, insbesondere Fn. 32; Zurechnungen tiber eine fiktiv wohnungsiibergrei-

fende ,Verbrauchs-GbR" sind nicht moglich.

17 Bundesnetzagentur, Leitfaden zur Eigenversorgung, Fufnote 35; zur allgemeinen Zuordnung von Letztverbrauchsmengen vgl. Ab-

schnitt 4.1.3 ,Letztverbraucher” des Leitfadens zur Eigenversorgung.
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einzustufen sein. Sofern ein Getrdnkeautomat mit nicht geringfiigigem Stromverbrauch von einem Dritten
betrieben wird, konnen diese Stromverbriuche nach § 62a EEG 2017 nicht mehr dem Unternehmen (als

Haupt-Letztverbraucher) zugerechnet werden, bei dem das Gerit aufgestellt ist.1®

1.5 Vermeidung von Teilstrommengen mit unterschiedlichen EEG-Umlagesatzen

Soweit vermieden wird, dass Teilstrommengen mit unterschiedlichen EEG-Umlagesitzen bzw. unterschiedli-
chen Umlageschuldnern zu unterscheiden sind, entfillt von vornherein der Bedarf fiir eine separate Erfassung
bzw. Abgrenzung von Strommengen (vgl. Abschnitt 1.1 ,,Abgrenzen von Strommengen fir die Erhebung der
EEG-Umlage“). Die folgenden Vereinfachungen und Beispiele verdeutlichen, auf welche Weise abgrenzungs-
bedrftige Teilstrommengen vermieden bzw. eine gemeinsame Erfassung von durchmischten Verbrauchen

ermoglicht werden kann.

1.5.1  Vereinfachung 1: Zurechnung von geringfiigigen Drittverbrauchen

Vereinfachung 1: Soweit geringfiigige Stromverbrduche Dritter den Stromverbriuchen des Letztverbrauchers
nach § 62a EEG 2017 zuzurechnen sind, bedarf es von vornherein keiner Abgrenzung dieser Bagatellmengen.

Diese Vereinfachung wird in Abschnitt 2 ,,Zurechnung geringfiigiger Drittverbrauche” niher erldutert.

1.5.2 Vereinfachung 2: Volleinspeisung einer dezentralen Stromerzeugung

Vereinfachung 2: Wihlt der Betreiber einer dezentralen Erzeugungsanlage das Betriebskonzept einer Voll-
einspeisung fiir seinen erzeugten Strom, so besteht ein deutlich geringerer und einfacher umzusetzender
Abgrenzungsbedarf als im Fall des dezentralen Verbrauchs (ggf. mit Uberschusseinspeisung).

Durch die Volleinspeisung vermeidet der Anlagenbetreiber nicht nur die Notwendigkeit einer (viertelstun-
dengenauen)® Abgrenzung von Strommengen mit unterschiedlich hohen EEG-Umlagesitzen innerhalb der
Kundenanlage, sondern dartber hinaus zugleich die energierechtlichen Anforderungen, die eine Eigenversor-
gung oder eine Lieferung von Strom innerhalb der Kundenanlage mit sich bringen. Die bilanzielle Vollein-

speisung kann durch eine ,kaufminnisch-bilanzielle Einspeisung“ praktikabel umgesetzt werden.?

Eine Volleinspeisung erh6ht die Einspeisemengen ins Netz und somit die Forderzahlungen, die der Betreiber
einer forderfihigen Anlage nach dem EEG 2017 oder nach dem KWKG erhalten kann. Bei einer Volleinspei-
sung konnen allerdings auch keine Eigenversorgungsprivilegien fiir diese Strommengen in Anspruch ge-
nommen werden.

18 Zum ,Mafdstab eines geringfiigigen Stromverbrauchs*i.S.v. § 62a EEG 2017 vgl. Abschnitt 2.2.1. Zur ,Einstufung anhand von Katego-

rien von Verbrauchsgeriten und Verbrauchskonstellationen mit geringfiigigem Verbrauch vgl. Vereinfachung 12 in Abschnitt 2.2.3.
Zur Moglichkeit der ,Schitzung auf Basis einer exemplarischen Messung® vgl. Vereinfachung 17 in Abschnitt 4.1.5; im Hinblick auf
drittbetriebene Getrinkeautomaten vgl. insbesondere Beispiel 22 ,Exemplarische Messung von drittbetriebenen Getrankeautoma-

«

ten”.

19 Zur Anforderung der viertelstundengenauen , Zeitgleichheit von Erzeugung und Verbrauch in Eigenverbrauchskonstellationen® vgl.

Abschnitt 5.

20 zur Volleinspeisung mittels einer kaufménnisch-bilanziellen Weitergabe siehe auch: Bundesnetzagentur, Leitfaden zur Eigenversor-

gung, insbesondere Seite 42 bis 44; Leitfaden zum Einspeisemanagement, Version 3.0, Seite 11 f. sowie Stellungnahme der Bundes-
netzagentur vom 22.05.2019 zum Empfehlungsverfahren 2019/8 der Clearingstelle EEG | KWKG ,Kaufmannisch-bilanzielle Weiter-
gabe im KWKG* (www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/empfv/2019/8).
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1.5.3 Vereinfachung 3: Deckung von Drittverbrauchen am Markt

Vereinfachung 3: Schwierigkeiten bei der Abgrenzung zwischen privilegierten Strommengen und voll umla-
gepflichtigen Drittverbrauchen in derselben Kundenanlage konnen von vornherein vermieden oder zumin-

dest verringert werden, indem die Drittverbraucher gewohnliche Stromliefervertrige am Markt abschlieflen

und ihren Strom {iber eigenstindig abrechnungsfihige Zahlpunkte (Marktlokation) aus dem Netz beziehen

(vgl. Beispiel 6 ,Wohnung mit eigenem Zahlpunkt“ in Abschnitt 1.6.5).

Durch die Vermeidung der Weiterleitung von Strom an Drittverbraucher innerhalb der Kundenanlage entfillt
nicht nur das Problem der internen Strommengen-Abgrenzung. Es werden zugleich die energiewirtschafts-
rechtlichen Anforderungen vermieden, die von Weiterverteilern als Stromlieferanten (und somit insbesonde-
re als ,Elektrizititsversorgungsunternehmen® nach dem EEG 2017 beziehungsweise als ,,Energieversorgungs-

unternehmen” nach dem EnWG) eingehalten werden miissen.

»Eigene“ Raumlichkeiten des Dritten?! (z.B. Gebdude, Geschifts- und Biiroriume, Wohnungen etc.) sind regel-
méfig mit einem eigenen Zihlpunkt ausgestattet, wodurch unter anderem sichergestellt ist, dass der Letzt-
verbraucher sein Recht auf freie Lieferantenwahl und Lieferantenwechsel ausiiben kann.?? Die Vereinfa-
chungsmoglichkeit, Drittverbrauche durch gewohnliche Stromliefervertrage am Markt zu decken, kann in
vielen unterschiedlichen Fillen genutzt werden (z.B. fiir Drittstromverbriauche in der Kantine oder mit einer
externen Mobilfunkantenne auf dem Dach).

154 Vereinfachung 4: Getrennte Erfassung von Strommengen mit besonders geringem oder hohem Ab-
grenzungsbedarf

Vereinfachung 4: Durch die getrennte Erfassung (§ 62b Absatz 1 Satz 1 EEG 2017) von Strommengen, inner-
halb derer kein oder lediglich ein besonders geringer Abgrenzungsbedarf besteht, bzw. von Strommengen
mit besonders hohem Abgrenzungsbedarf konnen sowohl der Umfang der Teil-Strommengen, die nach

§ 62b Absatz 1 Satz 2 EEG 2017 abzugrenzen sind, als auch etwaige Risiken eines unzureichenden Nachweises
fir die Inanspruchnahme eines EEG-Umlageprivilegs verringert werden.

Beispiel 1: Separate Erfassung einer gesichert privilegierten Strommenge

Das stromkostenintensive Unternehmen A kann in diesem Beispielsfall fiir ,selbst verbrauchte” Strommengen
EEG-Umlageprivilegien nach der Besonderen Ausgleichsregelung in Anspruch nehmen. Auf seinem Betriebs-
geldnde gibt es einen stromverbrauchsintensiven Bereich, in dem keinerlei Drittverbriuche? stattfinden:
Diese gesichert ,selbst verbrauchten“ Strommengen werden separat von den iibrigen Stromverbriduchen auf
dem Betriebsgeldnde nach § 62b Absatz 1 Satz 1 EEG 2017 erfasst.

21 7Zu dem Verstindnis von ,,eigenen” Riumlichkeiten im Sinne dieses Leitfadens siehe die ausfiihrlichen Erliuterungen im Ab-

schnitt 2.1 ,Drittverbrauche in Rdumlichkeiten des Haupt-Letztverbrauchers ohne gesonderte Abrechnung”.

22 7Zum Recht auf freie Lieferantenwahl siehe auch Art. 4 Elektrizititsbinnenmarkt-Richtlinie (EU) 2019/944.

23 Die separate Erfassung kann sich in einer Fall-Variante beispielsweise auch auf einen Bereich mit besonders einfach abzugrenzenden

Drittstrommengen beziehen. In dieser Fall-Variante einer getrennten Erfassung von Strommengen mit besonders geringem Ab-
grenzungsbedarf, entfillt die Notwendigkeit der Abgrenzung innerhalb der separat erfassten Strommengen nicht, die Abgrenzung
wird fir diesen Bereich lediglich einfacher.
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Durch die unmittelbar ,sortenreine” Erfassung der privilegierten Strommengen in diesem Bereich bleiben
sowohl der Abgrenzungsbedarf als auch etwaige Risiken einer weiteren Abgrenzung von Teil-Strommengen
nach § 62b Absatz 1 Satz 2 EEG 2017 auf die tibrigen, ,durchmischt” erfassten Stromverbrauche beschrankt.

Beispiel 2: Separate Erfassung der durchmischten Niederspannungs-Verbriuche auf dem Betriebsgelinde

Das stromkostenintensive Unternehmen B kann in diesem Beispielsfall fiir ,selbst verbrauchte Strommengen
EEG-Umlageprivilegien nach der Besonderen Ausgleichsregelung in Anspruch nehmen. Auf seinem Betriebs-
gelidnde fallen im Bereich der Niederspannung? - im Vergleich zu den stromverbrauchsintensiven Bereichen
auf hoheren Spannungsebenen - zwar relativ geringe, aber schwer abgrenzbare Stromverbrauche an. Diese
Niederspannungsverbriuche, die (z.B. aufgrund zahlreicher, schwer abgrenzbarer Drittstrommengen) einen
besonders hohen Abgrenzungsbedarf mit sich bringen, werden separat von den {ibrigen Stromverbriauchen
auf dem Betriebsgeldnde nach § 62b Absatz 1 Satz 1 EEG 2017 erfasst.

Durch die getrennte Erfassung der durchmischten Niederspannungsverbriuche (mit geringen privilegie-
rungsfihigen Strommengen und hohem/schwierigen Abgrenzungsbedarf) einerseits sowie der ibrigen Ver-
brauche auf héheren Spannungsebenen (mit hohen privilegierungsfahigen Strommengen und geringem/
einfachen Abgrenzungsbedarf) andererseits, bleiben die besonderen Schwierigkeiten bei der Abgrenzung nach
§ 62b Absatz 1 Satz 2 EEG 2017 und etwaig damit verbundene Nachweisrisiken auf den Niederspannungsbe-
reich beschrankt. In Kombination mit der Vereinfachung 10 ,,Umlageerhéhende Zurechnung durch Zahlung
des hochsten EEG-Umlagesatzes auf eine separierte Teil-Strommenge: Messung am vorgelagerten Punkt”
kann der Abgrenzungsbedarf im separierten Niederspannungsbereich sogar vollstindig entfallen: vgl. die
Variante zu Beispiel 13 ,Durchmischte Verbriauche in der Niederspannungsebene — umlageerhéhende

Zurechnung mit Messung am vorgelagerten Punkt” in Abschnitt 1.7.2.

1.5.5 Vereinfachung 5: Elektromobile und andere ,geschlossene Verbrauchsgerite mit Akku“

Vereinfachung 5: Ein Elektromobil (oder ein anderes Verbrauchsgerit mit Akku), das ausschliefllich zum
Zweck des Ladens unmittelbar oder mittelbar mit einem Netz verbunden ist und den mit seinem Akku er-
zeugten Strom ausschliefilich zur Deckung seines tiblichen Betriebsverbrauchs verwendet, hat die Funktion
eines geschlossenen Verbrauchsgerits mit Akku und kann daher fir die Abwicklung der EEG-Umlagepflich-
ten (einschlieftlich der Pflichten zur Erfassung und Abgrenzung von Strommengen nach § 62b EEG 2017) als
gewohnliches Verbrauchsgerit ohne eigenstindige Erfassung der mit seinem Akku erzeugten Strommengen
behandelt werden.?

Fiir die Abwicklung der EEG-Umlagepflichten ist es im Grundsatz unerheblich, ob derselbe Letztverbraucher
den Strom in einem Toaster, einem Elektromobil oder auch in einem anderen geschlossene Verbrauchsgerit
mit reiner Akkufunktion (z.B. Handy, Akkuschrauber, elektrische Heckenschere mit Akkubetrieb, E-Roller,

24 Der Bereich mit dem besonders hohen Abgrenzungsbedarf kann sich in einer Fall-Variante auch auf andere Bereiche des Betriebsge-

landes wie z.B. eine Werkhalle oder ein Verwaltungsgebdude mit durchmischten Stromverbrauchen beziehen.

25 Zuder Frage, in welchem Mindestzeitraum die ,,Ausschlieflichkeits“-Voraussetzung durchgehend erfillt sein muss, wird auf die

Ausfithrungen zur kalenderjihrigen Betrachtung der Ausschliellichkeits-Anforderung an EE-Stromspeicher verwiesen: Bundesnetz-
agentur, Hinweis ,EE-Stromspeicher: Registrierungspflichten, Amnestie, Férderung und Abgrenzung®, Version 1.1, Abschnitt 5 ,,Un-
terscheidung zwischen EE-Stromspeichern und sonstigen Stromspeichern®, Seite 8 bis 10. Zum Grundansatz einer kalenderjahrlichen
Betrachtung von Anforderungen zur Abwicklung und Risikobegrenzung im EEG-Ausgleichsmechanismus vgl. auch die Beispiele im
Leitfaden zur Eigenversorgung auf Seite 50, 56 f. und 58.
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E-Bike, E-Gabelstapler etc.) verbraucht. Bei dem gewo6hnlichen Betrieb dieser Verbrauchsgerite in der in Ver-
einfachung 5 genannten Weise ist fiir die Abrechnung der EEG-Umlage allein der Stromverbrauch beim
Laden des Akkus relevant.

Wird der mit dem Akku erzeugte Strom hingegen nicht ausschliefRlich zur Deckung der {iblichen Betriebsver-
brauche des Elektromobils (bzw. eines anderen Verbrauchsgerits mit Akku), sondern dartiber hinaus auch zur
Deckung von anderen Stromverbrauchen insbesondere durch Riickspeisung aus dem Elektromobil in ein
Netz oder eine Kundenanlage?® genutzt, handelt es sich gerade nicht um ein ,geschlossenes Verbrauchsgerat”
im o.g. Sinn. In diesem Fall erfiillt der Akku vielmehr die eigenstindige Funktion einer Stromerzeugungsan-
lage bzw. eines Stromspeichers im Sinne des EEG 2017. Die entsprechenden Rechte und Pflichten, die mit
dem Betrieb einer solchen Anlage verbunden sind, sind dementsprechend bei der Abwicklung der EEG-

Umlagepflichten zu beachten; fiir die o.g. Vereinfachung 5 ist in diesem Fall kein Raum.

Die Nutzung desselben Elektromobils durch mehrere Fahrer fiihrt in aller Regel nicht zu einem erhéhten
Abgrenzungsbedarf. Im Fall einer Stromlieferung (z.B. an einer 6ffentlichen Ladesédule), kommt es fiir die Ab-
wicklung der EEG-Umlagepflichten ohnehin nicht darauf an, welcher Drittverbraucher als Betreiber des
Elektromobils den Strom beim Laden verbraucht. Es reicht die Einordnung, dass es sich um ,dritte Letztver-
braucher und somit um eine Stromlieferung nach § 60 Absatz 1 EEG 2017 handelt, die bei den Mitteilungs-
und EEG-Umlagepflichten des Lieferanten (E1tVU) zu beriicksichtigen sind (vgl. Beispiel 10 ,Laden von Elekt-
romobilen auf dem Betriebsgelande“ und Beispiel 11 ,,Ladepunkte fir Elektromobile“ in Abschnitt 1.6.5). Nur
wenn geltend gemacht wird, dass es sich bei dem Stromverbrauch zum Laden eines Elektromobils um privile-
gierte Strommengen handelt, kommt es fiir die Abwicklung der EEG-Umlagepflichten darauf an, wem dieser
Letztverbrauch zuzurechnen ist. Im Beispielsfall eines privilegierten Eigenverbrauchs kommt es darauf an,
dass dieselbe Person, die den Strom selbst erzeugt, den Strom beim Laden des jeweiligen Elektromobils auch
selbst verbraucht.

Nach den allgemeinen Betreiber-Kriterien ist im Regelfall der Halter als Betreiber des Elektromobils und

somit als Letztverbraucher des beim Ladevorgang verbrauchten Stroms anzusehen.?

Der Halter verbraucht daher im Regelfall als Betreiber des Elektromobils den Strom beim Laden auch dann,
wenn mehrere Fahrer das Auto nutzen, und kann insoweit etwaige EEG-Umlageprivilegien auf den Lade-
strom geltend machen. Innerhalb derselben Strommenge muss nicht danach unterschieden werden, ob er
den Strom fiir das Laden seines Elektromobils oder in anderen Verbrauchsgeridten verbraucht. Durch diese
einheitliche Betrachtung der Verbrauchsgerite desselben Letztverbrauchers kann der Abgrenzungsbedarf
verschiedener Teil-Strommengen mit unterschiedlichen EEG-Umlagesitzen in vielen Standard-Konstellatio-
nen auf einfache Weise vermieden werden.

26 Im Fall von Riickspeisungen in ein Netz oder eine Kundenanlage ist das Elektromobil (bzw. eine andere Verbrauchseinrichtung mit

Akku) nicht ausschlieflich zum Zweck des Ladens unmittelbar (Netz) oder mittelbar (iiber eine Kundenanlage) mit dem Netz ver-
bunden und erfiillt - auch aus diesem Grund - nicht die o.g. Voraussetzungen einer ,geschlossenen Verbrauchseinrichtung mit
Akku“.

27 Anhand der allgemeinen Betreiber-Kriterien (vgl. Abschnitt 1.4 ,Zuordnung von Strommengen zum EEG-Umlageschuldner®) bleibt

insbesondere unter Berticksichtigung etwaiger vertraglicher Regelungen zu priifen, ob ein vom Regelfall abweichender Einzelfall
vorliegt.
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1.5.6 Vereinfachung 6: Geschlossene Verbrauchseinrichtungen mit Rekuperation

In effizienten Verbrauchseinrichtungen erfolgt nicht selten eine Rekuperation von zuvor eingesetztem Strom.
Eine Rekuperation im Sinne dieses Leitfadens liegt vor, wenn in einer technischen Einrichtung Strom auf der
Basis von Bewegungs- oder Lageenergie erzeugt wird, die zuvor in derselben Einrichtung durch den Ver-
brauch von Strom gewonnen wurde. Bei der Rekuperation wird z.B. ein Elektromotor auf einen Generatorbe-
trieb umgeschaltet, um ihn wie eine Bremse einsetzen zu kénnen. Durch die Rekuperation handelt es sich bei

der Verbrauchseinrichtung zugleich um eine Stromerzeugungsanlage (§ 3 Nr. 43b EEG 2017).

Vereinfachung 6: Eine Verbrauchseinrichtung mit Rekuperation, bei der die folgenden Kriterien kumulativ
erfillt sind, kann ftr die Abwicklung der EEG-Umlagepflichten (einschlieflich der Pflichten zur Erfassung
und Abgrenzung von Strommengen nach § 62b EEG 2017) als gew6hnliche Verbrauchseinrichtung ohne

eigenstindige Erfassung der durch die Rekuperation erzeugten Strommengen behandelt werden:

- Die Stromerzeugung erfolgt ausschliefilich auf der Basis von Bewegungs- oder Lageenergie, die zuvor in
derselben Einrichtung durch den Verbrauch von Strom gewonnen wurde.

- Inder Einrichtung findet saldiert betrachtet insgesamt ein Nettostromverbrauch statt.

- Dieinder Einrichtung erzeugten Strommengen sind in nahezu allen Viertelstunden geringer als die in
derselben Einrichtung verbrauchten Strommengen, so dass auch in der Viertelstunde saldiert betrachtet
nahezu ausschliefilich ein Nettostromverbrauch stattfindet.

- Der vorrangige Zweck der Einrichtung ist nicht die Stromerzeugung, sondern der Zweck, dem der Strom-

verbrauch dient.

- Zeitpunkt und Hohe der Stromerzeugung werden nicht durch Signale des Strommarkts oder der Netzent-
geltsystematik geprégt, sondern sind durch den Zweck, dem der Stromverbrauch dient, vorgegeben.

- Die Stromerzeugung ist fiir die Wirtschaftlichkeit der Einrichtung von nachrangiger Bedeutung.
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Wie die Eingruppierung von Verbrauchseinrichtungen mit Rekuperation anhand der genannten Kriterien

beispielsweise erfolgen kann, verdeutlicht die folgende Tabelle:
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Die Stromerzeugung erfolgt ausschliefilich auf der
Basis von Bewegungs- oder Lageenergie, die zuvor in
e geeners Vi v v iv]|x|v| x
derselben Einrichtung durch den Verbrauch von
Strom gewonnen wurde.
In der Einrichtung findet saldiert betrachtet insge-
. vV | vV |V |V | x |V v
samt ein Nettostromverbrauch statt.
Die in der Einrichtung erzeugten Strommengen sind
in nahezu allen Viertelstunden geringer als die in
derselben Einrichtung verbrauchten Strommengen,
: . . v | vV | V|V | x|V X
so dass auch in der Viertelstunde saldiert betrachtet
nahezu ausschliefilich ein Nettostromverbrauch statt-
findet.
Der vorrangige Zweck der Verbrauchseinrichtung ist
o v | vV | vV |V | vV |V x
nicht die Stromerzeugung.
Zeitpunkt und Hohe der Stromerzeugung wird nicht
durch die Stromerzeugung gepragt, sondern durch v v v v v v X
den Zweck, dem der Stromverbrauch dient.
Die Wirtschaftlichkeit der Verbrauchseinrichtung
ergibt sich nicht vorrangig aus den Erlésen der v v v v v v X
Stromerzeugung.
Geschlossene Verbrauchseinrichtung mit Rekupera-
tion kann als gewohnliche Verbrauchseinrichtung ja ja ja ja nein ja nein

behandelt werden.

Tabelle 1: Beispiele fiir die Eingruppierung von Verbrauchseinrichtungen mit Rekuperation
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1.5.7 Vereinfachung 7: Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme und Sicherheitsbeleuchtung

Vereinfachung 7: Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV-Systeme) und Sicherheitsbeleuch-
tungsanlagen, die ausschliefllich zu dem nach den einschldgigen technischen Normen dafiir vorgesehenen
Zweck eingesetzt werden und den mit den zugehoérigen Stromerzeugungsanlagen (Akku o0.4.) erzeugten Strom
ausschlieRlich fir diese Zwecke verwenden, kénnen far die Abwicklung der EEG-Umlagepflichten (ein-
schlietlich der Pflichten zur Erfassung und Abgrenzung von Strommengen nach § 62b EEG 2017) als gewohn-
liche Verbrauchsgerite ohne eigenstdndige Erfassung der erzeugten Strommengen behandelt werden.?

Eine USV hat nach der technischen Norm DIN EN 62040-1 (VDE 0558-510) ,,Unterbrechungsfreie Stromver-
sorgungssysteme (USV) - Teil 1: Sicherheitsanforderungen” den Zweck, , bei Ausfall der Eingangsversorgung
eine bestdndige Versorgung der Last” sicherzustellen.

Der Zweck einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage ist in der technischen Norm DIN EN 50172 (VDE 0108

Teil 100) ,Sicherheitsbeleuchtungsanlagen® wie folgt definiert: ,,Die Sicherheitsbeleuchtung stellt sicher, dass bei
Ausfall der allgemeinen Stromversorgung die Beleuchtung unverziiglich, automatisch und fiir eine vorgegebene
Zeit in einem festgelegten Bereich zur Verfiigung gestellt wird. (...) Die Sicherheitsbeleuchtung ist nicht zur Fortset-

zung normaler Tdtigkeiten bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung oder der Ersatzbeleuchtung ausgelegt. 3

Beispiel 3: Einsatz eines USV-Systems ausschlieflich zur unterbrechungsfreien Stromversorgung

Unternehmen A betreibt das USV-System ausschliefilich zum Zweck der unterbrechungsfreien Stromversor-
gung eines Systems nach der oben genannten technischen Norm. Die Stromverbrauche, die durch den Betrieb
des USV-Systems als Verbrauchsgerit - insbesondere durch das zwischenzeitige Nachladen des Akkus - anfal-

len, werden gemeinsam mit den tibrigen Verbrauchen von A erfasst, gemeldet und abgerechnet.

Die Betrachtung des USV-Systems als gewohnliches Verbrauchsgerét ohne eigenstindige Erfassung der mit
seinem Akku erzeugten Strommengen im Sinne der o.g. Vereinfachung 7 scheidet hingegen aus, wenn Strom-
speicher-Privilegien fiir beim Laden des Akkus verbrauchte Strommengen und Speicherverluste nach

§ 611 EG 2017 geltend gemacht werden. In dem Fall sind die fiir die Geltendmachung des Privilegs nach

§ 611 EEG 2017 erforderlichen Nachweise zu den jeweiligen Strommengen zu erbringen.

Beispiel 4: Einsatz eines USV-Systems auch zu anderen Zwecken

Unternehmen B setzt sein USV-System zwar vorrangig, aber nicht ausschliefdlich zu dem oben genannten
Zweck ein. Er nutzt den zugehorigen Akku zeitweilig oder anteilig auch dazu, die Bezugsspitzen seines Letzt-
verbrauchs zu reduzieren oder seinen Eigenverbrauch zu erhéhen. In diesem Fall wird die Stromerzeugungs-

28 Zuder Frage, in welchem Mindestzeitraum die ,Ausschliellichkeits“-Voraussetzungen durchgehend erfiillt sein miissen, vgl. Fufno-

te 25.

23 Vgl. DIN EN 62040-1 (VDE 0558-510):2020-07, Abschnitt 3.101 ,unterbrechungsfreies Stromversorgungssystem, USV*. Zu dem Begriff
des Ausfalls der Eingangsversorgung und der bestdndigen Versorgung der Last im Sinne dieser technischen Norm vgl. Anmerkung 1
im o.g. Abschnitt: Eine ,bestdndige Versorgung der Last liegt vor, wenn Spannung und Frequenz innerhalb der Bemessungswerte fiir die
statischen und dynamischen Grenzabweichungen liegen und Verzerrungen und Unterbrechungen innerhalb der fiir den Ausgangsan-
schluss festgelegten Grenzen bleiben. Ein Ausfall der Eingangsversorgung liegt vor, wenn Spannung und Frequenz auflerhalb der
Bemessungswerte fiir die statischen und dynamischen Grenzabweichungen liegen oder wenn Verzerrungen oder Unterbrechungen
aufSerhalb der Grenzwerte liegen, die fiir die USV festgelegt sind.“

30 vgl. DIN EN 50172 (VDE 0108 Teil 100):2004, Abschnitt 4.1 ,Allgemeines®, Seite 6.
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anlage (der Akku) nicht ausschliefilich fiir den o0.g. Zweck eines unterbrechungsfreien Stromversorgungssys-
tems eingesetzt und der mit dem Akku erzeugte Strom auch fiir dartiber hinausgehende Zwecke genutzt. In

diesem Fall kann die Vereinfachung 7 nicht angewendet werden.

1.6  Mitteilung und Zahlung auf fremde Schuld

Der Begriff der ,,Zahlung auf fremde Schuld” erfasst im engen Sinne des zivilrechtlichen Kernverstindnisses
nur eine der drei Grundpflichten fiir eine ordnungsgeméfle Abwicklung der EEG-Umlage, nidmlich die Zah-
lung der EEG-Umlage mit erfiillender Wirkung fiir einen anderen EEG-Umlageschuldner. Im Standardfall
zahlt ein Umlageschuldner fir eine nicht abgegrenzte Strommenge zugleich auf die eigene als auch auf die
fremde Schuld eines anderen Umlageschuldners.

1.6.1 Vereinfachung 8: Mitteilung und Zahlung auf fremde Schuld

Vereinfachung 8: Die Vereinfachung einer ,,Mitteilung und Zahlung auf fremde Schuld“ kann nicht nur die
Abwicklung der Pflichten zur Mitteilung und Zahlung, sondern zugleich auch die Abwicklung der Pflicht zur
Erfassung und Abgrenzung umlagepflichtiger Strommengen nach § 62b EEG 2017 deutlich erleichtern: Durch
die Nutzung der Vereinfachung kann es insbesondere ausreichen, Strommengen gemeinsam zu erfassen, die
anderenfalls schuldnerscharf abzugrenzen wiren. Zur kohirenten Anwendung und zur Wirkung der Verein-
fachung auf die EEG-Umlagepflichten vgl. insbesondere das Beispiel 5, Drittverbraucher D auf dem Betriebs-
gelinde” in Abschnitt 1.6.5.

Fiir die Nutzung der Vereinfachung einer ,Mitteilung und Zahlung auf fremde Schuld“ miissen die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 1.8 ,Allgemeine Voraussetzungen fiir eine umlageerhéhende Zurechnung und fiir

eine Mitteilung und Zahlung auf fremde Schuld“ eingehalten werden.

Die gesetzlichen Pflichten, umlagepflichtige Strommengen mess- und eichrechtskonform zu erfassen und
abzugrenzen (§ 62b Absatz 1 EEG 2017), dem anspruchsberechtigten Netzbetreiber mitzuteilen (§ 74 Absatz 2
bzw. § 74a Absatz 2 EEG 2017) und darauf die EEG-Umlage zu zahlen (§§ 60 ff. EEG 2017), erfordern grundsitz-
lich eine schuldnerscharfe Erfassung, Abgrenzung, Mitteilung und Abrechnung der jeweiligen Strommen-

gen.

Wie im Folgenden anhand der verschiedenen Pflichten (Abschnitte 1.6.2 — 1.6.4) sowie anhand von Beispielen
(Abschnitt 1.6.5) aufgezeigt wird, lassen die Regelungen jedoch zugleich Spielraum fiir die Vereinfachungen
einer ,Mitteilung und Zahlung auf fremde Schuld“. Diese Vereinfachungen haben stets schuldnertbergreifen-
de Auswirkungen.

1.6.2 Erfassung nicht abgegrenzter Strommengen bei einer ,Mitteilung und Zahlung auf fremde Schuld“

Die Regelungen zur Erfassung und Abgrenzung von Strommengen nach § 62b Absatz 1 EEG 2017 lassen Spiel-
raum fir eine gemeinsame mess- und eichrechtskonforme Erfassung von Strommengen unterschiedlicher
EEG-Umlageschuldner ohne Abgrenzung von schuldnerscharfen Teilmengen, wenn fiir alle diese Teilmengen
derselbe EEG-Umlagesatz abzurechnen ist und wenn durch die Anwendung der Vereinfachungen einer ,Mit-
teilung und Zahlung auf fremde Schuld” die ordnungsgeméfie, einheitliche Erfiillung der EEG-Umlagepflich-
ten (Erfassung, Abgrenzung, Mitteilung und Zahlung) fiir die Gesamtmenge zuverlassig sichergestellt ist.
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1.6.3 Mitteilung nicht abgegrenzter Strommengen bei einer ,Mitteilung und Zahlung auf fremde Schuld“

Bei der Mitteilungspflicht nach § 74 Absatz 2 EEG 2017 handelt es sich nicht um eine héchstpersonliche
Pflicht, so dass sich ein EltVU (z.B. der Weiterverteiler W), das Strom an Letztverbraucher (z.B. an den Drit-
ten D) liefert (z.B. durch Weiterleitung eines Teils der selbst bezogenen Strommengen), fiir die Mitteilung der
Liefermengen grundsétzlich auch der Hilfe einer anderen Person (z.B. seines Netzstromlieferanten NL) bedie-

nen kann.3!

Der Wortlaut der Mitteilungspflicht nach § 74 Absatz 2 EEG 2017, wonach ,die an Letztverbraucher gelieferte
Energiemenge” mitzuteilen ist, mag zwar auf den ersten Blick den Eindruck erwecken, dass auch im Fall der
Zahlung eines Lieferanten (NL) ,auf fremde Schuld“ far weitergeleitete Strommengen seines Kunden (W) bei-
de EItVU (NL und W) zur Mitteilung ihrer schuldnerscharf abzugrenzenden eigenen Liefermengen verpflichtet
seien. Dieses enge Verstiandnis ist nach dem Wortlaut und erst Recht nach dem Sinn und Zweck der Regelung

jedoch keineswegs zwingend.

Nach Ansicht der Bundesnetzagentur erscheint es im Ergebnis tiberzeugender, dass auch die Mitteilung nicht
schuldnerscharf abgegrenzter Gesamtstrommengen im Rahmen einer ,,Mitteilung und Zahlung auf fremde
Schuld“ moglich ist, sofern dabei die in Abschnitt 1.8 (,Allgemeine Voraussetzungen fir eine umlageerhéhen-
de Zurechnung und fiir eine Mitteilung und Zahlung auf fremde Schuld“) dargelegten Voraussetzungen ein-
gehalten werden. Sowohl der Sinn und Zweck der Mitteilungspflicht, die vollstindige Abrechnung aller umla-
gepflichtigen Liefermengen sicherzustellen, als auch die Spielriume fiir messtechnische Vereinfachungen im
Rahmen von § 62b Absatz 1 EEG 2017 bleiben unter diesen Voraussetzungen gewahrt.

1.6.4 Zahlung der EEG-Umlage auf nicht abgegrenzte Strommengen, teilweise ,,auf fremde Schuld“

Zu der grundsitzlichen Moglichkeit und den Voraussetzungen, EEG-Umlageanspriiche im Wege einer ,,Zah-
lung auf fremde Schuld“ nach § 267 BGB zu erfiillen, wird auf Abschnitt 4.4.4 ,Weiterverteilung von bezoge-
nem Strom an dritte Letztverbraucher” des Leitfadens zur Eigenversorgung verwiesen.’? Die Zahlung der EEG-

Umlage ist keine ,hochstpersonliche” Pflicht des jeweiligen Umlageschuldners.

1.6.5 Beispielsfille zur ,,Mitteilung und Zahlung auf fremde Schuld®

Eine ,Mitteilung und Zahlung auf fremde Schuld“ kann insbesondere fiir reine Weiterleitungs-Fille ohne
EEG-Umlageprivilegien, in denen fiir die Gesamt-Bezugsmengen aus dem Netz die EEG-Umlage einheitlich in
voller Hohe zu zahlen ist, deutliche Vereinfachungen fiir die Abwicklung der EEG-Umlagepflichten mit sich
bringen. Die Anwendung der Vereinfachung ist auch in Konstellationen denkbar, in denen sich die einheitli-
che Hohe des EEG-Umlagesatzes daraus ergibt, dass verschiedene Umlageschuldner in den Genuss gleich
hoher Privilegien kommen. Diese Konstellationen, die zum Beispiel bei Schienenbahnen hinsichtlich privile-
gierter Fahrstrom-Verbriuche auftreten kénnen, werden im Folgenden nicht ndher betrachtet, lassen sich
aber grundsitzlich entsprechend der dargestellten Methoden vereinfacht abwickeln.

31 Zur leichteren Nachvollziehbarkeit entsprechen die hier beispielhaft genannten Personen ,W*, ,NL“ und ,D“ und ihre energiewirt-
schaftlichen Rollen der Standard-Konstellation, die auch den in Abschnitt 1.6.5 ,Beispielsfille zur Mitteilung und Zahlung auf fremde
Schuld“ aufgefiihrten Beispielen zugrunde liegt. Zu den verwendeten Abkiirzungen vgl. die Legende am Anfang des Dokumentes.

32 Bundesnetzagentur, Leitfaden zu Eigenversorgung, Seite 44 f.
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Ausgangspunkt fiir die Beispiele 5 bis 11 einer ,Mitteilung und Zahlung auf fremde Schuld“

In den Beispielen 5 bis 11 wird der Standardfall einer ,reinen”“ Weiterleitung vorausgesetzt, in dem niemand
ein EEG-Umlageprivileg in Anspruch nimmt, so dass einheitlich der volle EEG-Umlagesatz (100%) fiir die
Gesamtstrommenge abzurechnen ist. Des Weiteren wird angenommen, dass die Drittverbrauche dem Weiter-
verteiler nicht als geringfiigige Bagatellmengen i. S. d. § 62a EEG 2017 zugerechnet werden.

1.6.5.1  Standardfall einer ,Mitteilung und Zahlung auf fremde Schuld“ (Beipiel 5)

Beispiel 5: Drittverbraucher D auf dem Betriebsgeldnde

Das Unternehmen W wird von Lieferant NL tiber das Netz mit Strom beliefert.>* W verbraucht den Strom zum
Teil selbst (W ist in diesem Umfang Letztverbraucher des aus dem Netz bezogenen Stroms). Auf dem Betriebs-
gelande betreibt das von W personenverschiedene, ,dritte” Unternehmen D, bei dem es sich z.B. um ein Toch-
terunternehmen von W handelt, Verbrauchseinrichtungen (z.B. Maschinen oder ein Mobilfunkmast auf dem
Betriebsgelinde von W oder eine Kantine in den Rdumlichkeiten von W) und verbraucht Strom, den ihm W
zur Verfiigung stellt (D ist in diesem Umfang Letztverbraucher des weitergeleiteten Stroms). W stellt D den
Strom fiir dessen Letztverbrauche (gegen Bezahlung oder kostenlos) zur Verfiigung und liefert somit einen
Teil des von NL aus dem Netz bezogenen Stroms innerhalb der Kundenanlage weiter (W ist in diesem Umfang
Weiterverteiler und damit E1tVU).3#
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Abbildung 2 zu Beispiel 5: Reine Weiterleitung ohne eigenstdndige Messung des Verbrauchs des Dritten

W und NL nutzen fiir die Erfiillung ihrer jeweiligen EEG-Umlagepflichten als EIltVU die Vereinfachungen
einer ,,Mitteilung und Zahlung auf fremde Schuld*:

- Erfassung und Abgrenzung: Die ,Gesamtstrommenge*, die W von NL aus dem Netz bezieht, wird mess-
und eichrechtskonform erfasst (§ 62b Absatz 1 Satz 1 EEG 2017), ohne die an D weitergeleiteten Mengen
abzugrenzen (vgl. § 62b Absatz 1 Satz 2 EEG 2017).

33 Zu den Abkiirzungen vgl. die Legende am Anfang des Dokumentes.

34 zur grundsitzlichen Einordnung einer Weiterleitung als E1tVU-Lieferung des Weiterverteilers: vgl. Leitfaden zur Eigenversorgung,

Abschnitt 4.4.4. ,Weiterverteilung von bezogenem Strom an dritte Letztverbraucher*.




LEITFADEN ZUM MESSEN UND SCHATZEN | 27

- Mitteilung: NL teilt dem anspruchsberechtigten Netzbetreiber3® diese ,,Gesamtstrommenge“ im Rahmen
der nach § 74 Absatz 2 EEG 2017 anzugebenden Liefermengen mit. Er teilt dem Netzbetreiber dazu mit,
dass die Vereinfachungen einer ,Mitteilung und Zahlung auf fremde Schuld“ genutzt werden, dass die mit-
geteilte Strommenge daher anteilig weitergeleitete Mengen enthilt und die Mitteilung insoweit zugleich
im Namen und zur Erfillung der Mitteilungspflicht der jeweiligen Weiterverteiler erfolgt.

— Zahlung: NL zahlt an den Netzbetreiber auf diese mitgeteilten Liefermengen, die die 0.g. ,,Gesamtstrom-
menge“ umfasst, die EEG-Umlage in voller Hohe (§ 60 Absatz 1 EEG 2017). Er teilt dem Netzbetreiber mit,
dass die Vereinfachungen einer ,Mitteilung und Zahlung auf fremde Schuld“ genutzt werden und die Zah-

lung insoweit zugleich zur Erfiillung der Zahlungspflichten der jeweiligen Weiterverteiler erfolgt.

1.6.5.2  Beispielsfille mit ortsfesten Drittverbrauchen (Beispiele 6 bis 8)

Beispiel 6: Wohnung mit eigenem Zihlpunkt (keine Weiterleitung)

Auf Dauer vermietete Wohnungen sind regelmiflig mit einem eigenen Zahlpunkt ausgestattet, wodurch un-
ter anderem sichergestellt ist, dass der Letztverbraucher sein Recht auf freie Lieferantenwahl ausiiben kann.3¢
In diesem Regelfall werden die Stromverbriuche in der Wohnung durch eine mess- und eichrechtskonforme
Messeinrichtung separat erfasst und der Mieter D kann tiber einen eigenstindig abrechnungsfihigen Zahl-
punkt (Marktlokation) einen Stromliefervertrag fiir seine Wohnungsverbriauche am Markt abschliefien. Eine
Weiterleitung von Strom findet in dieser Variante nicht statt, so dass W auch keine EEG-Umlagepflichten als
EltVU zu erfillen hat.

In diesem Beispielsfall ist die schuldnerscharfe Erfassung der Strommengen gemif § 62b Absatz 1 Satz 1

EEG 2017 bereits entsprechend der Vereinfachung 3 ,,Deckung von Drittverbrauchen am Markt“ (vgl. Ab-
schnitt 1.5.3) hinreichend sichergestellt, ohne dass es einer dariiber hinausgehenden Abgrenzung zur Ab-
wicklung der EEG-Umlagepflichten bedarf. Fiir einen Riickgriff auf die Vereinfachung einer ,Mitteilung und
Zahlung auf fremde Schuld“ (Vereinfachung 8 in Abschnitt 1.6.1) besteht in diesem Fall insoweit weder Bedarf

noch Raum.

Die Ausfiihrungen treffen in entsprechender Weise auch fiir andere denkbare Varianten dieser Beispiel-
Konstellation zu, in denen ein Drittverbraucher den Strom zwar beispielsweise innerhalb eines fremden Be-
triebsgeldndes, aber in seiner eigenen®” (z.B. in seinem Eigentum befindlichen, von ihm auf Dauer gemieteten
oder gepachteten oder ihm auf sonstiger Basis zu seiner Nutzung mit eigener Verfiigungsmacht tiberlassenen)
Raumlichkeit (z.B. Hausmeisterwohnung, Werkhalle, Biiro- oder Geschiftsraume etc.) verbraucht. In derar-
tigen Fallgestaltungen ist die schuldnerscharfe Abgrenzung dieser Drittverbrauche hiufig ohnehin durch eine
eigenstiandige Erfassung der Stromverbriuche in der eigenen Riumlichkeit gewiahrleistet (vgl. Vereinfa-
chung 3 ,Deckung von Drittverbrduchen am Markt” in Abschnitt 1.5.3 sowie die Ausfithrungen in Abschnitt
2.1, Drittverbrauche in Raumlichkeiten des Haupt-Letztverbrauchers ohne gesonderte Abrechnung®).

35 In einer solchen Konstellation ist stets der UNB der anspruchsberechtigte Netzbetreiber, da es um EEG-Umlagezahlungen von EltVUs
geht.

36 Zum Recht auf freie Lieferantenwahl siehe Art. 4 EU-Strommarktrichtlinie.

37 Zu dem Verstindnis von weigenen® Raumlichkeiten im Sinne dieses Leitfadens siehe die ausfiihrlichen Erlduterungen im Ab-

schnitt 2.1 , Drittverbrauche in Raumlichkeiten des Haupt-Letztverbrauchers ohne gesonderte Abrechnung*.
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Beispiel 7: Wohnung ohne eigenen Zihlpunkt (Weiterleitung)

In dieser Variante stellt der Vermieter W dem Mieter D den Strom fiir seine Letztverbriauche in einer Einlie-
gerwohnung (z.B. im Rahmen einer Warmmiete inkl. Stromverbrauch) zur Verfiigung und liefert somit einen
Teil des von seinem eigenen Netzstromlieferanten NL aus dem Netz bezogenen Stroms innerhalb des Hauses
an D weiter (W ist in diesem Umfang Weiterverteiler und damit EItVU).3® W betreibt keine Stromerzeugung.

D ist Letztverbraucher der Stromverbrauche in der von ihm gemieteten Wohnung.*
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Abbildung 3 zu Beispiel 7: Reine Weiterleitung ohne eigenstindige Messung des Verbrauchs von Mieter D

W und NL koénnen fiir die Erfillung ihrer jeweiligen EEG-Umlagepflichten als EItVU grundsatzlich die Verein-
fachungen einer ,Mitteilung und Zahlung auf fremde Schuld“ wie im Standardfall des Beispiels 5 ,,Drittver-
braucher D auf dem Betriebsgelinde“ nutzen.

Beispiel 8: Mehrere Drittverbraucher in einer Kundenanlage

Wie die folgenden Beispiel-Varianten veranschaulichen, konnen die Vereinfachungen durch eine ,Mitteilung
und Zahlung auf fremde Schuld” auch dann zum Tragen kommen, wenn Weiterverteiler W den von NL aus
dem Netz bezogenen Strom an mehrere dritte Letztverbraucher innerhalb der Kundenanlage weiterliefert. In
den folgenden Konstellationen ist fiir die Abwicklung der EEG-Umlagepflichten weder eine Abgrenzung der
unprivilegierten Drittverbriuche gegentiber den Verbriuchen des Weiterverteilers W noch untereinander

erforderlich.

Variante Betriebsgelinde: Diese Konstellation entspricht dem obigen Standardfall des Beispiels 5 ,Drittver-
braucher D auf dem Betriebsgelande“ bis auf den Unterschied, dass Weiterverteiler W den von seinem Netz-
stromlieferanten NL aus dem Netz bezogenen Strom in diesem Fall an mehrere Drittverbraucher (D1, D2, D3

und D4) auf dem Betriebsgelande weiterleitet, deren Stromverbrauch nicht eigenstindig gemessen wird.

38 7ur grundsitzlichen Einordnung einer ,Weiterverteilung von bezogenem Strom an dritte Letztverbraucher* als EItVU-Lieferung

des Weiterverteilers: vgl. Leitfaden zur Eigenversorgung, Abschnitt 4.4.4.

39 Zur grundsitzlichen Zuordnung des Gesamtverbrauchs in einer Wohnung bzw. Wohneinheit zu dem jeweiligen Bewohner: vgl.

Abschnitt 1.4 ,,Zuordnung von Strommengen zum EEG-Umlageschuldner*.
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Abbildung 4 zu Beispiel 8: Reine Weiterleitung ohne eigenstdndige Messung des Verbrauchs von mehreren Dritten

Variante mehrere Einliegerwohnungen in demselben Haus: Die Konstellation entspricht dem obigen Bei-
spiel 7 ,Einliegerwohnung ohne eigenen Zihlpunkt” bis auf den Unterschied, dass Vermieter W den von sei-
nem Netzstromlieferanten NL aus dem Netz bezogenen Strom anteilig z.B. an die Mieter von mehreren Ein-
liegerwohnungen im Haus (D1, D2 etc.) weiterliefert.

Variante Studentenwohnheim: Ein dhnlich gelagertes Beispiel ist ein Studentenwohnheim, dessen Betrei-
ber W den von seinem Netzstromlieferanten NL aus dem Netz bezogenen Strom anteilig an eine Vielzahl von
Studenten (D1, D2, D3, D4 etc.) fiir die Verbrduche in ihren auf Dauer gemieteten Wohneinheiten (Wohn-

heim-Zimmer) weiterliefert, ohne die Stromverbrauche eigenstindig zu erfassen.*

W und NL konnen fiir die Erftllung ihrer jeweiligen EEG-Umlagepflichten als EI1tVU grundsatzlich auch in
diesen unterschiedlichen Beispielsvarianten einer reinen Weiterleitung von Strom an mehrere Drittverbrau-
cher die Vereinfachungen einer ,Mitteilung und Zahlung auf fremde Schuld“ entsprechend der vorhergehen-
den Ausfiihrungen zu den Beispielen 5 und 7 nutzen. Fiir die grundsétzliche Anwendbarkeit der Vereinfa-
chung ist nicht entscheidend, ob Strom an einen oder mehrere Drittverbraucher innerhalb einer
Kundenanlage weitergeliefert wird.

1.6.5.3 Beispielsfille mit wechselnden Drittverbriuchen an ,.externen Steckdosen“ (Beispiele 9 bis 11)

Die Grundkonstellation der folgenden Beispiele 9 bis 11 entspricht dem obigen Standardfall des Bei-
spiels 5 ,Drittverbraucher D auf dem Betriebsgelinde“ bzw. dem Beispielsfall 8 ,Mehrere Drittverbraucher
in einer Kundenanlage®. Anstelle von ortsfesten Drittverbrauchen erfolgt die Weiterleitung des Stroms in
den folgenden Fillen jedoch an wechselnde Drittverbraucher (z.B. D1, D2, D3, etc.), die ihre Stromver-

brauchseinrichtungen zeitweise an ,externe Steckdosen“ anschliefien.

40 Zur Zuordnung der Stromverbriuche im Fall von Wohnheimen und shnlichen Konstellationen vgl. Bundesnetzagentur, Leitfaden zur
Eigenversorgung, Abschnitt 4.1.3 ,Letztverbraucher”.
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Beispiel 9: Kiithl-LKW an der Laderampe

Das Unternehmen W ist Betreiber eines Kithlhauses und verbraucht den von NL aus dem Netz bezogenen
Strom zum Grofiteil im Kiihlhaus selbst. An der Laderampe stellt W iiber ,,externe Steckdosen® Strom fiir den

Betrieb der Kiihlaggregate von Kithl-LKWs wihrend ihrer Standzeiten zur Verfiigung.

Nach den allgemeinen Kriterien zur Bestimmung des ,Letztverbrauchers” ist im Regelfall der Halter des Kiihl-
LKW als Betreiber dieses Verbrauchsgerites und somit als Letztverbraucher des mit dem Kiihl-LKW ver-
brauchten Stroms anzusehen (vgl. die Ausfiihrungen zur Zuordnung des Stromverbrauchs von Elektromobi-
len: Vereinfachung 5 ,,Elektromobile und andere geschlossene Verbrauchsgerite mit Akku“ in Abschnitt 1.5.5).

Soweit der Strom in Kiithl-LKWs von Drittunternehmen (D1, D2 etc.) verbraucht wird, handelt es sich um
eine Weiterleitung und somit um eine umlagepflichtige Lieferung des W in der Kundenanlage an wechselnde
Drittverbraucher. Soweit der Strom hingegen in Kiihl-LKWs verbraucht wird, die dem W als Betreiber der
Verbrauchseinrichtung ,LKW* selbst zuzuordnen sind, handelt es sich nicht um eine Weiterleitung, sondern
um gewohnlichen eigenen Stromverbrauch des W, fiir den NL die EEG-Umlage zu zahlen hat.
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Abbildung 5 zu Beispiel 10: Reine Weiterleitung an wechselnde Dritte (D1, D2 etc.) sowie eigener Verbrauch des

Weiterverteilers W an einer ,,externen Steckdose”

W und NL kénnen fiir die Erfiillung ihrer jeweiligen EEG-Umlagepflichten als EI1tVU grundsitzlich auch in
dieser Konstellation einer zeitweiligen Weiterleitung an wechselnde Drittverbraucher (z.B. iiber externe Steck-
dosen) die geschilderten Vereinfachungen einer ,Mitteilung und Zahlung auf fremde Schuld“ nutzen: In dem
Fall konnen sie den insgesamt in der Kundenanlage (im Kiihlhaus einschliefilich der externen Steckdosen)
verbrauchten Strommengen gemeinsam erfassen. Fiir die Abwicklung der EEG-Umlagepflichten ist es bei
ordnungsgemaéfer Durchfithrung weder erforderlich, die ,durchmischten” Verbrauche an den ,externen
Steckdosen® (z.B. von D1, D2 und W) gegentiiber den sonstigen Verbriauchen in der Kundenanlage (z.B. von W)
noch die Verbrauche von Kiithl-LKWs wechselnder Drittverbraucher untereinander (z.B. D1 ggti. D2) oder
gegeniiber Verbrauchen des W fiir den Betrieb seiner Kithl-LWKs (z.B. D1 und D2 ggii. W) abzugrenzen.

Beispiel 10: Laden von Elektromobilen auf dem Betriebsgeldnde

Das Unternehmen W verbraucht den von NL aus dem Netz bezogenen Strom zum Grofiteil selbst auf seinem
Betriebsgelinde. An Firmenparkpldtzen auf dem Betriebsgeldnde stellt W tiber ,externe Steckdosen“ Strom

flr das Laden von Elektromobilen zur Verfiigung.
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Nach den allgemeinen Kriterien zur Bestimmung des ,Letztverbrauchers® ist im Regelfall der Halter als Be-
treiber des Elektromobils und somit als Letztverbraucher des zum Laden verbrauchten Stroms anzusehen:
Siehe die Erlduterungen zur Vereinfachung 5 ,Elektromobile und andere geschlossene Verbrauchsgerite mit
Akku* in Abschnitt 1.5.5.

Soweit der Strom beim Laden der Elektromobile von Dritten (z.B. von den Mitarbeitern D1, D2 etc. zum Laden
ihrer privaten Fahrzeuge) verbraucht wird, handelt es sich um eine Weiterleitung und somit um eine umla-
gepflichtige Lieferung von W in der Kundenanlage an wechselnde Drittverbraucher. Soweit der Strom hinge-
gen vom Unternehmen W zum Laden von Elektromobilen, die es selbst betreibt (z.B. Firmenwagen von W),
verbraucht wird, handelt es sich nicht um eine Weiterleitung, sondern um einen gewoéhnlichen Stromver-

brauch des W, fiir den sein Stromlieferant NL die EEG-Umlage zu zahlen hat.
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Abbildung 6 zu Beispiel 10: Reine Weiterleitung an wechselnde Dritte (D1, D2 etc.) sowie eigener Verbrauch des

Weiterverteilers W beim Laden von Elektromobilen

W und NL konnen fiir die Erfiillung ihrer jeweiligen EEG-Umlagepflichten als EItVU grundsétzlich auch in
dieser Konstellation die geschilderten Vereinfachungen einer ,Mitteilung und Zahlung auf fremde Schuld“
nutzen und (sofern sie davon Gebrauch machen) die insgesamt in der Kundenanlage (auf dem Betriebsgeldnde
einschlieRlich der externen Steckdosen) verbrauchten Strommengen gemeinsam erfassen. Fiir die Abwick-
lung der EEG-Umlagepflichten ist es bei ordnungsgemafier Durchfiihrung weder erforderlich, die ,,durch-
mischten® Verbriauche an den ,externen Steckdosen“ gegentiber sonstigen Verbrauchen auf dem Betriebsge-
lande noch die eigenen Verbrauche von W gegentiiber den Verbrauchen wechselnder Drittverbraucher (z.B.

D1, D2 etc.) beim Laden verschiedener Elektromobile abzugrenzen.

Das Beispiel 10 ,,Laden von Elektromobilen auf dem Betriebsgelinde“ verdeutlicht die Aussagen zur Vereinfa-
chung 5 ,Elektromobile und andere geschlossene Verbrauchsgerite“ anschaulich. Fiir die Abwicklung der
EEG-Umlagepflichten und die Anwendbarkeit der verschiedenen im Leitfaden aufgezeigten Vereinfachungen
ist es in der Regel unerheblich, ob derselbe Letztverbraucher den Strom mit einem Elektromobil oder einem
anderen Verbrauchsgerit (z.B. Gefriertruhe, Toaster, E-Bike, E-Gabelstapler etc.) verbraucht. Wie zur Vereinfa-
chung 5 niher ausgefiihrt, ist bei dem gewohnlichen Betrieb als geschlossenes Verbrauchsgerit mit Akku in-
soweit allein der Stromverbrauch beim Laden des Elektromobils relevant. Auf die weiterfiihrenden Erldute-

rungen zur Vereinfachung 5 wird verwiesen: sieche Abschnitt 1.5.5.
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Beispiel 11: Ladepunkte fiir Elektromobile

W ist Betreiber eines Ladepunktes (z.B. einer Ladesdule im 6ffentlichen Raum), der von wechselnden Dritt-
verbrauchern zum Laden von Elektromobilen genutzt wird. W verbraucht nur einen geringen Anteil der von
seinem Stromlieferanten NL aus dem Netz bezogenen Strommengen selbst (z.B. zur Deckung der Betriebsver-
brauche der Ladesiule). Der Grofiteil der bezogenen Strommengen wird in diesem Beispielsfall fiir das Laden
der von Dritten betriebenen Elektromobile verbraucht.

Die in der EnWG-Legaldefinition eines , Letztverbrauchers“ nach § 3 Nr. 25 EnWG geregelte Fiktion, wonach
»der Strombezug der Ladepunkte fiir Elektromobile“ einem Letztverbrauch gleichsteht, gilt nur fiir das EnWG
und den auf Grund des EnWG erlassenen Verordnungen, nicht hingegen fiir das EEG 2017. Fiir die Vorschrif-
ten des EEG 2017 gilt die eigenstidndige Legaldefinition des Letztverbrauchers gemafd § 3 Nr. 33 EEG 2017 ohne
Fiktion. Letztverbraucher im Sinne des EEG 2017 ist der Betreiber der Verbrauchseinrichtung, in diesem Fall
des ,Elektromobils“ (allgemein zur Bestimmung des ,Letztverbrauchers” vgl. Abschnitt 1.4 ,Zuordnung von
Strommengen zum EEG-Umlageschuldner®). Wie zur Vereinfachung 5 ,Elektromobile und andere geschlos-

@

sene Verbrauchsgerite mit Akku in Abschnitt 1.5.5 ndher ausgefiihrt und anhand des vorangegangenen Bei-
spiels 10 ,,Laden von Elektromobilen auf dem Betriebsgelande“ verdeutlicht, ist im Regelfall der Halter als

Betreiber des Elektromobils und somit als Letztverbraucher des zum Laden verbrauchten Stroms anzusehen.

Den Grof3teil der von seinem Stromlieferanten NL bezogenen Strommengen liefert W in diesem Beispielsfall
im Wege einer reinen Weiterleitung*! an wechselnde Drittverbraucher (D1, D2, D3 etc.), die den am Ladepunkt
bereitgestellten Strom beim Laden der (nicht von W betriebenen) Elektromobile verbrauchen. Soweit W den
Strom selbst verbraucht (z.B. zur Deckung der Betriebsverbrauche der Ladeséule), handelt es sich um einen
gewoOhnlichen Stromverbrauch des W, fiir den sein Stromlieferant NL die EEG-Umlage zu zahlen hat.
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Abbildung 7 zu Beispiel 11: Reine Weiterleitung ohne Inanspruchnahme von Privilegien an wechselnde Dritte (D1,

D2, D3 etc.) an einem Ladepunkt fiir Elektromobile

Entsprechend der Ausfithrungen zu dem vorhergehenden Beispiel 10 ,,Laden von Elektromobilen auf dem
Betriebsgelande“ konnen W und NL fir die Erfiillung ihrer jeweiligen EEG-Umlagepflichten als EI1tVU grund-
satzlich auch in dieser Konstellation die geschilderten Vereinfachungen einer ,Mitteilung und Zahlung auf
fremde Schuld“ nutzen und (sofern sie davon Gebrauch machen) die insgesamt (in den Elektromobilen sowie

41 Bei einer ,reinen“ Weiterleitung werden keine Privilegien in Anspruch genommen.
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in der Ladesdule) verbrauchten Strommengen gemeinsam erfassen. Soweit W die Strommengen zu anderen
Zwecken (z.B. fiir die Abrechnung der gelieferten Ladestrommengen ggii. den Drittverbrauchern) abgrenzen
will oder muss, bleibt ihm dies selbstverstindlich unbenommen. An der Anwendbarkeit der Vereinfachung 8

andert sich dadurch nichts.

1.7 Umlageerh6hende Zurechnung

Umlageerh6hende Zurechnung zur Strommenge mit dem hochsten EEG-Umlagesatz

Gemaif! § 62b Absatz 2 Nummer 1 EEG 2017 entfillt der Bedarf fiir eine Mengenabgrenzung zur Unterschei-
dung von Strommengen mit unterschiedlich hohen EEG-Umlagesitzen, wenn die gesamte Strommenge mit
dem innerhalb dieser Strommenge geltenden hochsten EEG-Umlagesatz abgerechnet wird. Die Abgrenzung
kann folglich durch eine Zurechnung von Teilmengen, die im Fall ihrer Abgrenzung grundsitzlich ,,privile-
gierungsfihig“ wiren, zu nicht (bzw. weniger) privilegierten Stromverbriuchen vermieden werden.

Fir die Nutzung der Vereinfachung einer umlageerh6henden Zurechnung miissen die Voraussetzungen nach
Abschnitt 1.8 ,Allgemeine Voraussetzungen fiir eine umlageerh6hende Zurechnung und fiir eine Mitteilung

und Zahlung auf fremde Schuld” eingehalten werden.

Eine umlageerh6hende Zurechnung bedeutet faktisch zugleich die Nicht-Geltendmachung von EEG-Umlage-
privilegien, die woméglich fiir Teilmengen in Anspruch genommen werden kénnten, wenn die grundsétzlich
privilegierungsfdhigen Strommengen abgegrenzt und dargelegt wiirden. Ohne Abgrenzung kann fiir grund-
satzlich ,privilegierungsfdhige“ Teilmengen nach der Darlegungs- und Beweislast*? das Privileg nicht in An-
spruch genommen werden. Es handelt sich insofern nicht um ,privilegierte, sondern lediglich um grundsitz-

lich ,privilegierungsfdhige” Strommengen.*

Da es sein kann, dass die privilegierungsfihigen Teilmengen (z.B. Eigenversorgungsmengen) einerseits und die
voll umlagepflichtigen Teilmengen (z.B. Liefermengen) andererseits verschiedenen Umlageschuldnern zuzu-
ordnen wiren, sofern sie abgegrenzt wiirden, ist zu beachten, dass die umlageerh6hende Zurechnung schuld-
neriibergreifende Auswirkungen haben kann. Durch die umlageerhéhende Zurechnung ibernimmt der
Schuldner, dem bei ordnungsgemaifier Abrechnung allein die nicht (bzw. weniger) privilegierten Teilmengen
zuzuordnen wiren (z.B. der Lieferant), die vollstindige Verantwortung fiir die Erfillung der EEG-Umlage-

pflichten fiir die nicht abgegrenzte Gesamtstrommenge.

Wirkung einer umlageerh6henden Zurechnung

Wird eine (im Fall einer ordnungsgemafien Abgrenzung) grundsitzlich privilegierungsfihige Teilmenge einer
Strommenge mit vollem EEG-Umlagesatz (100%) zugerechnet, gilt die nicht abgegrenzte Gesamtstrommenge
einheitlich fiir die Abwicklung aller EEG-Umlagepflichten (Erfassung, Mitteilung und EEG-Umlagezahlung)
als voll umlagepflichtig.

42 ygl. Abschnitt 1.1 ,Abgrenzen von Strommengen fiir die Erhebung der EEG-Umlage®.

43 Zum Verstindnis ,privilegierungsfdahiger* Strommengen in diesem Leitfaden vgl. Abschnitt 1.1 ,Abgrenzen von Strommengen fiir die

Erhebung der EEG-Umlage“.
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Im Ergebnis wird auf einen Teil der Strommenge folglich mehr EEG-Umlage gezahlt, als bei einer detaillierten
Abgrenzung und Zuordnung der Strommengen gezahlt wiirde. Soweit die EEG-Umlagepflichten durch die
umlageerh6hende Zurechnung auch fiir privilegierungsfdhige Teilmengen erfiillt werden, die bei ordnungs-
gemifier Abgrenzung einem anderen Umlageschuldner (z.B. einem Eigenversorger) zuzuordnen wéiren, wer-

den damit zugleich die diesbeziiglichen Pflichten dieses anderen erfiillt.

Die Vereinfachungsmoglichkeit einer umlageerh6henden Zurechnung ist geméaf § 62b Absatz 2 Nummer 2
EEG 2017 stets zu priifen, bevor die Abgrenzung von Strommengen ausnahmsweise durch eine ,Schitzung
statt Messung® erfolgen kann: Siehe dazu Abschnitt 3.3.4 ,,Wirtschaftliche Unzumutbarkeit einer umlage-
erh6henden Zurechnung, insbesondere durch Messung am vorgelagerten Punkt®.

Wie die folgenden Vereinfachungen 9 bis 11 verdeutlichen, kommt eine umlageerhhende Zurechnung in
verschiedenen Konstellationen in Betracht.

1.7.1 Vereinfachung 9: Umlageerh6hende Zurechnung durch Zahlung des héchsten EEG-Umlagesatzes
auf die Gesamtstrommenge

Vereinfachung 9: Durch die ,,Zahlung des jeweils hochsten EEG-Umlagesatzes” auf eine nicht abgegrenzte
Gesamtstrommenge kommt es zu einer umlageerh6henden Zurechnung und entsprechenden Vereinheitli-
chung der EEG-Umlagesitze. Eine Abgrenzung der Strommengen kann insoweit nach § 62b Absatz 2 Num-

mer 1 EEG 2017 entfallen.

Beispiel 12: ,Umlageerh6hende Zurechnung® einer grundsétzlich privilegierungsfdhigen Eigenversorgung

zu Liefermengen auf dem Betriebsgelinde

Die Konstellation dieses Beispielsfalls entspricht im Ausgangspunkt einer Kombination von Beispiel 5 ,,Dritt-
verbraucher D auf dem Betriebsgeldnde”, Beispiel 8 ,Mehrere Drittverbraucher in einer Kundenanlage” und
Beispiel 10 ,Laden von Elektromobilen auf dem Betriebsgelinde®: Der Weiterverteiler W beliefert die Dritt-
verbraucher D1 bis D5 auf seinem Betriebsgelinde mit Strom.

Abweichend von den obigen Beispielen liegt hier jedoch kein Fall einer ,,reinen Weiterleitung” vor, da Wei-
terverteiler W in diesem Beispiel in der Kundenanlage eine KWK-Anlage betreibt. Soweit er den selbst erzeug-
ten KWK-Strom in der Kundenanlage zeitgleich selbst verbraucht, ist er als Eigenversorger grundsétzlich
selbst zur Zahlung der auf 40% erméfigten EEG-Umlage verpflichtet. Auf die Liefermengen an D1 bis D5 muss
er als EItVU die EEG-Umlage in voller Hohe zahlen.* Die ordnungsgemafie viertelstundengenaue Erfassung
und Abgrenzung der verschiedenen Strommengen mit unterschiedlichen EEG-Umlagesitzen und -schuld-
nern innerhalb der Kundenanlage nach § 62b Absatz 1 und 5 EEG 2017 erfordert grundsétzlich ein entspre-
chend komplexes Messkonzept mit viertelstundengenauen Messwerten.*

Im vorliegenden Beispiel werden die Anforderungen an die Abgrenzung und Messung durch die umlageer-
hohende Zurechnung der privilegierungsfdhigen Eigenversorgungsmengen zu den voll umlagepflichtigen

4 Inwieweit W fiir die Lieferung an die Drittverbraucher von NL bezogenen Strom weiterverteilt oder selbst erzeugten KWK-Strom

liefert, spielt fiir die 100%-EEG-Umlagepflicht als EltVU keine Rolle.

45 Zur Anforderung der ,Zeitgleichheit von Erzeugung und Verbrauch bei Eigenverbrauchskonstellationen“ vgl. Abschnitt 5.
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Liefermengen (Zahlung des hochsten EEG-Umlagesatzes, vgl. § 62 Absatz 2 Nummer 1 EEG 2017) deutlich
vereinfacht.

NL
- | 1100 % % N
100 % [ ]
Letztverbrauch des . .
Weiterverteilers W
100 %
% D4
| 100 % (statt 40 %)
100 %
[ ] [ ] = D5
Netz

Abbildung 8 zu Beispiel 12: ,,Umlageerhéhende Zurechnung“ einer grundsdtzlich privilegierungsfdhigen
Eigenversorgung zu Liefermengen auf dem Betriebsgeldnde

Netzstromlieferant NL und Weiterverteiler W nutzen die Vereinfachungen einer ,,Mitteilung und Zahlung
auf fremde Schuld” (Vereinfachung 8):

- Netzstromlieferant NL erfiillt die EEG-Umlagepflichten fiir seine Gesamt-Liefermenge aus dem Netz und
somit auch fiir die Teilmengen, die W als EItVU an die Drittverbraucher D1 bis D5 weiterleitet.

- Weiterverteiler W erfiillt als EItVU die EEG-Umlagepflichten in Héhe der vollen EEG-Umlage fiir die Ge-
samt-Stromerzeugungsmenge seiner KWK-Anlage (KWK-Erzeugung) abziiglich der Uberschusseinspei-
sung in das Netz (Netzeinspeisung). Dies entspricht der Gesamt-Verbrauchsmenge in der Kundenanlage
(Drittverbrauche von D1 bis D5 und eigene Stromverbrauche des W) abziiglich der aus dem Netz bezoge-
nen Liefermengen von NL (Netzbezug).

1.7.2 Vereinfachung 10: Umlageerhéhende Zurechnung durch Zahlung des héchsten EEG-Umlagesatzes
auf eine separierte Teil-Strommenge: ,,Messung am vorgelagerten Punkt“

Vereinfachung 10: Die umlageerhéhende Zurechnung durch ,,Zahlung des jeweils héchsten EEG-Umlage-
satzes“ kann auch auf eine durch ,Messung am vorgelagerten Punkt” separat erfasste Teilmenge angewen-
det werden. Eine Abgrenzung der Strommengen innerhalb dieser durch die Messung am vorgelagerten Punkt
separierten Teilmenge kann insoweit ebenfalls nach § 62b Absatz 2 Nummer 1 EEG 2017 entfallen.

Wird beispielsweise auf dem Betriebsgeldnde eines nach der Besonderen Ausgleichsregelung privilegierten
stromkostenintensiven Unternehmens innerhalb eines bestimmten Bereichs (z.B. in einem Gebdude) ein Teil
der dortigen Letztverbrauchseinrichtungen von dem privilegierten Letztverbraucher selbst, ein anderer Teil
jedoch von Drittverbrauchern betrieben, handelt es sich bei den Stromverbrduchen in diesem Bereich um
~durchmischte“ Verbrauche mit unterschiedlichen EEG-Umlagesitzen, die grundsétzlich nach § 62b Absatz 1
Satz 2 EEG 2017 voneinander abzugrenzen sind.




36 | BUNDESNETZAGENTUR

§ 62b Absatz 2 Nummer 1 EEG 2017 er6ffnet durch eine gemeinsame mess- und eichrechtskonforme Erfas-
sung dieser ,durchmischten“ Stromverbriuche (,Messung am vorgelagerten Punkt*) die Vereinfachungs-
moglichkeit einer umlageerhdhenden Zurechnung der privilegierungsfihigen Strommengen in diesem abge-
grenzten Bereich (z.B. in einem Gebiude), ohne die Inanspruchnahme des Privilegs fiir die sonstigen Strom-
verbrauche des stromkostenintensiven Unternehmens auf dem Betriebsgelande (z.B. aufterhalb des Gebaudes)

zu schmalern.

Die Nutzung dieser Vereinfachung fiihrt dazu, dass fiir alle Verbrauche hinter der Messung am ,,vorgelagerten
Punkt“ (z.B. an der Stromleitung, Giber die das Gebidude mit Strom versorgt wird), der jeweils hochste inner-
halb dieser Strommenge geltende EEG-Umlagesatz (z.B. 100%, sobald mindestens ein nicht privilegierter Ver-
braucher hinter der Messung Strom verbraucht) angewendet wird. Auf die Zuordnung der Stromverbriuche
(z.B. durch Feststellung des Betreibers der einzelnen Stromverbrauchsgerite in dem Gebdude) kommt es dann
in diesem Bereich fir die Abwicklung der EEG-Umlage nicht mehr an, denn die Stromverbriuche hinter dem
vorgelagerten Punkt werden insgesamt den Drittverbrauchen zugerechnet. Dadurch entféllt der Bedarf fiir
eine Abgrenzung der durchmischten Stromverbriuche innerhalb dieses abgegrenzten Bereichs (z.B. innerhalb

eines Gebiudes).

Beispiel 13: Durchmischte Verbrauche in der Werkhalle - umlageerhéhende Zurechnung mit ,Messung am
vorgelagerten Punkt®

Dieses Beispiel entspricht weitgehend dem obigen Beispiel 12 ,Umlageerhéhende Zurechnung einer grund-
satzlich privilegierungsfdhigen Eigenversorgung zu Liefermengen auf dem Betriebsgeldnde“: Das Unterneh-
men W bezieht Strom aus dem Netz von seinem Netzstromlieferanten NL und erzeugt auf seinem Betriebsge-
lande dariiber hinaus Strom mit einer KWK-Anlage. W verbraucht einen erheblichen Anteil seines erzeugten
KWK-Stroms in den Hallen und Gebduden auf seinem Betriebsgeldnde selbst. Es handelt sich insoweit um

grundsitzlich privilegierungsfdhige Eigenversorgungsmengen.

In einer Werkhalle auf dem Betriebsgelinde von W verbraucht jedoch nicht nur W Strom, sondern auch
die Drittverbraucher D1 und D2. Den von D1 und D2 verbrauchten Strom liefert W.
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Abbildung 9 zu Beispiel 13: ,,Umlageerhéhende Zurechnung“ von Teilmengen einer grundsdtzlich privilegierungs-

fdhigen Eigenversorgung zu Drittverbrauchsmengen durch ,,Messung am vorgelagerten Punkt“4¢

Weiterverteiler W grenzt die Gesamtverbrauche in der Werkhalle von seinen sonstigen Verbrduchen auf dem
Betriebsgelande ab, indem er die Werkhallenverbrauche eigenstindig mess- und eichrechtskonform nach

§ 62b Absatz 1 EEG 2017 erfasst (,Messung am vorgelagerten Punkt®). Im vorliegenden Beispiel wird die Ver-
einfachung einer umlageerh6henden Zurechnung durch die ,Messung am vorgelagerten Punkt“ passgenau
fur eine gemeinsame Erfassung der durchmischten Verbrauche in der Werkhalle genutzt (und zugleich auf
diesen Bereich beschrinkt).

Die umlageerh6hende Zurechnung seiner grundsatzlich privilegierungsfihigen Eigenversorgungsmengen
in der Werkhalle zu den voll umlagepflichtigen Liefermengen an D1 und D2 (,,Zahlung des héchsten EEG-
Umlagesatzes®, vgl. § 62 Absatz 2 Nummer 1 EEG 2017), erméglicht es W in Kombination mit der ,Messung
am vorgelagerten Punkt®, fiir die Abwicklung der EEG-Umlagepflichten von einer messtechnischen Abgren-
zung zwischen den Drittverbriuchen und eigenen Verbriauchen innerhalb der Werkhalle abzusehen.

Aufgrund der Anwendung der Vereinfachung 10 eriillt W als E1tVU die EEG-Umlagepflichten in Hohe der
vollen EEG-Umlage (100%) fiir die Gesamtverbrauche in der Werkhalle einschlieRlich seiner zugerechneten
(grundsatzlich privilegierungsfdhigen) Eigenverbriuche. Die gesamten Werkhallenverbriuche gelten fiir die
Abwicklung aller EEG-Umlagepflichten als seine Liefermengen. Die Nutzung des Eigenverbrauchsprivilegs
flir seine Gibrigen Stromverbrauche auf dem Betriebsgeldnde (aufierhalb dieser Werkhalle) bleibt unberiihrt:
Er zahlt als Eigenversorger die reduzierte EEG-Umlage (40%) auf seine zeitgleich mit der KWK-Anlage erzeug-
ten Eigenversorgungsmengen und sein Netzlieferant NL die volle EEG-Umlage (100%) auf die aus dem Netz
bezogenen Strommengen.

46 Zu den Buchstaben in den Messgeriten vgl. die Legende am Anfang dieses Leitfadens.
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Variante zu Beispiel 13: Durchmischte Verbrauche in der Niederspannungsebene - umlageerh6hende Zurech-
nung mit ,Messung am vorgelagerten Punkt“

Die Vereinfachung 10 ,,Umlageerhhende Zurechnung durch Zahlung des hochsten EEG-Umlagesatzes auf
eine separierte Teil-Strommenge: Messung am vorgelagerten Punkt” kann auch dann angewendet werden,
wenn die Drittverbrduche von D1 und D2 - insoweit abweichend von dem Ausgangsfall des Beispiels 13 -
nicht nur in einer bestimmten Werkhalle, sondern an diversen Verbrauchsstellen auf dem Betriebsgeldnde
innerhalb der Niederspannungsebene anfallen. Die durchmischten (eigenen und dritten) Stromverbrauche
auf der Niederspannungsebene kénnen separat von den {ibrigen (in diesem Beispielsfall sortenrein eigenen)
Stromverbrauchen auf hoheren Spannungsebenen erfasst werden (vgl. Beispiel 2 ,Separate Erfassung der
durchmischten Niederspannungsverbrauche auf dem Betriebsgelinde). Durch Nutzung der Vereinfa-
chung 10 einer umlageerh6henden Zurechnung der grundsitzlich privilegierungsfdhigen Eigenversorgungs-
mengen in der Niederspannungsebene zu den voll umlagepflichtigen Liefermengen an D1 und D2 (,Zahlung
des hochsten EEG-Umlagesatzes®, vgl. § 62 Absatz 2 Nummer 1 EEG 2017) kann fiir die Abwicklung der EEG-
Umlagepflichten auf der gesamten, separat erfassten Niederspannungsebene von einer Abgrenzung zwischen
den dritten und den eigenen Verbrduchen abgesehen werden.

1.7.3 Vereinfachung 11: Umlageerhéhende Zurechnung durch ,gewillkiirte Nachrangregelung®

Vereinfachung 11: Die gewillkiirte Nachrangregelung ermoglicht durch eine umlageerhéhende Zurechnung
von (im Fall einer viertelstundengenauen Abgrenzung) grundsitzlich privilegierungsfihigen Strommengen
(Eigenversorgungsmengen) zu nicht privilegierten Strommengen (Liefermengen), die Anforderungen an die
Zeitgleichheit von eigener Erzeugung und eigenem Verbrauch ausnahmsweise auch ohne viertelstundenge-

naue Messeinrichtungen ,anderweitig” sicherzustellen.

Die Vereinfachung 11 wird im Zusammenhang mit den Anforderungen an die Zeitgleichheit bei Eigenver-
brauchs-Konstellationen in Abschnitt 5.2.2 ,Anderweitige Sicherstellung der Zeitgleichheit durch die gewill-
kiirte Nachrangregelung* erldutert.

1.8 Allgemeine Voraussetzungen fiir eine ,,umlageerh6hende Zurechnung” und fiir eine ,,Mitteilung
und Zahlung auf fremde Schuld“

Die Nutzung einer ,,umlageerh6henden Zurechnung” (vgl. Abschnitt 1.7) setzt zwingend voraus, dass die
Ergebnisse der Vereinfachung

- dem verantwortlichen Netzbetreiber verbindlich mitgeteilt (in der Regel im Rahmen der Strommengen-
mitteilung fiir die EEG-Umlageabrechnung nach § 74 Absatz 2 bzw. § 74a Absatz 2 EEG 2017) und

- zur Erfiilllung der ineinandergreifenden EEG-Umlagepflichten (Erfassung, Abgrenzung, Mitteilung und
Zahlung) einheitlich von allen betroffenen EEG-Umlageschuldnern faktisch anerkannt und verwendet

werden.

Fiir die Nutzung der Vereinfachungen durch eine ,,Mitteilung und Zahlung auf fremde Schuld“ (vgl. Ab-
schnitt 1.6) gilt dies entsprechend.’

47 Zur Mitteilung nicht abgegrenzter Gesamtmengen durch einen Lieferanten sowohl zur Erfiillung der eigenen als auch zur anteiligen
Erfallung der Mitteilungspflicht nach § 74 Absatz 2 EEG 2017 fiir den jeweiligen Weiterverteiler vgl. Abschnitt 1.6.3 ,Mitteilung nicht
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Auch bei der Nutzung von Vereinfachungen muss die ordnungsgeméifle Abwicklung der EEG-Umlagepflich-
ten stets zuverldssig und rechtssicher gewiahrleistet sein.

Soweit die Umlageschuldner eine Vereinfachung nutzen wollen bzw. faktisch nutzen, aufgrund der die weite-
re Abgrenzung von Teilmengen nach § 62b Absatz 1 Satz 2 EEG 2017 innerhalb einer durchmischt erfassten
Gesamtmenge unterbleiben kann, miissen sie dafiir Sorge tragen, dass alle aufeinander aufbauenden EEG-
Umlagepflichten (auch die Mitteilung und die EEG-Umlagezahlung) einheitlich auf Basis dieser durchmischt
erfassten Strommengen erfiillt werden.

Mit der (bewussten oder faktischen) Nutzung der Vereinfachung nehmen EEG-Umlageschuldner die umlage-
erh6henden bzw. schuldnertiibergreifenden Auswirkungen (vgl. Abschnitte 1.6 und 1.7) zwangslaufig in Kauf
und missen sich an den Ergebnissen der Vereinfachung festhalten lassen. Inkonsistente, davon abweichende
Mitteilungen oder EEG-Umlagezahlungen (insbesondere unvollstindige Mitteilungen, Zahlungen auf zu ge-
ringe Strommengen und zu niedrige EEG-Umlagesitze oder gar Riickforderungen von EEG-Umlagezahlun-
gen) wiirden insofern ein unzulassiges, widerspriichliches Handeln darstellen (,venire contra factum pro-
prium®, § 242 BGB). Widerspriichliche Mitteilungen und Zahlungen kénnen zur Folge haben, dass die Darle-

gung einer Privilegierung insoweit als unzureichend angesehen werden muss.

abgegrenzter Strommengen bei einer Mitteilung und Zahlung auf fremde Schuld”. Zur Mitteilung, dass die Vereinfachungen einer
LMitteilung und Zahlung auf fremde Schuld“ genutzt werden und die Zahlungen insoweit zugleich zur Erfiilllung der Zahlungspflich-
ten des jeweiligen Weiterverteilers erfolgt, vgl. den Standardfall des Beispiels 5 ,Drittverbraucher D auf dem Betriebsgelande® in Ab-
schnitt 1.6.5.
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2  Zurechnung geringfiigiger Drittverbrauche

Soweit geringfligige Stromverbriuche ,einer anderen Person® den iibrigen Stromverbriuchen eines ,,Letztver-
brauchers® nach § 62a EEG 2017 zuzurechnen sind, bedarf es keiner Abgrenzung dieser Bagatellmengen nach
§ 62b Absatz 1 Satz 2 EEG 2017: Die zuzurechnenden Bagatellmengen sind generell als Teil der ibrigen Ver-
brauchsmengen dieses Letztverbrauchers anzusehen (vgl. Vereinfachung 1 ,Zurechnung von geringfligigen
Drittverbrauchen® in Abschnitt 1.5.1).

Der ,Letztverbraucher, dem die Bagatellverbrduche anderer Personen zuzurechnen sind, wird im vorliegen-
den Leitfaden als ,,Haupt-Letztverbraucher” (in Beispielen ,,H“) bezeichnet. ,Andere Personen®, deren Baga-
tellverbrauche dem Haupt-Letztverbraucher zuzurechnen sind, werden als ,,Dritte* bezeichnet (in Beispielen:
,D1% ,D2“ etc.).48

Zusitzlich zu der Anforderung der Geringfiigigkeit (vgl. Abschnitt 2.2 ,,Geringfiigigkeit“) miissen fiir eine Zu-
rechnung nach § 62a EEG 2017 weitere Voraussetzungen vorliegen. Insbesondere muss es sich um Stromver-
brauche handeln, die ,iiblicherweise und im konkreten Fall nicht gesondert abgerechnet werden“und der Strom
muss ,,in den Rdumlichkeiten, auf dem Grundstiick oder dem Betriebsgeldnde des Letztverbrauchers“ verbraucht
werden (vgl. zu beiden Anforderungen den folgenden Abschnitt 2.1). ,,Im Fall einer gewerblichen Nutzung“
muss der Strom zudem ,,zur Erbringung einer Leistung der anderen Person gegeniiber dem Letztverbraucher oder
des Letztverbrauchers gegeniiber der anderen Person“ verbraucht werden (§ 62a Nummer 3 Buchstabe b

EEG 2017).

2.1 Drittverbriauche in Raumlichkeiten des Haupt-Letztverbrauchers ohne gesonderte Abrechnung

Die Voraussetzungen, dass die vom Dritten verbrauchten Bagatellmengen

- ,Ublicherweise und im konkreten Fall nicht gesondert abgerechnet” werden (Abrechnungskriterien nach
§ 62a Nummer 2 EEG 2017) und

»in den Rdumlichkeiten, auf dem Grundstiick oder dem Betriebsgeldnde des Letztverbrauchers“ verbraucht
werden (Raumlichkeitskriterium nach § 62a Nummer 3 Buchstabe a EEG 2017),

sieht § 62a EEG 2017 als eigenstiandige Kriterien vor, die fiir eine Zurechnung kumulativ zum ,,Geringfligig-
keits“-Kriterium (§ 62a Nummer 1 EEG 2017; vgl. Abschnitt 2.2 ,,Geringfiigigkeit“) erfiillt sein miissen.

Die Abrechnungskriterien (§ 62a Nummer 2 EEG 2017) sind erfiillt, wenn der Haupt-Letztverbraucher dem

Dritten den Strom
- sowohl im konkreten Fall ohne gesonderte Abrechnung und somit ohne Entgelt zur Verfiigung stellt

- als auch iiblicherweise in vergleichbaren Konstellationen keine gesonderte Abrechnung erfolgt.

Die beiden Abrechnungskriterien miissen kumulativ erfiillt sein. Wird der Strom im konkreten Fall nicht
ohne Entgelt zur Verfiigung gestellt, sondern in Abhingigkeit davon, ob der Dritte Strom verbraucht oder wie
viel Strom er verbraucht, abgerechnet (z.B. durch eigenes Entgelt oder durch Verrechnung im Rahmen einer

48 Zu den Personenbezeichungen und Abkiirzungen vgl. die Legende am Anfang dieses Leitfadens.
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anderweitigen schuldrechtlichen Beziehung), ist offenkundig, dass es sich (auch aus Sicht desjenigen, der den
Strom zur Verfiigung stellt) gerade nicht um einen Bagatellverbrauch handelt.*

Eine Zurechnung von Drittmengen zu den ibrigen Stromverbrauchen des Haupt-Letztverbrauchers scheidet
auch dann aus, wenn die Parteien zwar im konkreten Fall auf eine Abrechnung verzichten, die Abrechnung in
vergleichbaren Konstellationen jedoch iiblich ist (zur Ublichkeit vgl. insbesondere die folgenden Beispiele 15
und 16 mit Stromverbrauchen in eigenen Raumlichkeiten des Dritten).®° In der Gesetzesbegriindung wird als
Beispiel, in dem Strom tiblicherweise ohne gesonderte Abrechnung Dritten zur Verfiigung gestellt wird, u.a.
das Laden von Kleingeriten (z.B. Handys und Laptops im Hotel, in Bahnen, am Flughafen oder im Biiro) ange-
fihrt.s!

Das Raumlichkeits-Kriterium (§ 62a Nummer 3 Buchstabe a EEG 2017) ist erfiillt, wenn der Strom in Raum-

lichkeiten (bzw. auf dem Grundstiick oder Betriebsgelande) ,des [Haupt-]Letztverbrauchers“ und somit nicht
in Raumlichkeiten (bzw. auf dem Grundstiick oder Betriebsgeldnde) ,,des“ Dritten (oder einer anderen vom

Haupt-Letztverbraucher verschiedenen Person) verbraucht wird.

Ob es sich um eine Raumlichkeit (bzw. ein Grundstiick oder ein Betriebsgelidnde) ,des [Haupt-] Letztverbrau-
chers“i.S.v. § 62a Nummer 3 Buchstabe a EEG 2017 oder aber ,des“ stromverbrauchenden Dritten (oder noch
einer anderen Person) handelt, richtet sich danach, wer die nicht nur voriibergehende Verfiigungsmacht iiber
die Raumlichkeit innehat. Es kann sich beispielsweise um die Riumlichkeit ,des“ Eigentiimers handeln, wenn
er sie niemandem anderen auf Dauer iiberlassen hat. Uberlisst der Eigentiimer die Riumlichkeit hingegen
einer anderen Person, z.B. einem Mieter, zur Nutzung mit nicht nur vortibergehender eigener Verfiigungs-
macht (z.B. auf Basis eines Miet- oder Pachtvertrags oder einer sonstigen Vereinbarung®?), so handelt es sich
far die Beurteilung des Raumlichkeits-Kriteriums nach § 62a Nummer 3 Buchstabe a EEG 2017 um die eigene
Raumlichkeit ,,des“ Mieters (und nicht um die Raumlichkeit , des“ Eigentiimers).

Raumlichkeiten , des“ Haupt-Letztverbrauchers (H) bzw. ,des“ Dritten (D) im zuvor dargelegten Sinn werden
zur vereinfachten sprachlichen Darstellung in diesem Leitfaden auch als ,eigene” Riaumlichkeiten des H
bzw. des D bezeichnet. Diese Bezeichnung als ,eigene“ Raumlichkeit (im Sinne des § 62a EEG 2017) beinhaltet
regelmiflig keine Aussage dariiber, wer Eigentiimer der Riumlichkeit ist.>

Fir das Raumlichkeits-Kriterium nach § 62a Nummer 3 Buchstabe a EEG 2017 kommt es im Zweifel auf die
jeweils riumlich engste Einheit an, an der jemand eigene Verfiigungsmacht innehat. So ist z.B. die Rdumlich-

keit einer Wohnung die rdumlich engere Einheit gegentiiber der Raiumlichkeit des Gebaudes, in dem diese

49 Vgl. auch Gesetzesbegriindung, BT-Drs. 19/5523, Seite 84.

50 Die gesetzliche Anforderung, dass auch ,iiblicherweise“ keine gesonderte Abrechnung erfolgt, setzt der Gestaltbarkeit der Strom-

verbrauchszuordnung durch individuelle Vereinbarungen ausdriicklich Grenzen. Auch fiir die Beurteilung der Kriterien nach § 62a
EEG 2017 ist der Grundsatz zu beachten, dass es auf die objektiven, tatsachlich vorliegenden Umstinde ankommt; davon abwei-
chende subjektive Ziele, rein vertragliche Zuordnungen, Fiktionen oder Umgehungsgeschifte sind insoweit unbeachtlich, vgl. Ab-
schnitt 2.2.2 ,Einstufung in Zweifelsfallen“.

51 Vgl. Gesetzesbegriindung, BT-Drs. 19/5523, Seite 84.

52 Zur Uberlassung einer Raumlichkeit auf Basis einer sonstigen Vereinbarung vgl. die Variante zu Beispiel 15.

53 Wie dargestellt, kann eine ,eigene” Raumlichkeit im Sinn des Raumlichkeits-Kriteriums nach § 62a Nummer 3 Buchstabe a

EEG 2017 mit dem Eigentum an dieser Raumlichkeit zusammenfallen, muss es aber nicht. Entscheidend ist, wer die nicht nur
vorlibergehende Verfiigungsmacht an der Rdumlichkeit innehat.
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Wohnung liegt. Die Raumlichkeit des Gebaudes ist wiederum in der Regel die raumlich engere Einheit gegen-
iiber dem Grundstiick, auf dem das Gebdude steht. Umfasst ein Betriebsgelinde mehrere Grundstiicke, so ist
das Grundstiick die riumlich engere Einheit gegeniiber dem Betriebsgeldnde.

Beispiel 14: Zurechenbarer Drittverbrauch des Handwerkers in der Mietwohnung des Haupt-Letztverbrauchers

In diesem Beispiel verbraucht der Handwerker D1 im Zuge zeitweiliger Reparaturarbeiten mit selbst betriebe-
nen Verbrauchsgeridten Strom in der von Haupt-Letztverbraucher H auf Dauer gemieteten Wohnung.

Die geringfiigigen Drittstromverbriauche von Handwerker D15 kénnen unproblematisch den tibrigen Strom-
verbriauchen von H in ,seiner” eigenen Raumlichkeit (der Wohnung) nach § 62a EEG 2017 zugerechnet wer-
den. Da es fiir die Beurteilung des Riumlichkeits-Kriteriums auf die raumlich engste Einheit, an der jemand
eigene Verfiigungsmacht hat (in diesem Beispiel die Riumlichkeit der Mietwohnung), ankommt, steht es der
Zurechnung der Bagatellverbriuche nicht entgegen, wenn die Rdumlichkeit des H (seine Mietwohnung) wie-
derum innerhalb der Riumlichkeit (z.B. in dem Haus) oder auf dem Grundstiick bzw. Betriebsgelande eines
anderen (z.B. des Vermieters) gelegen ist.

Dieses Verstandnis ist - mit entgegengesetzten Vorzeichen - auch in umgekehrten Fallgestaltungen zu beach-
ten, in denen ein Dritter Strom in ,;seiner Raumlichkeit verbraucht, die z.B. auf dem Betriebsgeldnde eines
anderen Letztverbrauchers (z.B. W)%* gelegen ist (vgl. folgendes Beispiel 15).

Beispiel 15: Kein zurechenbarer Drittverbrauch in Biiro- oder Werkhallen-Riumlichkeiten des Dritten

Unternehmen D2 iibt in diesem Beispiel seine Geschéftstitigkeiten in Raiumlichkeiten aus, tiber die es nicht
nur voriibergehend eigene Verfiigungsmacht hat, z.B. in einem von ihm gemieteten (oder gepachteten) Biiro-
gebiude oder in einer Werkhalle. Diese eigenen Raumlichkeiten des Unternehmens D2, in denen es Strom
mit selbst betriebenen Verbrauchsgeriaten verbraucht, sind auf dem Betriebsgelinde des Unternehmens W

gelegen.

Auch wenn D2 in seinen Ridumlichkeiten ausschliefilich ,geringfiigige Strommengen i.S.v. § 62a Nummer 1
EEG 2017 verbraucht, konnen diese Verbrauche nicht als Bagatellmengen den Verbriauchen von Letztverbrau-
cher W in dessen Rdumlichkeiten bzw. auf dessen Grundstiick oder Betriebsgelinde zugerechnet werden. Der
Strom wird in eigenen Ridumlichkeiten ,,des“ Dritten D2 und nicht in Raiumlichkeiten ,des“ Letztverbrau-
chers W verbraucht.*® Zudem ist bei eigenen Biirogebauden und Werkhallen regelmifiig von einer tiblicher-
weise gesonderten Abrechnung des Stromverbrauchs auszugehen (vgl. Vereinfachung 3 ,Deckung von Dritt-
verbrauchen am Markt“ sowie Beispiel 6 ,,Wohnung mit eigenem Zihlpunkt (keine Weiterleitung)“ in Ab-
schnitt 1.6.5).

% Zur vereinfachten Einstufung des Stromverbrauchs von zeitweise titigen Handwerkern als typisierendes Beispiel fiir eine ,Ver-

brauchskonstellation mit geringfiigigem Verbrauch“ vgl. die ,, Whitelist-Verbrauchskonstellationen“ in Abschnitt 2.2.3.2 ,Kategorie:
Verbrauchskonstellationen mit geringfligigem Verbrauch®.

55 Zu den Abkiirzungen vgl. die Legende am Anfang des Dokumentes.

56 Dass die ,Raumlichkeit“ des D2 wiederum auf dem ,Betriebsgelinde“ des W gelegen ist, ist fiir die Frage der Zurechenbarkeit als Baga-

tellverbrauche unbeachtlich. Entscheidend ist die jeweils raumlich engere Einheit, hier also die ,Rdumlichkeit” - vgl. die obigen Aus-
fiihrungen zum Raumlichkeits-Kriterium nach § 62a Nummer 3 Buchstabe a EEG 2017.
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Stellt W dem Unternehmen D2 Strom fiir dessen Verbrauche zur Verfiigung, so handelt es sich folglich nicht
um den Verbriauchen des W zurechnungsfihige Bagatellverbrauche i.S.v. § 62a EEG 2017, sondern um eine

Lieferung von Strom an einen dritten Letztverbraucher.

Variante zu Beispiel 15: Fir die Einordnung als Raumlichkeiten ,des“ D2 (und nicht ,des“ W) ist es unerheb-
lich, ob die Verfligungsmacht des D2 darauf beruht, dass die Riumlichkeiten von ihm auf Dauer gemietet
(oder gepachtet) wurden, oder darauf, dass sich die Rdumlichkeiten z.B. in seinem Eigentum befinden, oder
dass sie ihm auf sonstiger Basis zu seiner Nutzung mit eigener Verfligungsmacht tiberlassen wurden.

Weiterverteiler W setzt das Unternehmen D2 in dieser Variante zu Beispiel 15 nicht nur fiir gelegentliche,
wechselnde Aufgaben in verschiedenen Werkhallen des W auf dem Betriebsgelande ein, sondern bezieht es,
z.B. auf Basis eines Werkvertrags, so in die Abldufe, z.B. den Produktionsprozess mit ein, dass er ihm bestimm-
te Raumlichkeiten auf dem Betriebsgelinde zur Nutzung mit eigener, nicht nur voriibergehender Verfiigungs-
macht tiberlisst.5” Uberlasst W beispielsweise bestimmte Werkhallen oder bestimmte Riumlichkeiten inner-
halb einer Werkhalle dem Unternehmen D2 zur Nutzung, damit D2 dort Arbeiten (z.B. Fleischzerlegearbei-
ten) mit selbst betriebenen Verbrauchsgeriten durchfiihrt, so handelt es sich um eigene Raumlichkeiten ,des*
D2 (und nicht um Raumlichkeiten ,des“ W).58 Stellt W dem Unternehmen D2 nicht nur die Raumlichkeiten,
sondern auch den fiir die Durchfiihrung benétigten Strom zur Verfligung (z.B. auf Basis des Werkvertrags
oder in sonstiger Weise), so scheitert eine Zurechnung der Stromverbrauche von D2 in diesen eigenen Rium-
lichkeiten zu den Stromverbrauchen des W folglich nicht nur an dem Umstand, dass es sich dabei nicht um
geringfiigige Mengen im Sinne von § 62a Nummer 1 EEG 2017 handeln dirfte,> sondern auch an dem Rdum-
lichkeits-Kriterium nach § 62a Nummer 2 EEG 2017. Zudem handelt es sich in einem solchen Fall um eine
Verbrauchskonstellation mit auf Dauer angelegten Verbriauchen desselben Dritten an der stets gleichen Ver-
brauchsstelle, so dass auch aus diesem Grund die fraglich zurechnungsfdhigen Strommengen im Zweifel als
nicht zurechenbare Drittverbriuche zu behandeln sind (vgl. Abschnitt 2.2.2 ,Einstufung in Zweifelsfallen®).

Beispiel 16: Kein zurechenbarer Drittverbrauch in der Wohnung des Dritten

Die Privatperson D3 verbraucht in diesem Beispiel in ,ihrer” (z.B. in ihrem Eigentum befindlichen, von ihr
auf Dauer gemieteten oder ihr auf sonstiger Basis® mit eigener Verfligungsmacht zur Nutzung tiberlassenen)
Wohnung und somit in ,eigenen” Raumlichkeiten Strom. Eine Zurechnung dieser Wohnungsverbriuche als

Bagatellmengen zu einem anderen Letztverbraucher nach § 62a EEG 2017 scheidet aus.

Dies gilt auch dann, wenn es sich bei der Wohnung von D3 z.B. um eine Wohnung handelt, die in einem Ge-
baude des W auf dessen Grundstiick und Betriebsgelande gelegen ist: Fiir das Raumlichkeits-Kriterium nach

57 Ob dem Unternehmen D2 die hinreichende Verfiigungsmacht iiber die Riumlichkeit in diesem Beispielsfall entgeltlich oder

unentgeltlich eingerdumt wird, ist unerheblich.

58 Vgl. zu dem Fall einer Uberlassung von Riaumlichkeiten mit hinreichender, nicht nur voriibergehender Verfiigungsmacht auf Basis

eines Werkvertrags zur Fleischzerlegung: Thiiringer Finanzgericht, Urteil vom 07.07.2015, Az. 2 K 646/12; BFH, Urteil vom 05.04.2016,
Az.1B99/15.

59 Zur Einstufung von Konstellationen eines Stromverbrauchs mit industriellen Maschinen und Geriten mit hoher Leistungsaufnahme

wie z.B. Fleischzerlegegeriten: vgl. erster Spiegelstrich der ,,Blacklist-Verbrauchskonstellationen“ in Abschnitt 2.2.3.2 ,Kategorie: Ver-
brauchskonstellationen mit geringfiigigem Verbrauch®.

60 Beider Wohnung handelt es sich beispielsweise auch dann um eine Rdumlichkeit ,des“ D3, wenn ihm diese z.B. im Rahmen eines

Hausmeister-Vertrags ohne ausdriicklichen, separaten Mietvertrag auf Dauer zur Verfligung gestellt wird.
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§ 62a Nummer 3 Buchstabe a EEG 2017 kommt es auf die jeweils rdumlich engere Einheit an, hier also die
Wohnung des D3 als ,,Riumlichkeit®, in der der Strom verbraucht wird - vgl. die obigen Ausfiihrungen in
diesem Abschnitt 2.1.5! Zudem ist bei auf Dauer vermieteten Wohnungen regelmiflig von einer tiblicherweise
gesonderten Abrechnung der Stromverbriuche auszugehen (zur Zuordnung von Wohnungsverbrauchen zu
dem Bewohner vgl. Abschnitt 1.4 ,Zuordnung von Strommengen zum EEG-Umlageschuldner®; zur regelma-
Rigen Ausstattung einer dauerhaft vermieteten Wohnung mit eigenem Zahlpunkt vgl. Vereinfachung 3 ,,De-
ckung von Drittverbrduchen am Markt® in Abschnitt 1.5 sowie Beispiel 6 ,Wohnung mit eigenem Zahlpunkt
(keine Weiterleitung)“ in Abschnitt 1.6.5).5?

Beispiel 17: Zurechenbarer Drittverbrauch im Teilbereich einer Riumlichkeit des Haupt-Letztverbrauchers

Die Tatigkeiten und Stromverbriduche des Unternehmens D4 erfolgen in diesem Beispiel nicht in einer eige-
nen (z.B. in seinem Eigentum befindlichen, von ihm auf Dauer gemieteten oder gepachteten oder ihm auf
sonstiger Basis zu seiner Nutzung mit eigener Verfiigungsmacht Giberlassenen) Raumlichkeit ,des“ D4. Sie
erfolgen vielmehr in dem Teilbereich einer Raumlichkeit ,,des“ Haupt-Letztverbrauchers H (z.B. in einem
ohne eigene Verfiigungsmacht® vorlibergehend zugéinglich gemachten Biirozimmer, einem Biiroarbeits-
platz oder einem Teilbereich einer Werkhalle), in dem im konkreten Fall tatsachlich (und tiblicherweise in
vergleichbaren Konstellationen) keine eigenen Zihler angebracht sind und die geringfiigigen Stromverbriu-
che nicht eigenstindig abgerechnet, sondern unentgeltlich zur Verfiigung gestellt werden. Handelt es sich
bei den Stromverbrdauchen des D4 zudem um ,geringfiigige“ Verbrauche im Sinne von § 62a EEG 2017, kon-
nen sie grundsatzlich den ibrigen Stromverbrauchen des Haupt-Letztverbrauchers H zugerechnet werden.

Variante zu Beispiel 17: Handelt es sich - insoweit abweichend vom Ausgangsfall des Beispiels 17 - bei dem
Teilbereich um eine eigene (z.B. in seinem Eigentum befindliche, von ihm auf Dauer gemietete oder gepach-
tete oder ihm auf sonstiger Basis zu seiner Nutzung mit eigener Verfligungsmacht tiberlassene) Raiumlichkeit
»des“ D4 (und nicht des W) oder erfolgt in vergleichbaren Konstellationen tiblicherweise eine Abrechnung des
Stromverbrauchs, so scheidet eine Zurechnung der Stromverbrdauche von D4 zu den Verbrduchen von W
nach § 62 a EEG 2017 auch dann aus, wenn diese Raumlichkeit des D4 (mit hinreichender eigener Verfii-
gungsmacht) einen Teilbereich innerhalb der gréferen Raumlichkeit des Letztverbrauchers W bildet (z.B.
Stromverbrauche des D4 in seinem Kiosk oder in einem anderen gemieteten Ladengeschift innerhalb des

Supermarkts).

Beispiel 18: Kein zurechenbarer Drittverbrauch bei iiblicherweise abgerechneten Dritt-Verbrauchsgeriten
und -konstellationen

In dieser Beispielsvariante betreibt das Unternehmen D5 voriibergehend Bautrockner in Riumlichkeiten

von W, um diese nach einem Wasserschaden zu trocknen. Die Einstufung dieses Stromverbrauchs von D5

61 Dass jeweils die raumlich engere Einheit zu betrachten ist, gilt entsprechend auch fiir den Stromverbrauch in dem auf Dauer gemiete-

ten Zimmer eines Studenten-Wohnheims: Der Strom wird von dem Mieter des Zimmers seiner eigenen ,,Rdumlichkeit” verbraucht,
so dass eine Zurechnung dieser Strommengen z.B. zu Stromverbrauchen des Vermieters im Wohnheim nach § 62a EEG 2017 aus-
scheidet. Zur Moglichkeit einer ,Mitteilung und Zahlung auf fremde Schuld“ (Vereinfachung 8) in derartigen Konstellationen vgl.

die ,,Variante Studentenwohnheim“ des Beispiels 8 ,Mehrere Drittverbraucher in einer Kundenanlage“ in Abschnitt 1.6.5.

62 In der Gesetzesbegriindung wird davon ausgegangen, dass ,,bei dem dauerhaften Stromverbrauch eines Anderen, etwa im Rahmen einer
Untervermietung tiber einen Zeitraum von mehr als einem Monat“ eine Bagatell-Zurechnung ausscheidet, BT-Ds. 19/5523, Seite 83.

63 Vgl. zu dem Fall des bloRRen Titigwerdens einer Reinigungsfirma in den Riumen des Vertragspartners ohne hinreichende eigene

Verfiigungsmacht tiber die Rdumlichkeiten: BFH, Urteil vom 04.06.2008, Az. I R 30/07.
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als Bagatellverbrauch des W diirfte in aller Regel nicht nur an der fehlenden Geringfiigigkeit scheitern, son-
dern (unabhingig von einer konkreten Abrechnung) auch daran, dass der Stromverbrauch von Bautrocknern
in einer solchen Verbrauchskonstellation tiblicherweise abgerechnet wird, z.B. um die Kosten fiir die Trock-

nung der Versicherung gegeniiber geltend zu machen.

2.2  Geringfligigkeit

Die Ausnahmeregelung einer Zurechnung von Bagatellverbrauchen Dritter setzt nach § 62a Nummer 1
EEG 2017 des Weiteren voraus, dass die ,Stromverbrduche einer anderen Person (...) geringfiigig sind*“.

221 MafRstab eines geringfiigigen Stromverbrauchs

Allgemeiner Mafistab fiir geringfiigigen Stromverbrauch: Es ist davon auszugehen, dass im Regelfall jeden-
falls Stromverbriauche oberhalb des Verbrauchs eines ,,gewéhnlichen Haushaltskunden“ keine geringfiigi-

gen Stromverbriuche im Sinne der Bagatellregelung mehr darstellen. Haushaltskunden haben einen Strom-
verbrauch im kleinen vierstelligen kWh-Bereich, typischerweise etwa 3.500 kWh/a.

Dieser Geringfiigigkeits-Maf3stab entspricht der Wertung des Gesetzgebers, der in der Gesetzesbegriindung
den ,Jahresverbrauch eines gewdhnlichen Haushaltskunden® ausdriicklich als regelmiaflige Grenze fiir gering-
fligige Bagatellverbriuche anfithrt. Die Begrenzung der zurechenbaren Bagatellmengen nach dem genannten
Mafistab ist nicht zuletzt auch aus Griinden der Gleichbehandlung der Umlageschuldner erforderlich. Eine
gewisse Ungleichbehandlung ist der Regelung des § 62a EEG 2017 immanent und zugunsten der erstrebten
Vereinfachung unvermeidbar. Denn in Konstellationen, in denen der Haupt-Letztverbraucher EEG-Umlage-
privilegien auf selbst verbrauchten Strom in Anspruch nimmt, werden durch die Zurechnung von Drittver-
brauchen auch Strommengen mitprivilegiert, auf die die tibrigen EEG-Umlageschuldner in vergleichbaren
Konstellationen (nur ohne Zurechnung) die volle EEG-Umlage zahlen. Durch den o.g. Mafistab bleibt grund-
satzlich gewahrleistet, dass jedenfalls Stromverbrduche, die iber den - in der Regel voll umlagepflichtigen -
Jahresverbrauch eines gewohnlichen Mehrpersonen-Haushalts®® hinausgehen, nicht als , geringfiigige” Baga-

tellverbrauche zugerechnet werden.

Der genannte Orientierungswert (bis ca. 3.500 kWh/a) bedeutet nicht, dass kleinere Stromverbrauche stets
geringfligig sind, maf3geblich sind vielmehr die Umstdnde des Einzelfalls, wie beispielsweise die Grofie eines
Unternehmens und die Zahl der Mitarbeiter. Eine strikte Grenze fiir die jihrliche kWh-Anzahl, unterhalb
derer ein Verbrauch immer als Bagatellverbrauch einzustufen ist, verbietet sich. Eine solche strikte kWh-
Grenze wiirde dem Regelungszweck der einfachen Zuordnung von geringfiigigen Drittverbrauche ohne
Messung oder Schitzung zuwiderlaufen, da im Zweifelsfall wiederum die Einhaltung des strikten Grenz-
wertes durch Messung oder Schitzung nachgewiesen werden miisste.

64 Vgl. die Aufstellung an typisierenden Beispielen von Stromverbrauchen mit Verbrauchsgeriten, die insbesondere aufgrund einer

hohen Leistungsaufnahme typischerweise nicht als geringfiigig einzustufen sind, unter Vereinfachung 12 ,Einstufung anhand von
Kategorien von Verbrauchsgeriten und Verbrauchskonstellationen mit geringfiigigem Verbrauch” in Abschnitt 2.2.3.

65 Gesetzesbegriindung, BT-Ds. 19/5523, Seite 83. Auch wenn die Gesetzesbegriindung den ,gewohnlichen Haushaltskunden® im Singu-

lar anfihrt, erscheint es nach Ansicht der Bundesnetzagentur vertretbar, in diesem Zusammenhang auf den Jahresverbrauch eines
gewohnlichen Mehrpersonenhaushalts in Hohe von ca. 3.500 kWh/a abzustellen.
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Zur konkreten Einstufung von Drittstromverbrauchen anhand von ,,Kategorien von Verbrauchsgeriten und

Verbrauchskonstellationen mit geringfiigigem Verbrauch®, bei denen grundsitzlich von der Einhaltung des

allgemeinen Mafistabs fiir geringfligigen Stromverbrauch ausgegangen werden kann, vgl. Vereinfachung 12 in
Abschnitt 2.2.3.

2.2.2 Einstufung in Zweifelsfillen

Fir die praxistaugliche Abwicklung bietet sich die Orientierung an folgender ,,Daumenregel” an: Je geringer
ein Verbrauch ist, desto starker spricht bereits die geringe Hohe per se fiir eine Einstufung als Bagatellsach-
verhalt. Je ndher sich die Verbriauche jedoch im Grenzbereich des oben genannten Orientierungswerts eines
gewOhnlichen Haushaltskunden (bis ca. 3.500 kWh/a) bewegen oder desto mehr Anlass zu Zweifeln an dem
Vorliegen der ibrigen Voraussetzungen des § 62a EEG 2017 besteht, desto mehr Obacht ist geboten.

Verbleiben bei der Beurteilung des Einzelfalls — unter Berticksichtigung der vereinfachten Einstufung anhand
der ,Kategorien von Verbrauchsgeriten und Verbrauchskonstellationen mit geringfiigigem Verbrauch“ (Ver-
einfachung 12, Abschnitt 2.2.3) - Zweifel, ob das Geringfiigigkeitskriterium oder andere Voraussetzungen
einer Zurechnung nach § 62a EEG 2017, insbesondere die Abrechnungs- und Riumlichkeitskriterien (vgl.
Abschnitt 2.1), gewahrt sind, sind die fraglichen Strommengen im Zweifel als nicht zurechenbare Drittver-
briauche zu behandeln und dementsprechend zu messen beziehungsweise (soweit zuléssig) zu schitzen oder

(soweit zuldssig) eine andere Vereinfachungsmoglichkeit zu nutzen.5

Die Behandlung als Drittverbrauch (statt einer Zurechnung als Bagatellverbrauch) kann insbesondere in zwei-
felhaft zurechenbaren Verbrauchskonstellationen mit ,,Stromverbrauchseinrichtungen, die dauerhaft von
ein und derselben anderen Person an der immer gleichen Verbrauchsstelle betrieben werden“erforderlich
sein: Nach der Gesetzesbegriindung ¢ sollen Drittverbrauche in einer solchen Konstellation nur in Ausnahme-
fallen als geringfligige Bagatellmenge zugerechnet werden.

Wabhlrecht bei zurechnungsfihigen Drittverbriuchen: Es besteht keine Pflicht zur Nutzung der Vereinfa-
chungsmaoglichkeit einer Bagatell-Zurechnung. Es bleibt den Beteiligten auch in Konstellationen, in denen
geringfiigige Drittverbriauche dem Haupt-Letztverbraucher nach § 62a EEG 2017 zugerechnet werden konn-
ten (zurechnungsfdhige Drittverbrauche), unbenommen, die Drittverbriuche durch Messung (§ 62b Absatz 1
EEG 2017) oder - sofern die weiteren Voraussetzungen daftr vorliegen — mittels Schitzung (§ 62b Absatz 2

66 In Praxiskonstellationen mit diversen, zweifelhaft zurechenbaren Drittverbrauchskonstellationen auf der Niederspannungsebene

kann die Zurechenbarkeit als Bagatellverbrauche beispielsweise auch dann dahinstehen, wenn die Vereinfachung einer ,getrennten
Erfassung von Strommengen mit besonders hohem Abgrenzungsbedarf“ (Vereinfachung 4) in Kombination mit der Vereinfachung
einer ,umlageerh6henden Zurechnung durch Messung am vorgelagerten Punkt“ (Vereinfachung 10) z.B. fiir die gesamte Niederspan-
nungsebene genutzt wird (vgl. Beispiel 2 ,Separate Erfassung der durchmischten Niederspannungsverbriuche auf dem Betriebsge-
lande“ und die Variante zu Beispiel 13 ,Durchmischte Verbrauche in der Niederspannungsebene - umlageerh6hende Zurechnung
mit Messung am vorgelagerten Punkt“). In vielen Praxiskonstellationen einer ,reinen Weiterleitung“ ohne privilegierte Mengen ertib-
rigen sich jegliche Bagatellzurechnungs-Fragen durch die Nutzung einer ,Mitteilung und Zahlung auf fremde Schuld“ (Vereinfa-
chung 8). Zu den tibrigen Vereinfachungsmoglichkeiten, mit denen sich eine Abgrenzung vermeiden oder zumindest vereinfachen
lasst, siehe insbesondere die Vereinfachungen 1 bis 11 in Abschnitt 1 ,,Abgrenzen von Strommengen®.

67 Gesetzesbegriindung, BT Drs. 19/5523, Seite 83.
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und 3 EEG 2017) abzugrenzen und als Drittverbrauche im Rahmen der EEG-Umlagepflichten gesondert

abzurechnen.®

Allgemein gilt: Sofern sich eine handhabbare Méglichkeit anbietet, fragliche Stromverbrauche durch eine
Messung oder Schitzung nach den Maf3gaben von § 62b EEG 2017 abzugrenzen, sind die EEG-Umlageschuld-
ner insoweit ,,auf der sicheren Seite“, wenn sie von dieser Abgrenzungsmaoglichkeit (Messung oder soweit
zulissig Schitzung) Gebrauch machen. Fragen der Zurechenbarkeit als Bagatellverbrauch entfallen dadurch
von vornherein.

Die Regelungen des § 62a EEG 2017 haben in der Praxis eine besonders stark vereinfachende Wirkung, wenn
es liber die Bagatellmengen hinaus keine weiteren Verbrduche Dritter gibt, die nach § 62b Absatz 1 Satz 2

EEG 2017 abzugrenzen wiren. Bleiben hingegen ohnehin nicht nach § 62a EEG 2017 zurechenbare Dritt-
mengen nach § 62b EEG 2017 messtechnisch oder durch Schitzung abzugrenzen, wird es sich haufig anbieten,
die Zurechenbarkeit weiterer fraglicher Verbriuche als Bagatellverbriauche dahinstehen zu lassen und die
gesamten Drittmengen in dem von der Messung oder Schitzung erfassten Bereich abzugrenzen, ohne zwi-
schen zurechenbaren und nicht zurechenbaren Drittmengen zu unterscheiden (z.B. durch eine Messung am
vorgelagerten Punkt).

Allgemeines Umgehungsverbot: Eine Zurechnung als Bagatellverbrauch scheidet aus, wenn eine Vorausset-
zung des § 62a EEG 2017 nach den objektiven Umstinden nicht erfiillt ist. Das gilt insbesondere auch, wenn
die Fallgestaltung objektiv darauf ausgerichtet ist, durch den Missbrauch von Gestaltungsmoglichkeiten die
gesetzlichen Zurechnungsvoraussetzungen und EEG-Umlagezahlungen zu umgehen, indem z.B. durch kiinst-
lich-fiktive Aufteilungen versucht wird, den Eindruck zu erwecken, es handele sich nach den einschligigen
Mafdstiben und typisierenden Beispielsfillen um geringfiigige Verbrauche.

Auch fiir die Einstufung, ob es sich bei Drittverbrauchen um geringfiigige Mengen handelt, kommt es ent-
scheidend auf die objektiven, tatsichlich vorliegenden Umstinde an; davon abweichende subjektive Ziele,
rein vertragliche Zuordnungen, Fiktionen oder Umgehungsgeschifte sind insoweit unbeachtlich.®

223 Vereinfachung 12: Einstufung anhand von Kategorien von Verbrauchsgeriten und Verbrauchs-
konstellationen mit geringfiigigem Verbrauch

Vereinfachung 12: Nach Einschitzung der Bundesnetzagentur kann fiir die Einstufung von Stromverbriu-
chen, die sich im Rahmen folgender Kategorien von Verbrauchsgeriten und Verbrauchskonstellationen
mit geringfiigigem Verbrauch i.S.d. Abschnitte 2.2.3.1 und 2.2.3.2 bewegen, grundsétzlich von ihrer Geringfii-
gigkeit ausgegangen werden. Das gilt auch dann, wenn im Einzelfall derartige Stromverbrauche eines dritten
Stromverbrauchers zusammengefasst tatsichlich oberhalb der oben genannten Geringfiigigkeitsmafistibe
(bis ca. 3.500 kWh/a) liegen.”

68 Die Drittverbriuche werden durch die Abgrenzung und Abrechnung im Rahmen der EEG-Umlagepflichten ,im konkreten Fall*

~gesondert abgerechnet®, so dass die Voraussetzung fiir eine Zurechnung nach den Abrechnungskriterien des § 62b Nummer 2
EEG 2017 dadurch automatisch entfallt.

69 Vgl. Bundesnetzagentur, Leitfaden zur Eigenversorgung, Abschnitt 4.1.3 , Letztverbraucher®, Seite 24.

70 Fiir die Zurechnung als Bagatellmengen bleiben die weiteren Voraussetzungen nach § 62a EEG 2017 zu beachten.
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Bereits die Gesetzesbegriindung benennt anhand von Stromverbrauchsgerdten und von Stromverbrauchskon-
stellationen beispielhaft Stromverbrauche, die im Regelfall als ,geringfiigig” im Sinne von § 62a EEG 2017 ein-
zustufen sind. Daran orientieren sich die folgenden Kategorien von Verbrauchsgeriten und Verbrauchskon-
stellationen mit geringfiigigem Verbrauch.

2.23.1 Kategorie: Verbrauchsgerite mit geringfiigigem Verbrauch

Die Geringfiigigkeit ergibt sich in dieser Kategorie daraus, dass sich der Stromverbrauch aufgrund einer gerin-
gen Leistungsaufnahme des Stromverbrauchsgerdtes von maximal 0,4 kW selbst im Dauerbetrieb im Rah-
men der oben genannten Geringfigigkeits-Mafistibe (bis ca. 3.500 kWh/a) hilt. Bei Stromverbrauchsgeriten
mit einer so geringen Leistungsaufnahme ist bereits rechnerisch sichergestellt, dass der Orientierungswert fiir
geringfligige Drittverbriauche selbst bei einem ganzjihrig durchgéingigen Betrieb des Verbrauchsgerites stets
gewahrt bleibt.

Whitelist-Verbrauchsgerite: Die folgende, nicht abschlieffende Liste enthilt typisierende Beispiele von
Stromverbrauchsgeriten, bei denen es sich aufgrund ihrer typischerweise niedrigen Leistungsaufnahme in
aller Regel um ,, Verbrauchsgerdte mit geringfiigigem Verbrauch“handelt:

- Biiro- und haushaltsiibliche Standardgerite wie Handys, Laptops, Arbeitsplatzrechner, Monitore, Beamer,
WLAN-Router, Repeater zur Signalverstirkung, Lampen, Kithlschrinke, Wasserspender, Ventilatoren,
Radios etc.

- Alarmanlagen, Brandmelder, Uberwachungskameras, Messgerite zur behordlichen Umweltkontrolle etc.

- Beleuchtete Hinweisschilder und Reklametafeln im Innenbereich

Bei Stromverbrauchen mit Verbrauchsgeriten, die sich im Rahmen von Standardvariationen dieser typisie-
renden Beispielsfille (Whitelist-Verbrauchsgerite) bewegen, kann im Regelfall ohne Weiteres davon ausge-

gangen werden, dass es sich um ,, Verbrauchsgerdte mit geringfiigigem Verbrauch“handelt.

Das gilt auch fiir Stromverbrauche mit Verbrauchsgeriten, bei denen unabhingig von der Vergleichbarkeit
mit Standardvariationen der typisierenden Beispielsfille offenkundig ist, dass ihre Leistungsaufnahme ma-
ximal 0,4 kW betrigt (z.B. aufgrund ihrer offenkundig geringen Leistung, ihres Typenschilds etc.). In gew6hn-
lichen Féllen diirfte in der Regel nichts dagegen sprechen, fiir die Einstufung, ob die Leistungsaufnahme eines
Verbrauchsgerdtes der Kategorie eines ,,Verbrauchsgerats mit geringfiigigem Verbrauch” entspricht, bei Be-
darf auch auf sachgerechte ,typische Standardwerte“ zurtickzugreifen (vgl. Vereinfachung 18 ,,Schiatzung auf
Basis von typischen Standardwerten” in Abschnitt 4.1.6).

2.2.3.2  Kategorie: Verbrauchskonstellationen mit geringfiigigem Verbrauch

Die Geringfiigigkeit kann sich auch daraus ergeben, dass sich der Stromverbrauch aufgrund der Anwendung
eines Stromverbrauchsgerits in seiner Verbrauchskonstellation beziehungsweise aufgrund der Gegebenheiten
der jeweiligen Stromverbrauchskonstellation im Rahmen der oben genannten Geringfiigigkeits-Mafdstibe

(bis ca. 3.500 KWh/a) hilt. Auch bei Konstellationen von Stromverbrauchsgeriten mit einer Leistungsaufnah-
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me von mehr als 0,4 kW kann aufgrund einer nur einmaligen oder wiederholt kurzen Betriebsdauer” (in
Kombination mit einer im Rahmen bleibenden Leistungsaufnahme) sichergestellt sein, dass der Orientie-
rungswert fiir geringfiigige Drittverbrdauche nicht tiberschritten wird. Mit anderen Worten kann fiir einen
kirzeren Zeitraum auch ein Drittverbrauch mit einer hoheren Leistungsaufnahme (oberhalb 0,4 kW) noch
als Bagatellsachverhalt eingestuft werden, der bei einer langeren Dauer, erst Recht aber bei einem Dauerein-

satz nicht mehr dem Kriterium der ,,Geringfligigkeit” gentigen wiirde.

Die Relevanz einer deutlich eingeschriankten, nur zeitweilig kurzen Nutzungsdauer wird an dem Beispiel eines
Stromverbrauchs mit Wasserkochern oder Staubsaugern anschaulich. Diese Gerdte werden im Rahmen 1ibli-
cher Verbrauchskonstellationen zwar durchaus taglich mit einer Leistungsaufnahme von deutlich mehr als
0,4 kW, jedoch jeweils nur fiir einen kurzen Zeitraum betrieben.

Whitelist-Verbrauchskonstellationen: Die folgende, nicht abschliefiende Liste zeigt typisierende Beispiele
von Verbrauchskonstellationen auf, bei denen es sich insbesondere aufgrund einer typischerweise deutlich
eingeschrinkten Betriebsdauer (in Kombination mit einer typischerweise im Rahmen bleibenden Leistungs-

aufnahme) in der Regel um , Verbrauchskonstellationen mit geringfiigigem Verbrauch“ handelt:

Stromverbrauch mit biiro- und haushaltsiiblichen Standardgerdten wie Wasserkochern, Kaffeemaschinen,
E-Herden und -Ofen, Spiilmaschinen, Mikrowellengeriten, Staubsaugern, Rasenmihern, Druckern, Kopie-
rern (einschlief’lich Multifunktionsdruckern), Dokumentenschreddern etc.”

Stromverbrauch mit mitgebrachten Verbrauchsgeriten fiir den persénlichen Bedarf (z.B. von Besuchern,
Gisten, Patienten etc.) insbesondere im Rahmen von zeitweisen, nicht auf Dauer angelegten Beherber-
gungs- oder Transportleistungen etc.

Zeitweiser Stromverbrauch von Reinigungsdiensten (z.B. mit Staubsaugern, Waschmaschinen etc.)

Stromverbrauch von zeitweise titigen Event-Veranstaltern, Caterern, Filmteams oder dhnlichen
externen Dienstleistern (z.B. mit Licht- und Tontechnik, Fritteusen, Warmhalteplatten etc.)

Stromverbrauch von zeitweise titigen Handwerkern (z.B. mit Bohrmaschinen, Handkreissigen etc.)

Stromverbrauch im Zuge von zeitweisen Bau- und Reparaturmafinahmen, soweit dieser konkret und
ublicherweise ohne Abgrenzung und Abrechnung (z.B. durch Baustromzihler) bereitgestellt wird

71

72

In ersten Entwurfsfassungen des Gesetzes war eine kurze Dauer sogar noch als eigenstindiges Kriterium fiir die Einstufung als Baga-
tellsachverhalt vorgesehen, in der endgtltigen Fassung jedoch nicht mehr. Die kurze Dauer eines Drittverbrauchs ist daher zwar nicht
zwingend erforderlich (auch dauerhafte Drittverbrauche mit leistungsschwachen Verbrauchsgeriten konnen geringfiigig sein: siehe
~Kategorie: Verbrauchsgerite mit geringfiigigem Verbrauch®, Abschnitt 2.2.3.1). Die nur zeitweilige, kurze Dauer ist jedoch weiterhin
ein wichtiges Indiz fir die Geringfiigigkeit, insbesondere zur Einstufung von Verbrauchskonstellationen bei Verbrauchsgeriten mit
einer Leistungsaufnahme von mehr als 0,4 kW. Auch in der Gesetzesbegriindung wird das Kriterium ausdriicklich genannt: ,Fiir die
Geringfiigigkeit des Verbrauchs spricht grundsdtzlich auch ein Verbrauch von kurzer Dauer®, vgl. Gesetzesbegriindung, BT-Ds. 19/5523,
Seite 83.

Die geringe Gesamtnutzungsdauer und der entsprechend geringe Stromverbrauch ergeben sich (selbst bei tiglicher Nutzung) bereits
aus den typischen Anwendungsfunktionen eines solchen Verbrauchsgerits mit zeitweilig-kurzen Betriebszeiten. Erfasst sind daher
unproblematisch auch Verbrauchskonstellationen, in denen die Geréte z.B. von Mitarbeitern oder externen Dienstleistern (z.B. Si-
cherheits- und Pfortnerdiensten) wihrend des gesamten Jahres (entsprechend der Anwendungsfunktionen jeweils nur kurzzeitig)
eingesetzt werden. Die geringe Gesamtnutzungsdauer ist erst recht auch dann sichergestellt, wenn solche Verbrauchsgerite nur zeit-
weise mitgebracht werden, z.B. von Beratern, Priifern, behordlichen Mitarbeitern oder vergleichbaren externen Personen.
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- Stromverbrauch zum kostenfreien Laden des Elektromobils eines Gelegenheitsbesuchers an einem sonst

vom Haupt-Letztverbraucher genutzten Anschluss (nicht Kundenparkplatz 0.4.).7

Alle in dieser Whitelist aufgefiihrten typisierenden Beispiele setzen Konstellationen voraus, in denen die
Riumlichkeits- und Abrechnungsanforderungen nach § 62a Nummer 2 und 3 Buchstabe a EEG 2017 einge-
halten werden: Der Drittstromverbrauch erfolgt insbesondere in Rdumlichkeiten (bzw. auf dem Grundstiick
oder Betriebsgeldnde) des Haupt-Letztverbrauchers, wird ohne gesonderte Abrechnung und somit ohne Ent-
gelt zur Verfiigung gestellt und es erfolgt in vergleichbaren Konstellationen auch {iblicherweise keine geson-
derte Abrechnung (zu den Ridumlichkeits- und Abrechnungs-Voraussetzungen nach § 62a EEG 2017 vgl. Ab-
schnitt 2.1 ,Drittverbrauche in Rdumlichkeiten des Haupt-Letztverbrauchers ohne gesonderte

Abrechnung®).”*

Bei Stromverbrauchen in Verbrauchskonstellationen, die sich im Rahmen von Standardvariationen dieser
typisierenden Beispielsfille (Whitelist-Verbrauchskonstellationen) bewegen, kann im Regelfall ohne Weite-
res davon ausgegangen werden, dass es sich um ,, Verbrauchskonstellationen mit geringfiigigem Verbrauch”
handelt. Die vergleichsweise haufige Nutzung eines Verbrauchsgerits in der einzelnen Verbrauchskonstella-
tion steht dieser Einstufung nicht entgegen, sofern das Gerédt im Rahmen seiner typischen Anwendungsfunk-

tionen genutzt wird.

Auch bei Stromverbrauchen in Verbrauchskonstellationen, bei denen aus anderen Griinden (unabhingig von
der Vergleichbarkeit mit Standardvariationen der typisierenden Beispielsfille) offenkundig ist, dass die Dritt-
verbrauche stets im Rahmen der genannten Geringfligigkeits-Maf3stibe bleiben (z.B. aufgrund offenkundig
kurzer Betriebszeiten in Kombination mit einer offenkundig im Rahmen bleibenden Leistungsaufnahme etc.),
kann im Regelfall ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass es sich um , Verbrauchskonstellationen mit
geringfiigigem Verbrauch”handelt. In gew6hnlichen Konstellationen diirfte in der Regel nichts dagegen spre-
chen, fiir die Einstufung, ob die Kategorie einer ,,Verbrauchskonstellation mit geringfiigigem Verbrauch“ vor-
liegt, bei Bedarf auch auf sachgerechte ,typische Standardwerte“ oder auch auf Ergebnisse einer zeitweiligen
Lexemplarischen Messung*“ zuriickzugreifen (vgl. die Vereinfachung 17 ,Schitzung auf Basis einer exemplari-
schen Messung” in Abschnitt 4.1.5 und die Vereinfachung 18 ,,Schatzung auf Basis von typischen Standard-
werten® in Abschnitt 4.1.6).

Verbleiben insgesamt jedoch Zweifel, ob es sich um geringfiigige Drittmengen handelt oder die weiteren
Voraussetzungen nach § 62a EEG 2017 (zu den Abrechnungs- und Raumlichkeits-Kriterien vgl. Abschnitt 2.1
LDrittverbriauche in den Rdumlichkeiten des Haupt-Letztverbrauchers ohne gesonderte Abrechnung) vorlie-
gen, sind die fraglichen Strommengen im Zweifel als nicht zurechenbare Drittverbriuche zu behandeln
(insbesondere bei zweifelhaft zurechenbaren Verbrauchskonstellationen mit auf Dauer angelegten Verbrau-
chen desselben Dritten an der stets gleichen Verbrauchsstelle): siehe Abschnitt 2.2.2 ,,Einstufung in Zweifels-

fallen“.

73 Zum Laden von Elektromobilen Dritter auferhalb dieses engen Ausnahmefalls eines Gelegenheitsbesuchers vgl. die nachfolgende
Aufstellung von Verbrauchskonstellationen, die typischerweise nicht als geringfiigig einzustufen sind.

74 Die Einstufung der Drittverbriuche in den typisierenden Beispielen als ,geringfiigig” ist teilweise nur dann nachvollziehbar und
schliissig, wenn die Einhaltung dieser Riumlichkeits- und Abrechnungsanforderungen nach § 62a Nummer 2 und 3 Buchstabe a
EEG 2017 bei der Umschreibung der typisierenden Beispiele bereits mitgedacht und vorausgesetzt wird.




LEITFADEN ZUM MESSEN UND SCHATZEN | 51

Beispiel 19: Multifunktionsdrucker im Biirogebaude - Verbrauchskonstellation mit geringfiigigem Verbrauch

Der Dritte D betreibt in diesem Beispiel im Biirogebdude und den Rdumlichkeiten des Haupt-Letztverbrau-
chers H mehrere biiroiibliche Multifunktionsdrucker,” die die Mitarbeiter von H etagenweise als ,,Flur-
Kopierer” im Rahmen ihrer Biirotitigkeiten zum Drucken, Scannen und Kopieren nutzen. Die Gerite fallen
aufgrund ihrer jeweiligen Leistungsaufnahme von mehr als 0,4 kW zwar nicht mehr in die Kategorie eines
»Verbrauchsgerdtes mit gerinfiigigem Verbrauch®. Es handelt sich jedoch um eine Verbrauchskonstellation, die
einem typisierenden Beispielsfall der ,Whitelist-Verbrauchskonstellationen” entspricht: siehe erster Spiegel-
strich der ,Whitelist-Verbrauchskonstellationen“ - Stromverbrauch mit einem biiroiiblichen Standardgerat
(Multifunktionsdrucker).” Nach der vereinfachenden Wertung der Whitelist kann bei der Nutzung im Rah-
men der typischen Anwendungsfunktion eines solchen Gerits (zeitweilig kurzes Drucken, Scannen und Ko-
pieren im Biirobetrieb) ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass es sich um eine ,,Verbrauchskonstella-
tion mit geringfiigigem Verbrauch”handelt.”” Auch wenn beispielsweise das Gerét auf der ersten Etage von den
dortigen Mitarbeitern besonders hiufig genutzt wird (z.B. zeitweilig aufgrund eines arbeitsintensiven Projekts
oder auch dauerhaft aufgrund von Biiroarbeiten mit vergleichsweise hohem Druckbedarf oder langen Ar-
beitszeiten), steht dies der vereinfachten Einstufung als ,,Verbrauchskonstellation mit geringfiigigem Ver-
brauch” im Sinne der ,,Whitelist-Verbrauchskonstellationen® nicht entgegen.” Da es sich bei den Verbrauchen
des D mit den Multifunktionsdruckern somit um Stromverbrduche im Rahmen der Kategorie einer ,Ver-
brauchskonstellation mit geringfiigigem Verbrauch” handelt, konnen sie entsprechend der Vereinfachung 12
+Einstufung anhand von Kategorien von Verbrauchsgeriten und Verbrauchskonstellationen mit geringfigi-
gem Verbrauch” den tibrigen Stromverbrduchen des Haupt-Letztverbrauchers H nach § 62a EEG 2017 auch
dann zugerechnet werden, wenn sie zusammengefasst tatsdchlich oberhalb der oben genannten Geringfiigig-
keitsmaf3stibe (bis ca. 3.500 kWh/a) liegen sollten.

Blacklist-Verbrauchskonstellationen: Die folgende, nicht abschliefende Liste enthilt typisierende Beispiele
von Verbrauchskonstellationen, bei denen es sich insbesondere aufgrund einer typischerweise nicht nur zeit-

75 In der Regel werden die Verbrauchsgerite in den eigenen Riumlichkeiten von dem Letztverbraucher (hier H in seinem Biirogebiude)
selbst betrieben, so dass sich die Frage der Zurechnung von Drittverbrauchen erst gar nicht stellt. Diesem Beispiel 19 liegt der Aus-
nahmefall zugrunde, dass nach den einschlégigen Betreiberkriterien (vgl. Abschnitt 1.4 ,,Zuordnung von Strommengen zum EEG-
Umlageschuldner®) eine andere Person (hier D) Verbrauchsgerite in fremden Rdumlichkeiten betreibt und insoweit Strom als ,Drit-
ter” verbraucht. Wie das Beispiel anschaulich zeigt, kann die Frage, wer der Betreiber des Multifunktionsdrucker ist, sogar dahinste-
hen, solange klar ist, dass die Verbrauche ,,so oder so“ dem Haupt-Letztverbraucher H zugerechnet werden kénnen (vgl. Vereinfa-
chung 13 ,Zuordnung von ohnehin zurechnungsfihigen Geringverbriauchen® in Abschnitt 2.3).

76 Dabiirotibliche Multifunktionsdrucker ausdriicklich als Beispiel genannt sind, entspricht dieser Fall diesem typisierenden Beispiel

aus der ,Whitelist-Verbrauchskonstellationen®. Ausreichend wire auch, wenn sich die Verbrauchskonstellation zumindest im Rah-
men einer vergleichbaren Standardvariation zu einem typisierenden Beispiel bewegen wiirde.

77 Besondere Anhaltspunkte, die diese vereinfachte Einstufung anhand des typisierenden Beispielsfalls ggf. in Frage stellen kénnten
(z.B. ein besonders leistungsstarkes, nicht mehr biirotibliches Sondermodell fiir das Druckgewerbe oder die dauerhafte Nutzung
eines biirotiblichen Modells aufierhalb seiner typischen Anwendungsfunktion - z.B. zur Erstellung von Druckerzeugnissen im
Dauerbetrieb eines Copyshops 0.4.) sind in diesem Beispielsfall nicht ersichtlich.

78  Soweit in einem anderen Fall Zweifel bestehen, ob ein Drittverbrauch ohne Weiteres nach den Mafistiben der Whitelist-Verbrauchs-

konstellationen als ,Verbrauchskonstellation mit geringfiigigem Verbrauch“ eingestuft werden kann, verbleibt ggf. die Moglichkeit,
sich beispielsweise anhand sachgerechter typischer Standardwerte (z.B. auch anhand der Anzahl der Kopien oder gedruckten Seiten)
oder anhand einer exemplarischen Messung Gewissheit zu verschaffen, ob sich die Konstellation noch im Rahmen der Kategorie ei-
ner ,,Verbrauchskonstellation mit geringfiigigem Verbrauch“ bewegt. Verbleiben allerdings (insbesondere bei auf Dauer angelegten
Verbriuchen desselben Dritten an der stets gleichen Verbrauchsstelle) Zweifel, so sind die Verbrauche als nicht zurechenbare Dritt-
verbriuche zu behandeln.
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weilig-kurzfristigen Nutzung in Kombination mit einer typischerweise weit tiber 0,4 kW liegenden Leistungs-

aufnahme in der Regel nicht um , Verbrauchskonstellationen mit geringfiigigem Verbrauch“handelt:

Stromverbrauch mit gewerblichen und industriellen Maschinen und Gerdten mit hoher Leistungsaufnah-
me wie zum Beispiel® Tisch-Kreissdgen, Drehmaschinen, Friasen, Bautrocknern, Férderbandanlagen,
Fleischzerlegegeriten, Bickerei-Ofen, Computer-Servern etc.5

Stromverbrauch mit Verbrauchsgeriten in speziellen Konstellationen, bei denen - abweichend von den
biiro- und haushaltsiiblichen Standard-Konstellationen - z.B. aufgrund einer deutlich hoheren Leistungs-
aufnahme oder einer Nutzung aufierhalb der typischen Anwendungsfunktionen mit nicht geringfiigigen
Drittverbrauchen zu rechnen ist: z.B. bei besonders leistungsstarken Signal-Repeatern fiir spezielle Ver-
brauchskonstellationen (z.B. in U-Bahnen), bei Dampfreinigern in der Lebensmittelindustrie oder bei
biirotiblichen Arbeitsplatzrechnern, die jedoch zu einem ,,Grofrechner” verschaltet sind, etc.

Grofiere oder auf Dauer angelegte Baustellen, auf denen der Stromverbrauch konkret oder tiblicherweise
abgegrenzt wird (z.B. durch Baustromzéhler),

Laden von Elektromobilen Dritter, z.B. Nutzer eines 6ffentlichen Ladepunktes, Supermarkt-, Hotel- oder
Restaurantkunden auf dem Kundenparkplatz, Mitarbeiter beim Laden ihrer Privatfahrzeuge auf dem Fir-
mengelinde, Mieter oder Nachbarn eines Hauses oder Quartiers etc.®

Bei Stromverbrauchen in Verbrauchskonstellationen, die sich im Rahmen von Standardvariationen dieser

typisierenden Beispielsfille (Blacklist-Verbrauchskonstellationen) bewegen, kann im Regelfall davon aus-

gegangen werden, dass es sich um nicht geringfiigige Strommengen handelt.

79

80

81

Aufgelistet sind Verbrauchskonstellationen, bei denen sich der nicht geringfiigige Stromverbrauch daraus ergibt, dass die typischen
Anwendungsfunktionen dieser Verbrauchsgerite mit einer hohen Leistungsaufnahme erbracht werden und/oder mit regelméafiig
nicht nur zeitweilig-kurzen Betriebszeiten verbunden sind. Die genannten Beispiele illustrieren stellvertretend fiir eine Vielzahl von
vergleichbaren Maschinen und Geriten typische Konstellationen, bei denen dies in der Regel der Fall ist, aber nicht zwangslaufig in
jeder denkbaren Variante der Fall sein muss. Wenn derartige Verbrauchsgerite in diesen Konstellationen dauerhaft von demselben
Dritten an der stets gleichen Verbrauchsstelle betrieben werden, spricht auch dies dafiir, im Zweifel von einem nicht zurechnungsfa-
higen Drittverbrauch auszugehen (vgl. Abschnitt 2.2.2 ,Einstufung in Zweifelsfillen®).

Auch bei dem Stromverbrauch mit (drittbetriebenen) gewerbeiiblichen Getrinke- und Snackautomaten handelt es sich zumindest
in einem Teil der Fille um eine Verbrauchskonstellation mit nicht geringfligigem Verbrauch. Da die Modelle und Verbrauchskonstel-
lationen teilweise jedoch erhebliche Unterschiede aufweisen, ist eine pauschale, einheitliche Einstufung von Getranke- und Snackau-
tomaten nicht moglich.

In Konstellationen, in denen Strom zum Laden von Elektromobilen Dritter nicht nur in gelegentlichen Einzelfallen (wie z.B. bei
einem Gelegenheitsbesucher), sondern regelmiflig - beispielsweise im Rahmen gewerblicher Tatigkeiten oder sonstiger Verpflich-
tungen - zur Verfliigung gestellt wird, handelt es sich in aller Regel um nicht geringfiigige Drittverbrduche. Wird in Abhangigkeit da-
von, ob der Dritte Strom zum Laden verbraucht oder wie viel Strom er verbraucht, ein eigenes Entgelt erhoben oder diese Leistung
im Rahmen einer anderweitigen schuldrechtlichen Beziehung (z.B. durch eine erh6hte Parkgebiihr 0.4.) verrechnet, scheidet eine Zu-
rechnung zudem bereits aufgrund der ,,Abrechnung im konkreten Fall“ aus. In vielen Féllen wird dariiber hinaus davon auszugehen
sein, dass eine regelmaéflige Bereitstellung von Strom fiir das Laden von Elektroautos Dritter auch ,iiblicherweise abgerechnet” wird.
Zu den Abrechnungskriterien nach § 62a Nummer 2 EEG 2017 vgl. Abschnitt 2.1 ,Drittverbrauche in Raumlichkeiten des Haupt-
Letztverbrauchers ohne gesonderte Abrechnung”. Zur Nicht-Zurechnung von Drittverbrauchen zum Laden von Elektromobilen
vgl. auch die Gesetzesbegriindung, BT-Ds. 19/5523, Seite 83 und 84. Zu den Moglichkeiten einer einfachen Abwicklung der EEG-
Umlagepflichten im Fall der Lieferung von Strom zum Laden von Elektromobilen Dritter vgl. insbesondere Vereinfachung 5
»Elektromobile und andere geschlossene Verbrauchseinrichtungen mit Akku“, Beispiel 10 ,Laden von Elektromobilen auf

dem Betriebsgeldnde® und Beispiel 11, Ladepunkte fiir Elektromobile®.
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Es bleibt jedoch unbenommen, im Einzelfall zu ermitteln, ob es sich ausnahmsweise gleichwohl um einen

geringfiigigen Drittverbrauch im Sinne von § 62a EEG 2017 handelt.

2.3 Vereinfachung 13: Zuordnung von ohnehin zurechnungsfdhigen Geringverbrauchen

Nach dem Gesetzeswortlaut konnen nur Drittverbrauche als Bagatellverbrauch den ibrigen Stromverbrau-
chen des Haupt-Letztverbrauchers nach § 62a EEG 2017 ,,zugerechnet” werden. Bisweilen kann es aber im
Einzelfall aufwindig sein, fiir diverse Verbrauchsgerite jeweils zu klaren, wer das Gerét betreibt und somit
grundsatzlich (ohne Bertcksichtigung einer etwaigen ,Zurechnung” von Bagatellverbriuchen nach § 62a
EEG 2017) als Letztverbraucher des Stroms anzusehen wire (zu der grundsitzlichen Zuordnung von Strom-
verbrauchen zum jeweiligen ,Letztverbraucher” vgl. Abschnitt 1.4 ,Zuordnung von Strommengen zum EEG-
Umlageschuldner®).

Vereinfachung 13: Fiir die Abwicklung der EEG-Umlagepflichten kann die Frage, wer der Betreiber des ein-
zelnen Verbrauchsgerites ist, hdufig dahinstehen, sofern ohnehin eindeutig ersichtlich ist, dass es sich bei
den Stromverbriauchen mit diesen Verbrauchsgeriten jedenfalls um zurechnungsfihige Geringverbriauche
nach § 62a EEG 2017 handelt bzw. handeln wiirde.

Denn unabhingig von der Frage, wer die Verbrauchsgerite betreibt, sind die Stromverbriauche in einem sol-
chen Fall ,,;so oder so“ dem Haupt-Letztverbraucher zuzuordnen: Soweit nach den allgemeinen Betreiberkrite-
rien der Haupt-Letztverbraucher als Betreiber der fraglichen Verbrauchseinrichtungen anzusehen sein sollte,
ist er ohnehin Verbraucher dieser Strommengen und es bedarf keiner Zurechnung. Soweit hingegen ein ,,Drit-
ter” grundsatzlich als Verbraucher anzusehen sein sollte, handelt es sich jedenfalls aufgrund der Zurechungs-
fdhigkeit der Bagatellmengen ebenfalls um Stromverbriauche des Haupt-Letztverbrauchers, sofern die Voraus-
setzungen des § 62a EEG 2017 vorliegen.
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3  Messen von Strommengen

Umlagepflichtige Strommengen sind nach § 62b Absatz 1 EEG 2017 mess- und eichrechtskonform zu erfassen
und abzugrenzen (vgl. Abschnitt 1.3 ,,Uberblick iiber die Mess- und Schitzregelungen®). Die auf diese Weise
ermittelten Werte sind kohérent auch fiir die Erfiillung der weiteren EEG-Umlagepflichten der Mitteilung

und Zahlung zu verwenden.

3.1 Erfassen und Abgrenzen durch mess- und eichrechtskonforme Messeinrichtungen

Die Erfassung und Abgrenzung von Strommengen nach § 62b Absatz 1 EEG 2017 muss ,,durch mess- und eich-
rechtskonforme Messeinrichtungen® erfolgen. Ob eine Messeinrichtung ,,mess- und eichrechtskonform*“ist, rich-
tet sich nach den Bestimmungen des Mess- und Eichrechts. In aller Regel werden geeichte Messeinrichtun-
gen zu verwenden sein. Auch mobile Messgeridte kénnen grundsatzlich zum Einsatz kommen, sofern sie
»mess- und eichrechtskonform“sind.

Soweit nach dem Mess- und Eichrecht im konkreten Einzelfall die Verwendung einer ungeeichten Messein-
richtung auch fiir die Erfassung und Abgrenzung von Strommengen fiir die Abwicklung der EEG-Umlage
gegeniiber dem Netzbetreiber zuléssig sein sollte (diese Vorfrage ist nach dem Mess- und Eichrecht zu klaren
und nicht Gegenstand dieses Leitfadens), handelt es sich auch im Sinne von § 62b Absatz 1 EEG 2017 um eine
»mess- und eichrechtskonforme” Messeinrichtung.

3.2 Reduzierung des Messaufwands durch ,,Messung am vorgelagerten Punkt®

Die Vereinfachung einer ,umlageerhéhenden Zurechnung“ eréffnet grundsatzlich die Moglichkeit, auch
»durchmischte“ Strommengen gemeinsam zu erfassen bzw. abzugrenzen. § 62 b Absatz 2 Nummer 1 EEG 2017
sieht ausdriicklich vor, dass eine Abgrenzung entbehrlich sein kann, wenn fiir die gesamte Strommenge der
innerhalb dieser Strommenge geltende hochste EEG-Umlagesatz geltend gemacht wird (zu den verschiede-
nen Varianten einer solchen ,,umlageerh6henden Zurechnung” vgl. Abschnitt 1.7). Insbesondere eine ,,Mes-
sung am vorgelagerten Punkt® ist eine einfache Moglichkeit, einzelne Bereiche mit durchmischten Strom-
mengen separat zu erfassen und die umlageerh6hende Zurechnung passgenau fiir diese Strommengen zu
nutzen (vgl. Vereinfachung 10 ,Umlageerh6hende Zurechnung durch Zahlung des jeweils hochsten EEG-
Umlagesatzes auf eine separierte Teil-Strommenge: Messung am vorgelagerten Punkt in Abschnitt 1.7.2).

Dartiiber hinaus kénnen - je nach Einzelfall - vielfaltige weitere Vereinfachungsmdglichkeiten in Betracht
kommen, durch die der Bedarf fiir eine Abgrenzung vollstindig entfallen oder so eingeschriankt werden kann,
dass bestimmte Strommengen auch ,durchmischt” erfasst bzw. abgegrenzt werden kénnen: vgl. insbesondere
die Vereinfachungen 1 bis 11 in Abschnitt 1 ,Abgrenzen von Strommengen®.
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3.3 Schitzen statt Messen

33.1 Vereinfachung 14: Schitzen statt Messen

Vereinfachung 14: Die Abgrenzung von Stromverbrauchen durch mess- und eichrechtskonforme Messein-
richtungen nach § 62b Absatz 1 Satz 2 EEG 2017 kann nach Absatz 2 Nummer 2 im Einzelfall unterbleiben
und durch eine Abgrenzung auf Basis einer sachgerechten Schitzung nach Absatz 3 ersetzt werden, wenn

die Abgrenzung

1. technisch unmoglich oder
2. mitunvertretbarem Aufwand verbunden ist

und die Vereinfachungsmoglichkeit einer ,,umlageerh6henden Zurechnung” von grundsétzlich privilegie-

rungsfdhigen Mengen durch ,,Zahlung des jeweils héchsten EEG-Umlagesatzes* 8

3. wirtschaftlich nicht zumutbar ist.

Fiir eine Schitzbefugnis muss die wirtschaftliche Unzumutbarkeit einer ,,umlageerh6henden Zurechnung”
(drittes Kriterium), sowohl im Fall einer ,technischen Unmoglichkeit” (erstes Kriterium) als auch im Fall

eines ,unvertretbaren Aufwands“ (zweites Kriterium) zusétzlich gegeben sein. Auch in Fillen der ,technischen
Unméglichkeit” einer Abgrenzung durch mess- und eichrechtskonforme Messeinrichtungen kann mit einer
sumlageerhéhenden Zurechnung® durch Zahlung des jeweils hochsten EEG-Umlagesatzes auf die unabge-
grenzte Gesamtmenge der Bedarf fiir schitzweise Abgrenzung vermieden werden. Diese Vereinfachungsmog-
lichkeit muss auch im einer ,technischen Unmoéglichkeit” vorrangig vor einer Schitzung genutzt werden,
sofern die umlageerhohende Zurechnung wirtschaftlich zumutbar (= nicht nicht wirtschaftlich unzumutbar
i.S.v. § 62b Absatz 2 Nummer 2 EEG 2017) ist (vgl. Abschnitt 3.3.4 ,Wirtschaftliche Unzumutbarkeit einer
umlageerh6henden Zurechnung, insbesondere durch Messung am vorgelagerten Punkt®).

3.3.2 Technische Unmoglichkeit einer mess- und eichrechtskonformen Messung

Eine technische Unmoglichkeit im Sinne dieser Ausnahmeregelung dirfte selten in Betracht kommen. Wenn
bestimmte Messwerte ausnahmsweise technisch nicht erfasst werden konnen, bezieht sich dies stets auf den
aktuellen Stand der am Markt verfiigbaren Technik. Wird eine zunichst technisch unmégliche Abgrenzung
bestimmter Strommengen mit einer mess- und eichrechtskonformen Messeinrichtung durch weitere techni-
sche Fortschritte moglich, so entfillt die technische Unmaoglichkeit.® Ein Fall der technischen Unmoglichkeit
kann nach derzeitigem Stand der Technik méglicherweise je nach Konstellation noch bei der Abgrenzung von
Strommengen in Gleichstromkreisen vorliegen.

82 Zu den verschiedenen Vereinfachungsmaoglichkeiten einer ,umlageerhéhenden Zurechnung®i.S.v. § 62b Absatz 2 Nummer 2

EEG 2017 durch die ,Zahlung des jeweils hochsten EEG-Umlagesatzes“ vgl. die Vereinfachungen 9, 10 und 11 in Abschnitt 1.7
,Umlageerh6hende Zurechnung".

83 Der Wegfall der ,technischen Unméglichkeit“ muss nicht automatisch zu einem sofortigen Wegfall der Schitzbefugnis fithren:

Sofern und solange die Nachriistung mit einer neu verfligbaren Messtechnik fiir einen gewissen Zeitraum (z.B. aufgrund unverhélt-
nisméRig hoher Preise in der Markteinfithrungsphase) oder dauerhaft mit einem ,unvertretbaren Aufwand“ verbunden ist (vgl. Ab-
schnitt 3.3.3 ,Unvertretbarer Aufwand einer mess- und eichrechtskonformen Messung*), kann eine Schitzung weiterhin zuléssig sein.
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Besteht lediglich ein technisches oder organisatorisches Problem, fiihrt dies nicht zu einer technischen
Unmoglichkeit i.S.d. § 62b Absatz 2 EEG 2017.

Wie das folgende Beispiel 20 veranschaulicht, kann sich eine technische Unmoglichkeit allerdings daraus
ergeben, dass das Erfordernis einer Abgrenzung von Strommengen, so kurzfristig und unvorhersehbar

eintritt, dass kein rechtzeitiger vorheriger Einbau von Messgeréten erfolgen konnte.

Beispiel 20: Unvorhersehbare Sicherungs- oder ReparaturmaBnahmen

Auf dem Betriebsgelande des privilegierten Letztverbrauchers W erfolgen in diesem Beispielsfall turnusmaf3i-
ge Wartungsarbeiten durch das Unternehmen D, die unter die Kategorie einer ,Verbrauchkonstellation mit
geringfligigem Verbrauch” fallen und den Stromverbriauchen des W als Bagatellmengen nach § 62a EEG 2017
zugerechnet werden. Werden bei der Wartung Schiden festgestellt, die sofort umfangreichere Sicherungs-
oder Reparaturmafinahmen mit nicht geringfiigigem Stromverbrauch durch D erforderlich machen und kei-
nen Aufschub zur Installation einer Messeinrichtung® erlauben, kann der Fall einer technischen Unméglich-

keit vorliegen.

Der im Zuge der Sicherungs- und Reparaturmafinahmen anfallende, nicht zurechenbare Drittstromverbrauch
des D kann daher geschitzt werden. Dauern die Arbeiten langer an, entfillt die technische Unmoglichkeit,
sobald eine mess- und eichrechtskonforme Messeinrichtung zur Erfassung der nicht zurechenbaren Dritt-

stromverbrduche eingerichtet werden kann.

333 Unvertretbarer Aufwand einer mess- und eichrechtskonformen Messung

Die Frage eines unvertretbaren Aufwands kann sich in Fillen stellen, in denen die Abgrenzung durch eine
Installation mess- und eichrechtskonformer Messeinrichtungen technisch zwar moglich, aber mit einem
nicht unbetriachtlichen finanziellen Aufwand verbunden wire. Auch wenn nicht jeder nicht unbetrachtliche
Aufwand automatisch ,unvertretbar”im Sinne der Ausnahmeregelung ist, diirfen die Anforderungen an die

Unvertretbarkeit andererseits nicht tiberspannt werden.

Fiir die Abschitzung des Messaufwands konnen erforderliche und marktiibliche Kosten fiir die mess- und

eichrechtskonforme Abgrenzung in Ansatz gebracht werden, soweit sie unmittelbar fiir die jeweilige Abgren-
zung erforderlich sind. Dazu zdhlen in erster Linie die Anschaffungskosten, insbesondere fiir die Messeinrich-
tungen, dariiber hinaus kénnen jedoch auch die damit verbundenen Transaktionskosten (z.B. Ablesung, War-

tung und Eichung) einbezogen werden.

Nach dem Sinn und Zweck der Mess- und Schitzregelungen gemiaf § 62b EEG 2017, die Erfiillung der EEG-
Umlagepflichten und die Vermeidung einer ungerechtfertigten Inanspruchnahme von EEG-Umlageprivile-
gien fiir unzureichend abgegrenzte Strommengen sicherzustellen (vgl. Abschnitt 1.2 ,,Sinn und Zweck der
Mess- und Schitzregelungen®), ist grundsétzlich ein umso héherer Messaufwand als noch vertretbar anzuse-
hen, je hohere EEG-Umlagezahlungen dem EEG-Konto maximal entgehen, wenn die EEG-Umlageprivile-

84 Beispielsweise begriindet ein zu kleiner Zahlerschrank keine technische Unmaoglichkeit der Messung.

85 Bei Drittstromverbrauchen aufgrund von Bau- oder Reparaturarbeiten, die den Rahmen einer Verbrauchskonstellation mit geringfii-

gigem Verbrauch tberschreiten, aber nur voriibergehend fiir die Zeit bis zu ihrer Fertigstellung erfolgen, kommt beispielsweise die
Messung mittels Baustromzahlern als vortibergehende Losung in Betracht.
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gien zu Unrecht auf nicht oder minder privilegierte Strommengen erstreckt wiirden (nicht oder minder

privilegierte Strommenge multipliziert mit der EEG-Umlagedifferenz).

Umgekehrt diirften tendenziell umso geringere Anforderungen an das Erreichen der Unvertretbarkeits-
schwelle anzulegen sein, je niedrigere EEG-Umlagezahlungen dem EEG-Konto maximal entgehen. Wie auch
aus der Gesetzesbegriindung hervorgeht, ist die Grenze eines unvertretbaren Aufwandes jedenfalls dann tber-
schritten, wenn die Kosten der Abgrenzung ,,in keinem Verhdltnis zu der mit den derart abgegrenzten Strom-
mengen vereinnahmten EEG-Umlage stehen. [...] Dabei ist zu berticksichtigen, dass es sich bei der Installation einer
Messeinrichtung um Einmalkosten handelt, wihrend die EEG-Umlageschuld fortlaufend anfallt“ %

Wie auch in der Gesetzesbegriindung dargelegt wird, ist bei durchmischten Stromverbriduchen an derselben
Verbrauchsstelle, insbesondere im Fall der wechselnden Nutzung derselben Steckdose sowohl durch Dritte
(z.B. D1, D2, D3 etc.) als auch durch den weiterleitenden Letztverbraucher (z.B. W), im Regelfall von einem
unvertretbaren Aufwand einer messtechnischen Abgrenzung auszugehen.®” Erfolgt an derselben Verbrauchs-
stelle dagegen ein ausschlieRlicher Drittverbrauch, spricht dies grundsétzlich fiir einen vertretbaren Aufwand

einer messtechnischen Abgrenzung.

Beispiel 21: Messaufwand zur Abgrenzung von Drittverbrauchen auf dem Betriebsgelidnde

Das Unternehmen W betreibt in diesem Beispiel eine Bestandsanlage i.S.v. § 61e EEG 2017, deren Stromerzeu-
gung es u.a. fiir eine umlagefreie Eigenerzeugung auf seinem Betriebsgeldnde nutzt. W liefert Strom an die
Unternehmen D1, D2, D3 und D4 zur Deckung ihrer Drittverbrauche auf dem Betriebsgeldnde.

Dritt-Unternehmen D1: Das Unternehmen D1 fithrt auf dem Betriebsgelande in diversen Rdumlichkeiten des
W Arbeiten aus, bei denen es selbst betriebene Verbrauchsgerite, z.B. Dampfreiniger in der Lebensmittelin-
dustrie,®® zeitweise an verschiedenen Steckdosen nutzt; die separate Erfassung durch mess- und eichrechts-
konforme Messeinrichtungen wére in Relation zu diesen nicht privilegierten Drittstromverbrduchen nur mit
einem sehr hohen Aufwand moglich. Der Messaufwand diirfte in einem solchen Beispielsfall hiufig ,unver-
tretbar” hoch sein, so dass die Abgrenzung - bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen - durch eine sachge-
rechte Schitzung nach § 62b Absatz 3 EEG 2017 erfolgen kann.

Dritt-Unternehmen D2: Das Unternehmen D2 nutzt eine selbst betriebene industrielle Drehmaschine®
dauerhaft an derselben Verbrauchsstelle in der Werkhalle des W; die separate Erfassung durch eine mess-
und eichrechtskonforme Messeinrichtung an dem Geréit oder an der Verbrauchsstelle ist in Relation zu diesen
nicht privilegierten Drittstromverbrduchen mit vergleichsweise geringem Aufwand mdglich. Der Messauf-
wand diirfte in einem solchen Beispielsfall mit dauerhaft hohen Stromverbrauchen an derselben Verbrauchs-
stelle in aller Regel nicht ,unvertretbar” sein. Eine Abgrenzung durch Schitzung nach § 62b Absatz 3 EEG 2017
scheidet in dem Fall aus.

86 Vgl. Gesetzesbegriindung, BT-Ds. 19/5523, Seite 82.

87 Vgl. Gesetzesbegriindung, BT-Ds. 19/5523, Seite 82.

8 Vgl. den typisierenden Beispielsfall unter dem zweiten Spiegelstrich auf der ,Blacklist-Verbrauchsgerite® in Abschnitt 2.2.3.2 ,Katego-

rie: Verbrauchskonstellationen mit geringfiigigem Verbrauch®.

89 Vgl. den typisierenden Beispielsfall unter dem ersten Spiegelstrich auf der ,Blacklist-Verbrauchsgerite“ in Abschnitt 2.2.3.2 ,Katego-

rie: Verbrauchskonstellationen mit geringfiigigem Verbrauch®.
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Dritt-Unternehmen D3: Das Unternehmen D3 verbraucht in einer anderen Werkhalle des W an verschiede-
nen Verbrauchsstellen Strom mit Verbrauchsgerdten und in Verbrauchskonstellationen, bei denen die be-
griindete Vermutung besteht, dass es sich um geringfiigige Drittverbrauche handelt, die den tibrigen Strom-
verbrauchen des W als dem ,Haupt-Letztverbraucher” in dieser Rdumlichkeit gemif § 62a EEG 2017 zuge-
rechnet werden kénnen. Diese Stromverbriuche des D3 werden gleichwohl als Drittverbrauche abgegrenzt
und als voll umlagepflichtige Liefermengen im Rahmen der EEG-Umlagepflichten abgerechnet (z.B. aufgrund
verbleibender Zweifel an der Zurechnungsfihigkeit oder aufgrund des Wahlrechts, auch zurechnungsfihige
Bagatellmengen abzugrenzen®); die separate Erfassung durch mess- und eichrechtskonforme Messeinrich-
tungen an den einzelnen Verbrauchsstellen wire in Relation zu diesen nicht privilegierten Drittstrom-
verbrauchen nur mit einem sehr hohen Aufwand méglich. Der Messaufwand durfte in einem solchen
Beispielsfall haufig ,unvertretbar hoch sein, so dass die Abgrenzung - bei Vorliegen der weiteren Vor-
aussetzungen - durch eine sachgerechte Schitzung nach § 62b Absatz 3 EEG 2017 erfolgen kann.

Dritt-Unternehmen D4: Das Unternehmen D4 {ibt seine Geschiftstétigkeiten in einer ,eigenen” auf Dauer
gemieteten Werkhalle®' aus, die auf dem Betriebsgelinde von W gelegen ist; die separate Erfassung durch
eine mess- und eichrechtskonforme Messeinrichtung an der Zuleitung in die Werkhalle ist in Relation zu
diesen nicht privilegierten Drittstromverbriauchen mit vergleichsweise geringem Aufwand moglich. Der
Messaufwand diirfte in einem solchen Beispielsfall, in dem der Stromverbrauch durch eine gewo6hnliche
Messeinrichtung an der stets gleichen Stelle fiir das gesamte Gebdude gemessen werden kann und {iblicher-
weise auch gemessen wird, in aller Regel nicht ,unvertretbar” sein.*> Eine Abgrenzung durch Schitzung
nach § 62b Absatz 3 EEG 2017 scheidet in dem Fall aus.

3.3.3.1  Unvertretbarer Aufwand im Fall einer exemplarischen Messung

Im Fall von gleichen oder gleichartigen Verbrauchseinrichtungen, fiir die eine sachgerechte Hochrechnung
ihrer Stromverbrauche mittels reprisentativer, exemplarischer Messungen durch mess- und eichrechtskon-
forme Messeinrichtungen geméaf der Anforderungen an eine sachgerechte Schitzung nach Vereinfachung 17
»Schitzung auf Basis einer exemplarischen Messung” (siehe Abschnitt 4.1.5) zuverléssig sichergestellt ist, wird
regelmiflig davon auszugehen sein, dass eine dariiber hinausgehende Messung jeder einzelnen Verbrauchs-

einrichtung ohne zusitzlichen Erkenntnisgewinn mit ,unvertretbarem Aufwand“ verbunden wire.

3.3.3.2  Aufwand fiir die Umriistung einer bisher nicht mess- und eichrechtskonformen Messeinrichtung

Regelfall: Sofern Strommengen bisher bzw. voriibergehend bis Ende 2020 (vgl. Ubergangsregelung nach
§ 104 Absatz 10 EEG 2017) mittels nicht mess- und eichrechtskonformer Messeinrichtungen abgegrenzt
wurden, gelten fiir die Umriistung auf mess- und eichrechtskonforme Messeinrichtungen die gleichen
Anforderungen nach § 62b Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Nummer 2 EEG 2017 wie fiir Neuinstallationen.

9 Zum Umgang mit Zweifelsfillen einer Bagatell-Zurechnung nach § 62a EEG 2017 und zum Wahlrecht, auch zurechnungsfihige

Drittverbriauche abzugrenzen vgl. Abschnitt 2.2.2 , Einstufung von Zweifelsfallen“.

91 Eshandelt sich bei der gemieteten Werkhallte um eine ,eigene” Riumlichkeiten des D3, so dass eine Zurechnung seiner dortigen

Stromverbrauche zu den Verbrauchen des W nach § 62a EEG 2017 von vornherein ausscheidet, vgl. Abschnitt 2.1 ,Drittverbrauche
in Rdumlichkeiten des Haupt-Letztverbrauchers ohne gesonderte Abrechnung*.

92 In der Regel erfolgt in derartigen Konstellationen eine Messung der Stromverbrauche in der Raumlichkeit mit eigenem Zahlpunkt,

wodurch unter anderem sichergestellt ist, dass der Letztverbraucher sein Recht auf freie Lieferantenwahl austiben kann. Zum Recht
auf freie Lieferantenwahl vgl. auch Art. 4 Elektrizititsbinnenmarkt-Richtlinie (EU) 2019/944.
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Nach dem gesetzlich vorgesehenen Regelfall erfolgt die Erfassung und Abgrenzung durch mess- und eich-
rechtskonforme Messeinrichtungen, so dass bestehende Messeinrichtungen, die diese Anforderungen nicht
erflllen, grundsatzlich umzuristen sind.”* Wenn und solange die Umriistung im Einzelfall technisch nicht
moglich oder mit einem unvertretbarem Aufwand verbunden sein sollte, kann eine Schitzbefugnis vorliegen,

die die Umriistung der Messeinrichtung entbehrlich macht.*

Sonderfall: Ob eine ungeeichte Messeinrichtung, fiir die eine Befreiung nach § 35 MessEG besteht, auch im
Rahmen der Erfassung und Abgrenzung von Strommengen fiir die Abwicklung der EEG-Umlage gegeniiber
dem Netzbetreiber eine ,,mess- und eichrechtskonforme“ Messeinrichtung im Sinne von § 62b Absatz 1

EEG 2017 darstellt oder nicht, ist nach dem Mess- und Eichrecht zu beantworten: Zu dieser mess- und eich-
rechtlichen Vorfrage, die nicht Gegenstand dieses Leitfadens ist, vgl. Abschnitt 3.1 ,Erfassen und Abgrenzen
durch mess- und eichrechtskonforme Messeinrichtungen®.

Variante 1 zum Sonderfall: In dem Fall, dass es sich geméaf der Klirung der ,,mess- und eichrechtlichen Vor-
frage“ um eine nicht ,,mess- und eichrechtskonforme*“ Messeinrichtung handeln sollte, ist die Umrtistung auf
eine mess- und eichrechtskonforme Messeinrichtung erforderlich, um damit Strommengen gemaf der An-
forderungen nach § 62b Absatz 1 EEG 2017 erfassen bzw. abgrenzen zu kénnen. Fiir diesen Fall geht die Bun-
desnetzagentur - abweichend von dem o.g. Regelfall - davon aus, dass eine vorzeitige Umriistung auflerhalb
des nédchsten turnusmafdigen oder auflerplanmafiigen Austauschs von bislang ungeeichten, aber befreiten
Messstellen gegen geeichte Zahler in Fillen von bestehenden Befreiungen einen ,unvertretbaren Aufwand“
im Sinne des § 62b Absatz 2 Nummer 2 EEG 2017 darstellt.*> Sobald jedoch ohnehin ein Austausch ansteht
oder die Befreiung auslduft, gelten die obigen Ausfithrungen zum Regelfall einer Umriistung.

Variante 2 zum Sonderfall: In dem Fall, dass es sich bei der ungeeichten Messeinrichtung, fiir die eine Befrei-
ung nach § 35 MessEG besteht, gemifs der Klarung der ,mess- und eichrechtlichen Vorfrage“ um eine ,mess-
und eichrechtskonforme* Messeinrichtung handeln sollte, bedarf es keiner Umriistung, um mit dieser Messein-
richtung Strommengen gemif} der Anforderungen nach § 62b Absatz 1 EEG 2017 zu erfassen bzw. abzugren-
zen.

3.34 Wirtschaftliche Unzumutbarkeit einer umlageerhéhenden Zurechnung, insbesondere durch
»Messung am vorgelagerten Punkt®
Wenn eine Abgrenzung durch mess- und eichrechtskonforme Messeinrichtungen ,,technisch unmoglich”
oder mit ,unvertretbarem Aufwand“ verbunden ist, ist fir die Beurteilung der Schatzbefugnis nach § 62b
Absatz 2 Nummer 2 EEG 2017 dartiiber hinaus zwingend zu priifen, ob sich die Abgrenzungspflichten anstatt
durch eine Schitzung nicht auch durch die Vereinfachungsmoglichkeiten einer ,,Zahlung des jeweils hochs-
ten EEG-Umlagesatzes” nach § 62b Absatz 2 Nummer 1 EEG 2017 ganz oder zumindest teilweise erfiillen las-
sen. Zu den verschiedenen Méglichkeiten einer solchen ,,umlageerh6henden Zurechnung” vgl. die Vereinfa-
chungen 9, 10 und 11 in Abschnitt 1.7 ,,Umlageerhéhende Zurechnung*.

93 Zur Anforderung einer ,mess- und eichrechtskonformenMesseinrichtung vgl. Abschnitt 3.1 ,,Erfassen und Abgrenzen durch mess-

und eichrechtskonforme Messeinrichtungen®.

9 Zur Beriicksichtigung von Messwerten aus nicht mess- und eichrechtskonformen Messeinrichtungen im Rahmen der Schitzung vgl.

Vereinfachung 16 ,Berticksichtigung von Messwerten bei der Schitzung® in Abschnitt 4.1.4.

% Vgl. BAFA, Hinweisblatt zur Strommengenabgrenzung fiir das Antragsjahr 2019 vom 09.05.2019, Abschnitt 3.
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Nur wenn und soweit eine Abrechnung auf Basis der Moglichkeiten einer ,,umlageerh6henden Zurechnung*
von Strommengen nach § 62b Absatz 2 Nummer 1 EEG 2017 ,nicht wirtschaftlich zumutbar* ist, kann gemaf
§ 62b Absatz 2 Nummer 2 EEG 2017 eine mess- und eichrechtskonforme Messung unterbleiben und die Ab-
grenzung stattdessen durch eine sachgerechte Schitzung nach § 62b Absatz 3 EEG 2017 erfolgen. Soweit die
Abwicklung der EEG-Umlagepflichten auf Basis einer ,umlageerh6henden Zurechnung” hingegen (entweder
far die durchmischte Gesamtstrommenge oder zumindest fiir durchmischte Teilmengen) zumutbar (= nicht
Lnicht wirtschaftlich zumutbar“i.S.v. § 62b Absatz 2 Nummer 2 EEG 2017) ist, miissen diese Vereinfachungs-
moglichkeiten vorrangig genutzt oder die entsprechenden Strommengen stattdessen durch mess- und eich-
rechtskonforme Messeinrichtungen abgegrenzt werden. Die Option einer Schitzung bleibt insoweit gemafd

§ 62b Absatz 2 Nummer 2 EEG 2017 verwehrt.

Die wirtschaftliche Unzumutbarkeit der Abrechnung auf Basis einer ,umlageerhéhenden Zurechnung“ von
Strommengen nach § 62b Absatz 2 Nummer 1 EEG 2017 bestimmt sich gemaf § 62b Absatz 2 Nummer 2

EEG 2017 danach, ob durch diese Form der Abrechnung - vereinfacht gesprochen - zu viel EEG-Umlageprivi-
legien verloren gehen wiirden. Die ,umlageerh6hende Zurechnung” muss aufgrund des Umfangs der (im Fall
einer mess- und eichrechtskonformen Abgrenzung) grundsitzlich privilegierungsfihigen Strommengen, die
jedoch in Ermangelung einer solchen Abgrenzung im Fall einer ,umlageerhéhenden Zurechnung“ gemeinsam
mit den nicht bzw. weniger privilegierten Strommengen nach dem jeweils hochsten EEG-Umlagesatz abzu-
rechnen wiren, wirtschaftlich unzumutbar sein.%

Fiir die Beurteilung der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit ist insbesondere die Méglichkeit einer ,,Messung
am vorgelagerten Punkt“ zu bertiicksichtigen, die in vielen Praxisfallen auf vergleichsweise einfache Weise zu
erheblichen Vereinfachungen fithren kann, indem sie die Erforderlichkeit der Abgrenzung beispielsweise fiir
Bereiche mit besonderen Abgrenzungsschwierigkeiten oder hohem Abgrenzungsbedarf entfallen lassen kann,
ohne die Inanspruchnahme von Umlageprivilegien fiir Strommengen auflerhalb dieses Bereichs zu schmaé-
lern.

Die ,Messung am vorgelagerten Punkt” kann beispielsweise in Konstellationen mit hohen privilegierungsfd-
higen Stromanteilen (z.B. auf dem Betriebsgelande eines stromkostenintensiven Unternehmens mit diversen
Drittverbrauchen) ein wirksames Instrument sein, um einerseits die Vereinfachungen einer ,,umlageerh6hen-
den Zurechnung® zu nutzen und andererseits die damit verbundenen Privileg-Einbufien zugleich auf be-
stimmte Bereiche zu begrenzen, in denen die gemeinsame Abrechnung der durchmischten Strommengen
mit dem ,hochsten EEG-Umlagesatz“ zumutbar (= nicht ,nicht wirtschaftlich zumutbar®i.S.v. § 62b Absatz 2
Nummer 2 EEG 2017) ist.

Die folgenden Beispiele des Leitfadens veranschaulichen, wie die Vereinfachungsmoglichkeiten einer ,Mes-
sung am vorgelagerten Punkt” beispielsweise genutzt werden kénnen:

- Beispiel 2: ,Separate Erfassung der durchmischten Niederspannungs-Verbriauche auf dem Betriebs-

gelinde“?”

9  Vgl. Gesetzesbegriindung, BT-Ds. 19/5523, Seite 83.

97 Vgl. Abschnitt 1.5.4 ,Vereinfachung 4: Getrennte Erfassung von Strommengen mit besonders geringem oder hohem Abgrenzungsbe-
darf”
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- Beispiel 13: ,,Durchmischte Verbrauche in der Werkhalle - umlageerh6hende Zurechnung mit Messung

am vorgelagerten Punkt”

- Variante zu Beispiel 13: ,Durchmischte Verbriduche in der Niederspannungsebene - umlageerhohende

Zurechnung durch Messung am vorgelagerten Punkt”

Zur grundsitzlichen Wirkung einer ,,Messung am vorgelagerten Punkt” vgl. Vereinfachung 10: ,,Umlage-
erhohende Zurechnung durch Zahlung des jeweils hchsten EEG-Umlagesatzes auf eine separierte Teil-

Strommenge: Messung am vorgelagerten Punkt” in Abschnitt 1.7.2.
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4  Schitzen von Strommengen

Sofern fiir die Abgrenzung von Strommengen eine Schitzung anstelle der grundséatzlich erforderlichen Mes-
sung zulissig ist (vgl. Vereinfachung 14 ,Schitzen statt Messen" in Abschnitt 3.3.1), mtssen fiir die Schitzung
die Vorgaben nach § 62b Absatz 3 EEG 2017 und fiir die Mitteilungen im Rahmen der Endabrechnung gegen-
tiber dem Netzbetreiber die Vorgaben nach § 62b Absatz 4 EEG 2017 eingehalten werden.

Die nachfolgende Darstellung geht — wie auch die bisherigen Beispiele - von dem Standardfall aus, dass
nicht privilegierte, weitergeleitete Drittverbrauchsmengen (mit einem EEG-Umlagesatz von 100%) durch
Schitzung bestimmt werden sollen, um sie von privilegierten Verbrauchsmengen des Weiterverteilers abzu-
grenzen. Dementsprechend ist nachfolgend von einer ,systematischen Uberschitzung® dieser nicht privile-
gierten Drittmengen mit ,,Sicherheitsaufschlidgen® die Rede.

In der Praxis sind jedoch auch umgekehrte Fall-Varianten denkbar, in denen privilegierte Mengen durch
Schitzung bestimmt und dadurch von nicht oder geringer privilegierten Mengen abgegrenzt werden sollen.
In einem solchen Fall muss die Schitzung unter umgekehrten Vorzeichen vorgenommen werden, d.h. die
privilegierten Verbrauchsmengen miissen mit ,,Sicherheitsabschldgen” (statt mit ,Sicherheitszuschlagen®)
LSystematisch unterschitzt” (statt ,systematisch tiberschitzt“) werden. Auf diese Fall-Varianten wird im Fol-
genden nicht niher eingegangen. Die nachfolgenden Ausfithrungen zum Standardfall kénnen grundsatzlich
durch entsprechende Umkehrung der Vorzeichen auf diese umgekehrten Fall-Varianten tibertragen werden.

4.1 Anforderungen an eine sachgerechte Schitzung

Eine Schitzung erfolgt nach § 62b Absatz 3 Satz 1i.V.m. Absatz 2 Nummer 2 EEG 2017 zur Abgrenzung von
Strommengen zum Zweck der ordnungsgeméiflen Abwicklung der EEG-Umlagepflichten zugunsten des EEG-
Kontos (vgl. Abschnitt 1.2 ,,Sinn und Zweck der Mess- und Schitzregelungen®). Die Schitzung muss geeignet
sein, diesen Zweck ,sachgerecht zu erfiillen (§ 62b Absatz 3 Satz 2 EEG 2017).

Eine sachgerechte Schitzung erfordert insbesondere, dass die zugrundeliegenden Methoden, Berechnungen,
Annahmen, Eingangsparameter und Sicherheitszuschlige dem tatsichlichen Sachverhalt sowie den gesetzli-
chen Anforderungen an eine Schitzung gerecht werden.

Zu den gesetzlichen Anforderungen an eine sachgerechte Schitzung zahlt die ,,systematische Uberschitzung®.

% Hinsichtlich der Anforderungen nach § 62b Absatz 4 Satz 1 EEG 2017 zu Mitteilungen bei einer schitzweisen Abgrenzung sind auch

die Vereinfachungsmoglichkeiten nach § 62b Absatz 4 Satz 2 und 3 zu beachten.
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4.1.1 Systematische Uberschitzung

Eine sachgerechte Schitzung muss nach den Anforderungen des § 62b Absatz 3 Satz 3 EEG 2017 insbesondere
sicherstellen, ,dass auf die gesamte Strommenge nicht weniger EEG-Umlage gezahlt wird als im Fall der Abgren-
zung durch mess- und eichrechtskonforme Messeinrichtung zu zahlen wdre.”

Systematische Uberschitzung: Durch geeignete Schitzmethoden, Berechnungen, Annahmen, Eingangspa-
rameter und hinreichend hohe Sicherheitszuschlige missen die h6her umlagepflichtigen Strommengen
systematisch tiberschitzt werden, um sicherzustellen, dass trotz der Unsicherheiten, die eine Schitzung
naturgeméf? mit sich bringt, eine Erstreckung von Umlageprivilegien auf nicht oder weniger privilegierte

Strommengen ausgeschlossen ist.

Die gesetzliche Anforderung zur ,Sicherstellung“ der systematischen Uberschitzung bedeutet nicht, dass sie
gegen jeden theoretisch denkbaren Ausnahmefall mit unerwartbar hohen Abweichungen abgesichert werden
muss. Eine parallele Messung, um die Uberschitzung sicherzustellen, ist ebenso wenig erforderlich (sofern
jedoch relevante Messwerte verfiigbar sind, sind sie bei der Schiatzung sachgerecht zu berticksichtigen: vgl.
Vereinfachung 16 ,Beriicksichtigung von Messwerten bei der Schitzung“ in Abschnitt 4.1.4). Es muss jedoch
wirksam ausgeschlossen sein, dass zu eigenen Gunsten bzw. zu Gunsten niedrigerer EEG-Umlagezahlungen
geschitzt wird.

Je hoher die moglichen Auswirkungen von Schitzunsicherheiten und -fehlern auf die abgegrenzten Strom-
mengen und je héher die Wahrscheinlichkeit ihrer Verwirklichung ist, desto hohere Sicherheitszuschlige
sind anzusetzen, damit es auch dann, wenn sich diese Risiken verwirklichen sollten, nach allgemeiner Le-

benserfahrung nicht zu Einbuflen an EEG-Umlagezahlungen zulasten des EEG-Kontos kommen kann.

Fiir eine handhabbare, einheitliche Umsetzung kann es auch sachgerecht sein, typische Schitzunsicherheiten
durch pauschale, hinreichend hohe Mindest-Sicherheitszuschlige abzubilden.

Bei der Anwendung solcher pauschaler (z.B. prozentual bemessener) Mindest-Sicherheitszuschlége (z.B.

je nach gewihlter Schiatzmethode, insbesondere je nach genutzter Vereinfachung 16 bis 20) muss gewahr-
leistet bleiben, dass zusitzliche Schitzunsicherheiten, die von diesen pauschalen Zuschligen nicht abgebil-
det werden oder dariiber hinaus gehen, zusitzlich berticksichtigt werden. Es ist jedoch nur dann erforderlich,
einen Wert anzusetzen, der tiber den pauschalen Mindest-Wert hinausgeht, wenn diese zusitzlichen Schitz-
unsicherheiten nicht bereits anderweitig sachgerecht berticksichtigt sind.

Grundsitzlich ist jede eigenstindige Schitzunsicherheit durch einen eigenstindigen Sicherheitszuschlag

abzubilden, um die systematische Uberschitzung sicherzustellen.

Bei einem Eingangsparameter (z.B. Leistungswert, Einsatzzeiten etc.) konnen Schitzunsicherheiten durch
einen Uberschitzenden Ansatz des Eingangsparameters oder durch einen hinreichenden Sicherheitsaufschlag
sachgerecht beriicksichtigt werden. Das gilt entsprechend auch fiir andere Annahmen, Methoden und Berech-
nungen, soweit sie eigenstandige Schitzunsicherheiten mit sich bringen. Soweit gesichert nachvollziehbare
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und nachpriifbare Werte zugrunde gelegt werden,* sind Sicherheitszuschlige auf diese Werte entbehrlich.
Steht beispielsweise fest, dass bestimmte Stromverbrauchsgeridte mit einer definierten Leistungsaufnahme
oder ausschliefilich wihrend exakt bekannter Einsatzzeiten eingesetzt werden, so miissen diese Eingangs-

parameter nicht mit einem eigenstidndigen Sicherheitszuschlag versehen werden.

Soweit es sich hingegen nicht um eigenstindige Schitzunsicherheiten (mit eigenstindigem Risiko auf das
Schitzergebnis) handelt, sondern das Risiko der einen Schitzunsicherheit bereits durch die Berticksichtigung
der anderen Schatzunsicherheit sachgerecht mit abgebildet ist, ist ein zusctzlicher Sicherheitszuschlag ent-
behrlich. Wird die Schitzung beispielsweise auf besonders viele verfiigbare Werte und Berechnungsschritte
gestiitzt, die zwar fiir sich genommen jeweils mit gewissen Schitzunsicherheiten behaftet sind, das Risiko der
Schitzungenauigkeiten jedoch nicht jeweils zusétzlich erhohen (sondern insgesamt ggf. sogar mindern), wiir-
de es nicht sachgerecht erscheinen, insgesamt hohere Sicherheitszuschlage anzurechnen als im Falle einer
weniger sorgfiltigen und kleinschrittigen Schiatzung. Auch dann, wenn die eigenstindigen Sicherheitszu-
schlige in der Gesamtsumme offenkundig aufRer Verhiltnis zu dem Zweck der systematischen Uberschitzung
stehen wiirden, kommt eine anteilige Verrechnung der Sicherheitszuschliage z.B. durch einen hinreichend
hohen Gesamtzuschlag in Betracht. Das Risiko kumulierter Schitzunsicherheiten muss dabei angemessen
abgebildet bleiben.

Der Messwert der ,durchmischten” Gesamtstrommenge, innerhalb der Teilstrommengen durch Schiatzung
abgegrenzt werden, gibt naturgemif} den Maximalwert fiir die h6her umlagepflichtige Strommenge vor.

Diese Grenze greift, wenn die Schitzung z.B. aufgrund der Schitzmethodik oder aufgrund der systematischen
Uberschitzung zu einer héheren Strommenge fiithren wiirde.

4.1.2 Vereinfachung 15: ,Worst-Case-Schatzung“

Vereinfachung 15: Die Worst-Case-Schitzmethode sieht vor, hoher umlagepflichtige Stromverbriauche durch
eine Multiplikation der Leistungswerte der abzugrenzenden Verbrauchseinrichtungen mit den Stunden des
jeweiligen Kalenderjahres (8760 h/a) abzuschéitzen.

Dieses Vorgehen wird im Gesetz ausdriicklich als sachgerechte Schiatzmethode anerkannt (§ 62b Absatz 3
Satz 4 EEG 2017) und zeigt eine zuverlissige Moglichkeit auf, eine systematische Uberschitzung sicherzu-
stellen. EEG-Umlageschuldner, die hoher umlagepflichtige Strommengen mit dieser Methode gegentiber

privilegierten Mengen abgrenzen, sind insoweit — auch ohne Sicherheitszuschlige - ,auf der sicheren Seite®.

Auch bei Anwendung der ,,Worst-Case-Schitzung” gibt der Messwert der ,,durchmischten” Gesamtstrom-
menge, innerhalb der unterschiedliche Teilstrommengen durch Schitzung voneinander abgegrenzt werden,
den Maximalwert fiir die hoher umlagepflichtige Strommenge vor (vgl. Abschnitt 4.1.1 ,Systematische Uber-
schitzung). Mit anderen Worten ist im ungtinstigsten Fall die Gesamtstrommenge mit dem héheren EEG-
Umlagesatz abzurechnen.

9 Vgl. Abschnitt 4.2 ,Nachvollziehbarkeit und Nachpriifbarkeit der Schatzung“.
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Zu den vereinfachenden Effekten, die sich aus der Kombination einer ,viertelstiindlichen Worst-Case-
Schitzung” mit einer gewillkiirten Vorrangregelung ergeben koénnen, vgl. die Variante 1 zu Beispiel 24
sDrittverbrauchswerte auf Basis einer viertelstiindlichen Worst-Case-Schiatzung”; zur viertelstiindlichen
Anwendung einer ,,Worst-Case-Schitzung” fiir die Sicherstellung der Zeitgleichheit vgl. Abschnitt 5.2.1.2

sVerrechnung mit SLP-Werten und anderen fingierten Viertelstundenwerten®).

4.1.3 Weitere Schatzmethoden

Wie die folgenden Vereinfachungen 16 bis 20 aufzeigen, konnen neben der ausdriicklich anerkannten
~Worst-Case-Schitzung“ auch andere Schitzmethoden und Vereinfachungen genutzt werden, sofern
sie sich fiir den Einzelfall eignen und die allgemeinen Anforderungen an eine sachgerechte Schitzung
mit systematischer Uberschitzung zuverlissig gewahrt bleiben.

Die gesetzliche Formulierung macht durch das Wort ,,insbesondere”in § 62b Absatz 3 Satz 4 EEG 2017 deutlich,
dass die Anforderungen an eine sachgerechte Schitzung grundsétzlich auch durch andere geeignete Metho-
den erfiillt werden konnen. Fir jeden Alternativansatz zur Worst-Case-Schitzung ist aber zu beachten, dass
vergleichbar zuverlissige und objektiv nachvollziehbare Methoden, Berechnungen, Annahmen und Ein-
gangsparameter zur Schitzung herangezogen und durch hinreichend hohe Sicherheitszuschliage abgesichert
werden miissen. Es ist jedoch nicht erforderlich, dass die alternativen Schitzmethoden zu einer systemati-
schen Uberschitzung in vergleichbarer (,Worst-Case-“) Hohe fiihren.

Um von der Worst-Case-Schitzung abzuweichen, konnen beispielsweise objektive Gegebenheiten beriick-
sichtigt werden, nach denen der Ansatz geringerer Leistungswerte oder Einsatzzeiten sachgerecht erscheint.
Dafiir kénnen beispielsweise die folgenden Uberlegungen herangezogen werden:

- Bestimmte Verbrauchsgerite werden ausschliefilich oder niemals zu bestimmten Zeiten in Betrieb gesetzt,
z.B. ausschlieilich zu taglichen/wochentlichen Offnungs-, Schicht- oder Betriebszeiten; ausschlieflich im
Winter oder nur bei Aufentemperaturen iiber/unter 10 °C, niemals in den Betriebsferien oder niemals
nachts (Betrieb ohne Nachtschicht).

- Vorgehaltene Ersatzgerite und defekte Gerite konnen fiir die Zeitrdume ihrer Vorhaltung bzw. ihrer Ge-
brauchsunfihigkeit aus der Betrachtung herausgenommen werden.

- Die Leistungen von Geriten, die aus sachlogischen Griinden nicht gleichzeitig betrieben werden (Reini-
gungsgerite einer Maschine, die nur bei deren Stillstand eingesetzt werden) kénnen bei unterscheidbaren
Nutzungszeiten getrennt angesetzt werden.

414 Vereinfachung 16: Beriicksichtigung von Messwerten bei der Schitzung

Vereinfachung 16: Soweit Messwerte aus mess- und eichrechtskonformen Messeinrichtungen'® verfiigbar
und fiir die erforderliche Abgrenzung relevant sind, sind sie bei der Schiatzung sachgerecht zu beriicksichtigen.
Das gilt entsprechend auch fiir Messwerte aus nicht mess- und eichrechtskonformen Messeinrichtungen. 1!

100 Zur Mess- und Eichrechtskonformitit von Messeinrichtungen vgl. Abschnitt 3.1 ,Erfassen und Abgrenzen durch mess- und eich-
rechtskonforme Messeinrichtungen®.




66 | BUNDESNETZAGENTUR

Es steigert die Sachgerechtigkeit einer Schitzung, verfiigbare Erkenntnisquellen entsprechend ihrer Aussage-
kraft und Zuverlissigkeit fiir die Abgrenzung angemessen zu bertiicksichtigen. Wahrend Messwerte aus mess-
und eichrechtskonformen Messeinrichtungen grundsétzlich keiner Sicherheitszuschliage bediirfen, sind die
Unsicherheiten bei Messwerten aus nicht mess- und eichrechtskonformen Messeinrichtungen durch ange-

messene Sicherheitszuschlige abzubilden.

415 Vereinfachung 17: Schitzung auf Basis einer exemplarischen Messung

Vereinfachung 17: Wenn mehrere gleichartige Verbrauchsgerite in gleichartigen Verbrauchskonstellationen
eingesetzt werden, kann eine sachgerechte Schitzung der in diesen Geréten verbrauchten Strommengen auch
im Wege einer Hochrechnung auf Basis von ,,exemplarisch“ gemessenen Verbrauchswerten einiger dieser
Verbrauchsgerite erfolgen, wobei Schiatzunsicherheiten durch angemessene Sicherheitszuschléige abzubilden

sind.

Zur Unvertretbarkeit des Aufwands einer Messung jeder einzelnen der gleichartigen Verbrauchseinrichtungen
ohne zusitzlichen Erkenntnisgewinn vgl. die Ausfiihrungen in Abschnitt 3.3.3.1 ,Unvertretbarer Aufwand im

Fall einer exemplarischen Messung"”.

Die Vereinfachung 17 setzt voraus, dass die Stromverbriuche der exemplarisch gemessenen Verbrauchsgerite
bzw. Verbrauchskonstellationen durch mess- und eichrechtskonforme Messeinrichtungen erfasst werden.
Diese exemplarischen Messwerte miissen dazu geeignet sein, die Stromverbriuche der {ibrigen, nicht gemes-
senen Verbrauchsgerite durch eine Hochrechnung zuverlissig gemif} der Schitzanforderungen nach § 62b
Absatz 3 EEG 2017 zu bestimmen.

Dafiir ist insbesondere zu berticksichtigen, wie gleich oder zumindest gleichartig die Verbrauchsgerite und die
Einsatzbedingungen sind. Je uneinheitlicher die Verbrauchsgerite und Einsatzbedingungen und je abhingiger
die Stromverbriuche z.B. von dufleren Gegebenheiten sind, umso mehr exemplarische Messwerte sind zu ver-
wenden; von den gleichartigen Verbrauchsgeriten sind grundsitzlich diejenigen exemplarisch zu messen, von
denen die hochsten Verbrauchswerte zu erwarten sind. Eine hinreichende Gleichartigkeit muss stets gewahrt
bleiben, damit die Strommengen der gleichartigen, nicht gemessenen Verbrauchsgerite auf Basis der exemp-
larischen Messwerte zuverlissig geschitzt werden konnen. Verbleibende Schitzunsicherheiten sind durch

angemessen hohe Sicherheitszuschlige zu berticksichtigen.

Im Regelfall erfolgt die exemplarische Messung fortlaufend, so dass die schitzweise Hochrechnung, wie viel
Strom mit den vergleichbaren Verbrauchsgeriten verbraucht wurde, auf Grundlage der jeweiligen exemplari-
schen Jahresmesswerte erfolgt. Soll eine exemplarische Messung ausnahmsweise nicht fortlaufend, sondern
auch in zeitlicher Hinsicht exemplarisch erfolgen, miissen der Zeitraum und die Konstellation dazu geeignet
sein, die abzugrenzenden Strommengen trotz des zusétzlichen Schitzschritts (Hochrechnung der - auch zeit-
lich - exemplarischen Messwerte auf Jahresschitzwerte) zuverlissig zu bestimmen und die ,,systematische
Uberschitzung® sicherzustellen. Insbesondere muss die exemplarische Messung in den Zeiten erfolgen, in
denen die hochsten Verbrauchswerte zu erwarten sind. Zusatzliche Schiatzunsicherheiten, die sich aus einer

101 Dje Aussagekraft und Zuverlassigkeit von Messwerten aus nicht mess- und eichrechtskonformen Messeinrichtungen ist zwar nicht
so hoch wie die von Messwerten aus mess- und eichrechtskonformen Messeinrichtungen, im Vergleich zu reinen Schiatzwerten durf-
ten sie im Regelfall jedoch aussagekriftiger und zuverlassiger sein.
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verkiirzten - auch zeitlich exemplarischen - Messung ergeben, sind durch hinreichend hohe Sicherheitszu-
schldge zu berticksichtigen.

Beispiel 22: Exemplarische Messung von drittbetriebenen Getrankeautomaten

Der Dritte D betreibt in diesem Beispiel auf dem Betriebsgelinde des Weiterverteilers W12 (auf dem es auch
privilegierte Stromverbriuche gibt) mehrere Getrainkeautomaten, % bei denen es sich um gleichartige Ver-
brauchsgerite in gleichartigen Verbrauchskonstellationen handelt. Der Stromverbrauch der Getrankeautoma-
ten ist nicht einheitlich, sondern von der Bauart, der Grofie, der Nutzungsfrequenz, dem Aufstellungsort, der
Betriebsweise (Kithl-Temperatur) etc. abhingig. Diese verbrauchsrelevanten Unterschiede sind bei Verwen-
dung einer exemplarischen Messung fiir die Abgrenzung der Automatenverbrauche zu beriicksichtigen. Die
erforderliche systematische Uberschitzung% ist durch die Auswahl der exemplarisch gemessenen Referenz-
gerite mit den erwartbar hochsten Verbrauchswerten im Zusammenspiel mit hinreichend hohen Sicherheits-
zuschligen sicherzustellen. Im Fall einer - auch zeitweisen - exemplarischen Erfassung muss die exemplari-
sche Messung in einem Zeitraum mit besonders hohen Verbrauchswerten erfolgen — bei Kaltgetranken also
z.B. in einer warmen Periode mit hohen Zugriffszahlen und hohem Kiihlbedarf.

4.1.6 Vereinfachung 18: Schitzung auf Basis von typischen Standardwerten

Vereinfachung 18: Bei vielen Standard-Verbrauchsgeriten und -konstellationen dirften die Anforderungen
an eine sachgerechte Schitzung mit systematischer Uberschitzung auch dadurch gewahrt werden kénnen,
dass die Abgrenzung auf der Basis sachgerechter typischer Standardwerte (insbesondere fiir Leistungswerte
und Einsatzzeiten) erfolgt und die Schitzunsicherheiten mit hinreichend hohen Sicherheitszuschligen
abgebildet werden.

Typische Standardwerte flir Leistungswerte konnen beispielsweise anhand von geeigneten Typenschildern,
technischen Datenblittern, Priifberichten von Geriteherstellern, Gutachten etc. als Basiswerte fiir eine
Schitzung herangezogen werden. Typische Standardwerte flir andere Gegebenheiten (z.B. Einsatzzeiten)
sind aus den tatsdchlichen Gegebenheiten herzuleiten.

Die Verwendung von typischen Standardwerten (mit Sicherheitszuschlag) setzt voraus, dass sie den tatsichli-

chen Verbrauchsgeriten- bzw. konstellationen grundsitzlich entsprechen und keine generellen Besonderhei-
ten oder Sondereffekte vorliegen, die der Annahme von Standardwerten entgegenstehen. Bei der Anwendung
kommt es dann allerdings nicht darauf an, ob es im Einzelfall voriibergehend zu einem untypisch hohen Ver-
brauch bei einzelnen Geridten oder Verbrauchsvorgingen kommt. Solche Einzelfall-Abweichungen gegen-

iber typischen Standardwerten sind iiber eine angemessene Hohe der Sicherheitszuschlige zu berticksichti-

102 7u den Abkiirzungen vgl. die Legende am Anfang des Dokumentes.

103 Einer Abgrenzung bedarf es selbstverstiandlich nur dann, wenn die Getrinkeautomaten von einem Dritten betrieben werden (vgl.
Abschnitt 1.4 ,Zuordnung von Strommengen zum EEG-Umlageschuldner”) und die Abgrenzung der Verbriuche nicht ohnehin
aufgrund einer anderweitigen Vereinfachung entbehrlich ist. In der Praxis dirfte in vielen reinen Weiterverteilerfillen (ohne Inan-
spruchnahme von Privilegien) die Abgrenzung z.B. durch eine ,Mitteilung und Zahlung auf fremde Schuld“ entbehrlich sein (vgl.
Beispiel 5 ,Drittverbraucher D auf dem Betriebsgelinde” in Abschnitt 1.6.5). Eine Zurechnung als Bagatellmengen nach § 62a
EEG 2017 scheidet bei (drittbetriebenen) gewerbeiiblichen Getrinkeautomaten zumindest in einem Teil der Falle mangels gering-
flgiger Stromverbrauche aus. Da die Modelle und Verbrauchskonstellationen teilweise jedoch erhebliche Unterschiede aufweisen,
ist eine pauschale, einheitliche Einstufung nicht méglich (vgl. Abschnitt 2 ,,Zurechnung geringfiigiger Drittverbrauche®).

104 Vgl Abschnitt 4.1.1 ,,Systematische Uberschitzung®.
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gen. Das gilt in entsprechender Weise fiir Schwankungen z.B. hinsichtlich der Anzahl und Einsatzzeiten der
Verbrauchsgerite.

4.1.7 Vereinfachung 19: Schatzung auf Basis anteiliger Verhaltnisse

Vereinfachung 19: Im Fall von durchmischt genutzten Biiroriumlichkeiten (oder vergleichbaren Konstella-
tionen in anderen Raumlichkeiten) mit éhnlichen Stromverbriduchen (ahnliche Verbrauchsgerite in dhnli-
chen Verbrauchskonstellationen) kann eine Abgrenzung®® von anteiligen Verbrauchsmengen auch auf der
Basis anteiliger Verhiltnisse in Betracht kommen, sofern eine einfache und plausible Zuordnung insbesonde-
re nach der anteiligen Flichennutzung oder einer anteiligen Pro-Kopf-Nutzung moglich ist.

Die nicht unerheblichen Schitzunsicherheiten einer solchen Verhiltnisrechnung sind durch hinreichend
hohe Sicherheitszuschlige abzubilden.

418 Vereinfachung 20: Schitzung auf Basis vorjahriger Schitzergebnisse

Die EEG-Umlagepflichten beziehen sich stets auf die im jeweiligen Mitteilungs- bzw. Abrechnungszeitraum
tatsichlich angefallenen Strommengen. Im Fall von durchmischten, verschieden umlagepflichtigen Strom-
mengen miissen diese Mengen fiir den jeweils aktuell relevanten Zeitraum durch mess- und eichrechtskon-
forme Messeinrichtungen oder - sofern die Voraussetzungen vorliegen - durch eine sachgerechte Schitzung
abgegrenzt werden.

Vereinfachung 20: In geeigneten Konstellationen diirften die Anforderungen an eine sachgerechte Schitzung
mit systematischer Uberschitzung auch dann gewahrt werden kénnen, wenn die Abgrenzung der héher um-
lagepflichtigen Strommengen auf der Basis robuster vorjahriger Schitzergebnisse in Kombination mit einer
zusitzlichen sachgerechten Abschitzung moglicher Verinderungen zulasten dieser Strommengen erfolgt.

Geeignet fiir diese Schitzmethode erscheinen Konstellationen, in denen robuste, sorgfiltig ermittelte Schéit-
zergebnisse vorliegen und alle wesentlichen ergebnisrelevanten Parameter gleichgeblieben sind oder allenfalls
geringfligigen Verinderungen unterliegen. Im Fall von gréfleren Verdnderungen kommt es darauf an, ob sich
die vorjdhrigen Schitzergebnisse ausnahmsweise - unter engen Bedingungen - gleichwohl dazu eignen, teil-

weise flir eine sachgerechte Schitzung herangezogen zu werden:

- Wenn sich zwar die absolute Hoéhe, offenkundig aber nicht das Verhéltnis zwischen den abzugrenzenden

Strommengen dndert, kann ggf. das Verhdltnis fiir die Schitzung genutzt und fortgeschrieben werden.

- Wenn sich im umgekehrten Fall zwar das Verhiltnis dndert, offenkundig aber nicht die absolute Hohe der
abzugrenzenden Strommengen (z.B. die hoher umlagepflichtigen Drittverbrauche), kann ggf. dieser abso-
lute Wert fir die Schitzung genutzt und fortgeschrieben werden.

Die nicht unerheblichen Schitzunsicherheiten sind durch hinreichend hohe Sicherheitszuschlige abzubil-
den.

105 Einer Abgrenzung bedarf es selbstverstindlich nur dann, wenn in den Raumlichkeiten Verbrauchsgerite von Dritten betrieben wer-
den (vgl. Abschnitt 1.4 ,,Zuordnung von Strommengen zum EEG-Umlageschuldner”) und diese Drittverbriuche nicht als Bagatellver-
briuche nach § 62a EEG 2017 zugerechnet werden (vgl. Abschnitt 2 ,Zurechnung geringfligiger Drittverbrauche®).
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Solange die Konstellation dafiir geeignet bleibt und das mit Hilfe der Vereinfachung 20 ermittelte, neue Schit-
zergebnis wiederum hinreichend robust und sorgfiltig ermittelt ist, ist auch eine fortlaufende Anwendung der
Fortschreibung fiir mehrere aufeinanderfolgende Zeitraume denkbar. Da die Schitzunsicherheiten in dem

Fall jedoch fortlaufend ansteigen, sind zunehmend hohere Sicherheitszuschlige in jedem weiteren Folgejahr

erforderlich.

4.2 Nachvollziehbarkeit und Nachpriifbarkeit der Schitzung

Die Schiatzung muss nach § 62b Absatz 3 Satz 2 EEG 2017 in einer fiir einen nicht sachverstdndigen Dritten
jederzeit nachvoliziehbaren und nachpriifbaren Weise erfolgen.

Eine Schitzung ist von einem nicht sachverstindigen Dritten jederzeit nachvollziehbar, wenn sowohl das
Ergebnis als auch die zugrundeliegenden Methoden, Berechnungen, Annahmen, Eingangsgrofien und Sicher-
heitszuschldge in sich logisch und aus sich heraus verstiandlich sind. Fiir einen durchschnittlich verstindigen
Dritten muss anhand dieser Angaben erkennbar sein, dass es sich um eine sachgerechte Schitzung im Sinne
von § 62b Absatz 3 EEG 2017 handelt und auf welche Weise die systematische Uberschitzung sichergestellt
ist (z.B. durch Kennzeichnung, welche Vereinfachungen im Sinne dieses Leitfadens ggf. genutzt wurden).

Nachpriifbar ist eine Schitzung, wenn sie dem Beweis zuginglich ist. Dies erfordert grundsatzlich eine
schriftliche Dokumentation der vorgenannten Angaben, die fiir die Nachvollziehbarkeit der Schitzung
erforderlich sind, sowie die Vorhaltung von Belegen. Zur Darlegungs- und Beweislast des EEG-Umlage-
schuldners bei der Abgrenzung privilegierter Strommengen vgl. Abschnitt 1.1 ,,Abgrenzen von Strom-
mengen fiir die Erhebung der EEG-Umlage*.
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5 Zeitgleichheit von Erzeugung und Verbrauch in Eigenverbrauchskons-
tellationen

In Eigenverbrauchskonstellationen (Eigenversorgung, Eigenerzeugung und sonstiger selbsterzeugter Letzt-
verbrauch)% sind fiir die ordnungsgeméfle Erfassung und Abgrenzung von Strommengen und fir die Inan-
spruchnahme von Umlageprivilegien stets die Anforderung der Zeitgleichheit von eigener Erzeugung und

eigenem Letztverbrauch einzuhalten.

Nach § 62b Absatz 5 Satz 1 EEG 2017 darf in diesen Konstellationen ,bei der Berechnung der selbst erzeugten
und selbst verbrauchten Strommengen unabhdngig davon, ob hierfiir die volle, eine anteilige oder keine EEG-
Umlage zu zahlen ist, Strom hochstens bis zu der H6he des aggregierten Eigenverbrauchs, bezogen auf jedes 15-
Minuten-Intervall (Zeitgleichheit), berticksichtigt werden.“

Zum Grundverstdndnis der Anforderung der Zeitgleichheit in Eigenverbrauchs-Konstellationen vgl. Ab-
schnitt 4.4.1 ,Eigenversorgung begrenzt auf zeitgleich selbst erzeugte und verbrauchte Strommengen*” des
Leitfadens zur Eigenversorgung. Die folgende Abbildung aus dem Leitfaden veranschaulicht das energie-

wirtschaftliche Prinzip der viertelstundengenauen Zuordnung:

kW Uberschuss

an Dritte Eigener Letzt-
Zusat;beclarf geliefert verbrauch
von Lieferant
bezogen ~

Eigene
Erzeugung

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 h

Abbildung 10: Der selbsterzeugte Letztverbrauch (Eigenversorgung) entspricht maximal den zeitgleich

selbst erzeugten und verbrauchten Strommengen je Viertelstunde (die blaue Fldche unter beiden Kurven)

5.1 Messtechnische Sicherstellung der Zeitgleichheit

Die messtechnische Sicherstellung der Zeitgleichheit ist der Standardfall, von dem die gesetzliche Regelung
des § 62b Absatz 1i.V.m. Absatz 5 EEG 2017 grundsitzlich ausgeht: Sofern die Zeitgleichheit nicht ander-
weitig sichergestellt wird, ist eine mess- und eichrechtskonforme Messung der Ist-Erzeugung und des Ist-
Verbrauchs, bezogen auf jedes Viertelstunden-Intervall erforderlich. Zur Umsetzung der grundsitzlichen
Anforderung und zu den Moglichkeiten, die Zeitgleichheit der eigenen Erzeugung und des eigenen Ver-
brauchs durch viertelstundengenaue Messeinrichtungen sicherzustellen, wird vollumfianglich auf die

106 ygl. Bundesnetzagentur, Leitfaden zur Eigenversorgung, insbesondere Abschnitt 2.
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Ausfiihrungen in Abschnitt 9.2 ,,Messtechnische Sicherstellung der Zeitgleichheit“ des Leitfadens zur
Eigenversorgung verwiesen.'?” Dort heifit es dazu unter anderem:

»Die messtechnischen Einrichtungen und das konkrete Messkonzept miissen gewdhrleisten, dass die Anforderung
der viertelstundenscharfen Zeitgleichheit jederzeit eingehalten wird und somit eindeutig sichergestellt ist, dass
allein die tatsdchlich zeitgleich selbst erzeugten und verbrauchten Strommengen nach MafSgabe der jeweili-
gen Sonderregelung von der Umlagepflicht ausgenommen werden, auf die umlagepflichtigen Strommengen
jedoch die EEG-Umlage in der jeweils fdlligen Hohe zuverldssig gezahlt wird. {(...)

Die Feststellung der Zeitgleichheit nach [§ 62b Absatz 5 EEG 2017] kann beispielsweise durch eine registrierende
Leistungsmessung (RLM) aber auch durch eine Zdhlerstandsgangmessung erfolgen.“

Nach § 62b Absatz 1 EEG 2017 muss es sich um mess- und eichrechtskonforme Messeinrichtungen handeln,
die viertelstiindliche Messwerte mit einem geeichten ,Zeitstempel® liefern. Zur Erfassung von mess- und eich-
rechtskonformen Viertelstundenwerten mittels eines intelligenten Messsystems vgl. insbesondere § 2 Num-
mer 27,§ 21 und § 55 MsbG.

5.2 Anderweitige Sicherstellung der Zeitgleichheit

Nach § 62 Absatz 5 Satz 2 und 3 EEG 2017 konnen viertelstundengenaue Messeinrichtungen entbehrlich sein,
wenn und soweit die Zeitgleicheit ,anderweitig sichergestellt” ist.

521 Vereinfachung 21: Anderweitige ,technische” Sicherstellung der Zeitgleichheit

Die vorhergehende Gesetzesfassung des EEG 2014 sah zur Zeitgleichheit ausdriicklich die Moglichkeit vor, auf
viertelstundengenaue Messeinrichtungen zu verzichten, soweit die Zeitgleichheit bereits ,,technisch sicherge-
stellt“ist (§ 61 Absatz 7 Satz 2 EEG 2014). Auch wenn die heutige Gesetzesfassung des EEG 2017 die Moglich-
keit einer ,technischen” Sicherstellung nicht mehr ausdriicklich nennt, lisst der geinderte Wortlaut - erst
Recht unter Beriicksichtigung von Sinn und Zweck der weiter gefassten Formulierung - nicht darauf schlie-
Ren, dass diese Moglichkeit nicht mehr bestehen soll.

Vereinfachung 21: Nach Auffassung der Bundesnetzagentur bestehen die Moglichkeiten einer technischen
Sicherstellung nach der aktuellen Rechtslage des EEG 2017 unverdndert fort: Eine ,,anderweitige” Sicherstel-
lung der Zeitgleichheit kann insbesondere ,,technisch” erfolgen.

5.2.1.1 Technische Sicherstellung

Zu den Moglichkeiten einer technischen Sicherstellung wird auf die Ausfithrungen in Abschnitt 9.2 ,,Mess-
technische Sicherstellung der Zeitgleichheit” des Leitfadens zur Eigenversorgung der Bundesnetzagentur
verwiesen.!% Dort heifdt es zur technischen Sicherstellung der Zeitgeichheit unter anderem:

,Gemdfl § 61 Absatz 7 S. 2 EEG [aktuell: § 62b Absatz 5 Satz 2 EEG 2017] ist eine Messung der Ist-Einspeisung
jedoch nur erforderlich, wenn die Zeitgleichheit nicht schon technisch sichergestellt ist, was beispielsweise bei

107 ygl. Bundesnetzagentur, Leitfaden zur Eigenversorgung, Abschnitt 9.2 ,Messtechnische Sicherstellung der Zeitgleichheit*,
Seiten 112 bis 114.

108 ygl, Bundesnetzagentur, Leitfaden zur Eigenversorgung, Abschnitt 9.2 ,Messtechnische Sicherstellung der Zeitgleichheit®, Seite 113.




72 | BUNDESNETZAGENTUR

einer geeigneten Anordnung von Arbeitszdhlern bzw. einer Kaskaden-Messanordnung der Fall sein kann. Die
Clearingstelle EEG zeigt im Abschnitt 5.2 ihrer Empfehlung 2014/31 konkrete messtechnische Anforderungen

auf, die aus der Zeitgleichheit folgen. Sie fiihrt dariiber hinaus aus, unter welchen Voraussetzungen und in welchen
beispielhaften Messkonstellationen bereits technisch sichergestellt werden kann, dass die Erzeugung und der
Verbrauch des Stroms zeitgleich erfolgen. Die dort fiir den Bereich der EE-Anlagen dargelegten Ausfithrungen

sind in entsprechender Weise auf den Bereich der sonstigen Stromerzeugungsanlagen (z.B. konventionelle, KWK-
Anlagen, Stromspeicher etc.) tibertragbar.“

Wie die folgenden Beispiele 23 und 24 ergidnzend veranschaulichen, konnen sich auch im Fall einer solchen
stechnischen” Sicherstellung der Zeitgleichheit Vereinfachungen aus einer vorrangigen Nutzung eigener
Erzeugungsmengen zur zeitgleichen Deckung eigener Verbriauche bzw. einer vorrangigen Nutzung von
Bezugsmengen aus dem Netz zur Deckung von Drittverbrauchen ergeben (,gewillkiirte Vorrangregelung®).

Beispiel 23: Vorrangige Nutzung der eigenen Erzeugung zur zeitgleichen Deckung von - stets héheren - eigenen
Verbriduchen in der Werkhalle

In diesem Beispielsfall befinden sich auf dem Betriebsgeldnde des Weiterverteilers W ein Blirogebdude und
eine Werkhalle. W betreibt auf dem Gelidnde eine EE-Anlage im Rahmen einer privilegierungsfdhigen Eigen-
versorgung und bezieht Strom aus dem Netz von seinem Netzstromlieferanten NL. Innerhalb der Werkhalle
finden durchmischte Stromverbriauche sowohl des W als auch des Dritten D statt, 1 wobei der Strom zur De-
ckung des Drittverbrauchs von W geliefert wird. In dem Biirogebdude verbraucht nur W selbst Strom. Es ste-
hen mess- und eichrechtskonform gemessene Viertelstundenwerte sowohl fiir die von W selbst erzeugten als
auch fur die von ihm im Biirogebaude selbst verbrauchten Strommengen zur Verfiigung.

Aus den viertelstundengenauen Messwerten ergibt sich in diesem Beispiel, dass die eigenen Verbrauchs-
mengen des W im Biirogebidude in jeder Viertelstunde héher sind als seine eigenen Erzeugungsmengen.
Werden die eigenen Erzeugungsmengen des W vorrangig zur viertelstundengenauen Deckung seiner eigenen
Verbriuche im Biirogebdude (und nur nachrangig - angesichts der angenommenen Messwerte im vorliegen-
den Beispiel also niemals — zur Deckung von eigenen oder dritten Verbriuchen in der Werkhalle) genutzt,
konnen die genannten viertelstiindlichen Messwerte in Kombination mit dieser vorrangigen Zuordnung der
eigenen Erzeugungsmengen ausreichen, um sicherzustellen, dass die eigenen Erzeugungsmengen von W
vollstindig fiir eine ,zeitgleiche” Eigenversorgung genutzt werden. Die ,privilegierten“ Eigenverbrauchs-
mengen des W (die von den voll umlagepflichtigen Liefermengen abzugrenzen sind''°) entsprechen in diesem
Fall seinen eigenen Erzeugungsmengen.

109 Fiir diesen Beispielsfall ist davon auszugehen, dass die Drittverbriuche des D dem W nicht nach § 62a EEG 2017 zugerechnet werden
(z.B. aufgrund eigener Raumlichkeiten, nicht nur geringfiigiger Verbrauche oder auch aufgrund des Wahlrechts, auch zurechnungs-
fdhige Drittverbrauche abzugrenzen und gesondert abzurechnen). Zur Bagatellzurechnung vgl. Abschnitt 2 ,,Zurechnung geringfiigi-
ger Drittverbrauche“; zum Wahlrecht bei zurechnungsfahigen Drittstrommengen vgl. Abschnitt 2.2.2 ,Einstufung in Zweifelsfallen“.

10 Hinsichtlich der Erfassung und Abgrenzung zwischen den von W (als umlagepflichtiges EItVU) gelieferten Verbrauchsmengen des D
und den von NL (als E1tVU) gelieferten Verbrauchsmengen des W, gelten die allgemeinen gesetzlichen Anforderungen und Vereinfa-
chungsmoglichkeiten, wie in den Abschnitten 1 bis 4 dieses Leitfadens dargestellt. Der Abgrenzungsbedarf zwischen den in gleicher
Hohe (voll) umlagepflichtigen EItVU-Liefermengen von NL an W und von W an D kann z.B. im Fall der Nutzung einer ,Mitteilung
und Zahlung auf fremde Schuld“ (siehe Vereinfachung 8 in Abschnitt 1.6.1) entfallen.
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Beispiel 24: Vorrangige Nutzung der Bezugsmengen aus dem Netz zur zeitgleichen Deckung von Drittverbrauch
auf dem Betriebsgelinde

W betreibt auch in diesem Beispielsfall auf seinem Betriebsgeldnde eine EE-Anlage im Rahmen einer privile-
gierungsfdhigen Eigenversorgung und bezieht voll umlagepflichtigen Strom aus dem Netz von seinem Netz-
stromlieferanten NL. Auf dem Betriebsgeldnde verbrauchen sowohl W als auch der Dritte D Strom,!!* wobei
der Strom zur Deckung des Drittverbrauchs von W geliefert wird. Es stehen mess- und eichrechtskonform
gemessene Viertelstundenwerte sowohl fiir die vom Dritten D verbrauchten Strommengen als auch fiir den
Strombezug aus dem Netz (Netzbezug) sowie die Einspeisung in das Netz (Netzeinspeisung), nicht aber fiir die

eigene Erzeugung und fir den eigenen Verbrauch des W zur Verfiigung.'?

In diesem Beispiel konnen die viertelstiindlichen Verbrauchsmengen des D vorrangig den viertelstiindlichen
Netto-Netzbezugsmengen (Netzbezug minus Netzeinspeisung) zugeordnet werden. Damit werden zugleich
die eigenen Erzeugungsmengen des W vorrangig zur viertelstundengenauen Deckung seiner eigenen Ver-
brauche (und nur nachrangig zur Deckung der Drittverbrauche) genutzt. Die genannten viertelstindlichen
Messwerte konnen in Kombination mit dieser vorrangigen Zuordnung der Erzeugungsmengen ausreichen,
um sicherzustellen, dass die eigenen Erzeugungsmengen von W fiir eine ,zeitgleiche“ Eigenversorgung
genutzt werden, soweit sie in der jeweiligen Viertelstunde nicht in das Netz eingespeist und nicht fiir die
Belieferung des Dritten D verwendet werden. Die ,privilegierten“ Eigenverbrauchsmengen des W (die von
den voll umlagepflichtigen Liefermengen abzugrenzen sind!'3) entsprechen in diesem Fall seinen eigenen
Erzeugungsmengen abziiglich der Netzeinspeisung und abziiglich der nicht vom Netzbezug, sondern von
seinen Erzeugungsmengen gedeckten Liefermengen an D.

Variante 1 zu Beispiel 24: Drittverbrauchswerte auf Basis einer viertelstiindlichen Worst-Case-Schitzung

An die Stelle der gemessenen Viertelstundenwerte fiir den Drittverbrauch aus dem Beispiel 24 treten in
dieser Beispielsvariante die fingierten Viertelstundenwerte einer viertelstiindlichen Worst-Case-Schitzung
des Drittverbrauchs nach § 62b Absatz 5 Satz 3 1.V.m. Absatz 3 Satz 3 EEG 2017 (zur Schitzmethode der Worst-
Case-Schitzung vgl. Vereinfachung 15 in Abschnitt 4.1.2; zur viertelstiindlichen Anwendung fiir die Sicher-
stellung der Zeitgleichheit vgl. folgenden Abschnitt 5.2.1.2 ,Verrechnung mit SLP-Werten und anderen
fingierten Viertelstundenwerten®).

Der Drittverbrauch des D auf dem Betriebsgelinde des W erfolgt in dieser Beispielsvariante ausschlieRlich in
Stromverbrauchsgeriten, von denen nur die maximalen Leistungsaufnahmewerte bekannt sind, die sich auf
eine Hohe von 40 kW (z.B. anhand der Typenschilder) summieren. Auf Basis einer viertelstiindlichen Worst-
Case-Schitzung des maximalen Drittverbrauchs je Viertelstunde (maximale Leistungsaufnahme multipliziert
mit einer Viertelstunde) kann fir jede Viertelstunde des Jahres angenommen werden, dass der Dritte D Strom

11 Auch fiir diesen Beispielsfall ist davon auszugehen, dass die Drittverbriuche des D dem W nicht nach § 62a EEG 2017 zugerechnet
werden (z.B. aufgrund eigener Rdumlichkeiten, nicht nur geringftigiger Verbriuche oder auch aufgrund des Wahlrechts, auch zu-
rechnungsfdhige Drittverbriuche abzugrenzen und gesondert abzurechnen). Zur Bagatellzurechnung vgl. Abschnitt 2 ,Zurechnung
geringfligiger Drittverbrauche“; zum Wahlrecht bei zurechnungsfahigen Drittstrommengen vgl. Abschnitt 2.2.2 ,Einstufung in Zwei-
felsfallen®.

112 Falls die EEG-Umlage fiir den privilegierten Eigenverbrauch des W in dieser Beispielskonstellation nicht auf Null reduziert ist, ist fiir

die eigene Erzeugung oder fiir den eigenen Verbrauch des W eine Jahresarbeitsmessung erforderlich, um die EEG-Umlagepflichten
ordnungsgemaf erfiillen zu kénnen.

113 vgl. FuRnote 110.
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in Hohe von 10 kWh verbraucht. Die Zeitgleichheit kann auf Basis dieser fingierten viertelstiindlichen Dritt-
verbrauchswerte auf gleiche Weise wie im Ausgangsfall des Beispiels 24 sichergestellt werden.

Variante 2 zu Beispiel 24: Drittverbrauchswerte auf Basis eines geeigneten Standardlastprofil (SLP)

Sofern in einer anderen Beispielsvariante ausnahmsweise eine Sicherstellung der Zeitgleichheit auf der Basis
von fingierten viertelstiindlichen Drittverbrauchswerten nach einem geeigneten SLP in Betracht kommt,
konnen an die Stelle der gemessenen Viertelstundenwerte fiir den Drittverbrauch aus Beispiel 24 auch diese
viertelstiindlichen Drittverbrauchswerte treten (vgl. folgenden Abschnitt 5.2.1.2 ,Verrechnung mit SLP-Wer-
ten und anderen fingierten Viertelstundenwerten®). Die Zeitgleichheit kann auch in diesem Fall auf Basis die-
ser durch das SLP fingierten viertelstiindlichen Drittverbrauchswerte auf gleiche Weise wie im Ausgangsfall
des Beispiels 24 sichergestellt werden.

5.2.1.2  Verrechnung mit SLP-Werten und anderen fingierten Viertelstundenwerten

In Abschnitt 9.2 ,Messtechnische Sicherstellung der Zeitgleichheit” des Leitfadens zur Eigenversorgung heifst
es dartiber hinaus zur Verrechnung von SLP-Werten zur Sicherstellung der Zeitgleichheit:

Im Ubrigen sind Messkonstellationen, die viertelstundenscharfe Zdhler und Standardlastprofil-Zihler kombinie-
ren, grundsdtzlich nicht geeigenet, die Zeitgleichheit von Erzeugung und Verbrauch nachzuweisen. Die Viertel-
stundenwerte, die mit Hilfe des Standardlastprofils (SLP) fingiert werden, kénnen grundsdtzlich nicht zum
Nachweis der Zeitgleichheit mit gemessenen Viertelstundenwerten verrechnet werden. Dies erscheint nach dem
Sinn und Zweck der Vorgaben nach § 61 Absatz 7 EEG [aktuell: § 62b Absatz 5 EEG 2017] allenfalls ausnahms-
weise und in engen Grenzen mdéglich, wenn

- die durch SLP-Zdhler insgesamt gemessenen und verrechneten Energiemengen im Verhdltnis zu den viertel-
stundenscharf gemessenen Mengen, mit denen sie verrechnet werden, sehr gering sind (weniger als 10%) und
100.000 kWh/a nicht tiberschreiten,

- die Verrechnung der jeweiligen Viertelstundenwerte zum Zwecke der Bilanzierung auf der Grundlage sach-
gerechter Standardlastprofile vom Netzbetreiber akzeptiert wird und

- die Messkonstellation auch unter allen sonstigen rechtlichen Anforderungen (insbesondere Eichrecht) zuldssig

“«

ist.

Fiir Konstellationen, in denen die vorstehend zitierten Ausnahmekriterien eingehalten werden, erscheint es
vertretbar, die innerhalb einer Kundenanlage z.B. mit Arbeitszihlern oder durch schitzweise Abgrenzung
ermittelten Stromverbrauchsmengen durch Anwendung eines geeigneten SLPs auf die Viertelstunden auf-
zuteilen. Das SLP kann in einem solchen Ausnahmefall im Rahmen der Abwicklung der EEG-Umlage-
Pflichten riickblickend** mit dem Wert der Arbeitsmessung oder Schitzung skaliert und auf die Viertel-
stunden des relevanten Abrechungszeitraums ausgerollt werden.

114 Diese riickblickende Anwendung der SLPs weicht von dem ansonsten {iblichen Verfahren zur Anwendung von SLPs ab: Ublicherweise
dienen SLPs zur Prognose des Letztverbraucherabsatzes, der am Ende des Prognosezeitraums mit der Wirklichkeit abgeglichen und
abgerechnet wird (Mehr- und Mindermengenausgleich).
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Beispiel 25: Ausnahmefall - SLP-Werte zur Sicherstellung der Zeitgleichheit

W betreibt in diesem Beispielsfall auf seinem Betriebsgeldnde eine Stromerzeugungsanlage im Rahmen einer
privilegierungsfdhigen Eigenversorgung und bezieht zur Deckung seiner hohen, jedoch stark schwankenden
Stromverbriduche zusétzlich Strom vom Netzstromlieferanten NL. Die vergleichsweise und absolut sehr ge-
ringen Strommengen, die Hausmeister D in seiner Wohnung auf dem Betriebsgeldnde verbraucht, werden
von W geliefert und durch eine Arbeitsmessung (ohne Viertelstundenwerte) erfasst. Wenn die Hausmeister-
wohnung mit einem eigenstindig abrechnungsfihigen Zahlpunkt ausgestattet wire und D sich von einem
Netzstromlieferanten seiner Wahl dariiber beliefern liefRe, kime fiir seinen Stromverbrauch das entsprechen-
de SLP des zustidndigen Verteilernetzbetreibers zur Anwendung. Fir die Sicherstellung der Zeigleichheit zu-
gunsten der Eigenversorgungsmengen von W kann das entsprechende SLP - vorausgesetzt die oben zitierten
Ausnahmekriterien sind vorliegend gewahrt - ausnahmsweise herangezogen werden: Fiir die Aufteilung der
(per Arbeitsmessung erfassten) Stromverbrauche des D auf die Viertelstunden des relevanten Abrechnungs-
zeitraums konnen die entsprechenden Viertelstundenwerte verwendet werden, die sich nach Maf}gabe des
oben genannten SLP ergeben.

Im Ubrigen gilt der vorstehend zitierte Grundsatz, dass Viertelstundenwerte, die mit Hilfe eines SLPs
fingiert werden, zur Sicherstellung der Zeitgleichheit nicht geeignet sind. Das gilt erst recht fiir sonstige
durch Schitzung fingierte Viertelstundenwerte: Sie sind - mit Ausnahme der viertelstiindlichen Worst-

Case-Schitzung - fiir die Sicherstellung der Zeitgleichheit nicht geeignet.

§ 62b Absatz 5 Satz 3 EEG 2017 eroffnet grundsitzlich die Moglichkeit, das Privileg eines zeitgleichen Eigen-
verbrauchs auch dann in Anspruch zu nehmen, wenn die fiir den Abrechnungszeitraum relevanten Strom-
mengen ausnahmsweise nicht durch mess- und eichrechtskonforme Messeinrichtungen, sondern mittels
einer sachgerechten Schitzung der Strommengen nach § 62b Absatz 2 Nummer 2 i.V.m. Absatz 3 EEG 2017
abgegrenzt werden (vgl. zur Schitzbefugnis Abschnitt 3.3 ,,Schitzen statt Messen®). Diese schitzweise abge-
grenzten Strommengen konnen entsprechend der in Abschnitt 4 ,,Schitzen von Strommengen” erlduterten
Anforderungen an eine sachgerechte Schiatzung nach § 62 Absatz 3 und 4 EEG 2017 auch fiir die Inanspruch-
nahme eines Eigenverbrauchsprivilegs herangezogen werden, sofern die Anforderungen an die viertelstiindli-
che Zeitgleichheit der selbst erzeugten und der selbst verbrauchten Strommengen nach § 62b Absatz 5 EEG
2017 auch auf Basis dieser geschitzten Strommengen sichergestellt bleiben.

Wie auch der Gesetzgeber in der Begriindung zu dieser Regelung hervorhebt, eroffnet § 62b Absatz 5 Satz 3
EEG 2017 ,,insbesondere” fiir Konstellationen, in denen ,,in Ermangelung einer Jahresarbeitsmessung der von
dem Dritten in einer Kundenanlage verbrauchten Mengen* der Jahresdrittverbrauch durch eine sachgerechte
Schitzung ermittelt wird, die Moglichkeit, die Zeitgleichheit auch auf Basis dieser geschitzten Jahreswerte
»,im Rahmen der gewillkiirten Nachrangregel“ sicherzustellen’s (zur ,gewillkiirten Nachrangregelung”

vgl. Vereinfachung 11 in Abschnitt 1.7.3, Abschnitt 5.2.2 und Abschnitt 5.2.3).

Wie in diesem Abschnitt 5 zur ,,Zeitgleichheit von Erzeugung und Verbrauch in Eigenverbrauchskonstellatio-
nen” aufgezeigt, kommen neben der gewillkiirten Nachrangregelung auch weitere, ahnlich geeignete Mog-
lichkeiten in Betracht, die Zeitgleichheit auch auf der Basis sachgerecht geschitzter Strommengen sicherzu-

115 ygl. Gesetzesbegriindung, BT-Ds. 19/5523, Seite 86.
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stellen. Dazu zédhlt nach § 62b Absatz 5 Satz 3 i.V.m. Absatz 3 Satz 3 die Moglichkeit einer ,,viertelstiindlichen
Worst-Case-Schitzung® (vgl. die Variante 1 zu Beispiel 24 ,Drittverbrauchswerte auf Basis einer viertelstiind-
lichen Worst-Case-Schitzung*). Der Gesetzgeber betont in der Gesetzesbegriindung, dass ,.eine Schdtzung“
nach § 62b Absatz 5 Satz 3 EEG 2017 ,,jedoch nicht das Modell der gewillkiirten Nachrangregelung insgesamt
ersetzen“kann. Die Anforderungen an eine sachgerechte Schitzung mit systematischer Uberschitzung nach
§ 62b Absatz 3 EEG 2017 sowie an die Zeitgleichheit nach § 62b Absatz 5 EEG 2017 kénnen mit anderen Wor-
ten nicht durch sonstige Einzelschitzungen von fingierten Viertelstundenwerten unterlaufen werden.

5.2.2  Anderweitige Sicherstellung der Zeitgleichheit durch ,gewillkiirte Nachrangregelung”

(Vereinfachung 11)

Wie in der Gesetzesbegriindung zu § 62b Absatz 5 Satz 2 EEG 2017 betont wird, soll die neue Formulierung
der ,anderweitigen Sicherstellung” insbesondere die Nutzung der ,,gewillkiirten Nachrangregelung“ eroff-
nen.™¢ Da diese Vereinfachung aufgrund ihrer Wirkweise zu den ,,umlageerh6henden Zurechnungen” gehort,
ist sie bereits in Abschnitt 1.7.3 als ,Vereinfachung 11: Umlageerh6hende Zurechnung durch gewillkiirte

Nachrang-regelung” dargestellt worden.

Vereinfachung 11: Die gewillkiirte Nachrangregelung ermdglicht durch eine umlageerh6hende Zurechnung
von (im Fall einer viertelstundengenauen Abgrenzung) grundsitzlich privilegierungsfihigen’” Strommengen
(Eigenversorgungsmengen) zu nicht privilegierten Strommengen (Liefermengen), die Anforderungen an die
Zeitgleichheit von eigener Erzeugung und eigenem Verbrauch ausnahmsweise auch ohne viertelstundenge-
naue Messeinrichtungen ,anderweitig” sicherzustellen.

Bei der ,gewillklirten Nachrangregelung” werden die eigenen Erzeugungsmengen nachrangig zur Deckung
des zeitgleichen eigenen Verbrauchs (und somit vorrangig zur Deckung von Drittstromverbriauchen) genutzt.
Dadurch kann auf die grundsitzlich erforderliche viertelstiindliche Messung der Drittstromverbrauche ganz
oder teilweise verzichtet werden. An ihre Stelle tritt entweder eine Messung mit mess- und eichrechtskonfor-
men Messeinrichtungen zur Erfassung von Arbeitswerten mit z.B. jahrlicher Ablesung oder ggf. - sofern die
Voraussetzungen vorliegen - eine schitzweise Ermittlung der Drittstrommengen fiir einen z.B. jahrlichen
Zeitraum geméf} den Voraussetzungen und Vorgaben nach § 62b Absatz 2 und 3 EEG 2017.

In den nachfolgenden Beispielen wird allein die Variante des Vorliegens von Jahres-Arbeitsmessungen
betrachtet. Die Beispiele lassen sich entsprechend auf Konstellationen mit Jahres-Schiatzwerten auf Basis
einer schitzweisen Abgrenzung nach § 62b Absatz 3 EEG 2017 ibertragen, soweit die Voraussetzungen fiir

eine schitzweise Abgrenzung vorliegen.

Die Anwendung der ,gewillkiirten Nachrangregelung” bedeutet faktisch eine Nicht-Geltendmachung von
EEG-Umlageprivilegien, die womoglich in Anspruch genommen werden kénnten, wenn die eigenverbrauchs-
fdhigen Strommengen viertelstundengenau abgegrenzt und dargelegt wiirden. Die umlageerhtéhende Zurech-
nung von (im Fall einer viertelstundengenauen Abgrenzung) grundsitzlich eigenverbrauchsfihigen Teilmen-
gen, flr die der Eigenversorger ein Privileg in Anspruch nehmen konnte, zu voll umlagepflichtigen Liefer-

116 Gesetzesbegriindung, BT-Drs. 19/5523, Seite 86.

117 Die tatsichliche Wahrnehmung des Privilegs fiir diese grundsitzlich ,privilegierungsfihigen“ Strommengen wiirde eine
viertelstundengenaue Abgrenzung zur Sicherstellung der Zeitgleichheit voraussetzen.
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mengen, fiir die z.B. der Netzstromlieferant NL oder der Weiterverteiler W die EEG-Umlage zahlt, kann bei der
gewillkiirten Nachrangregelung schuldneriibergreifende Auswirkungen mit sich bringen. Im Ergebnis zah-
len die beiden betroffenen Umlageschuldner in Summe mehr EEG-Umlage, als sie bei einer Abgrenzung und
Zuordnung der Strommengen auf der Basis von viertelstundengenauen Messwerten zahlen miissten (zu den
grundsitzlichen Auswirkungen einer umlageerh6henden Zurechnung vgl. Abschnitt 1.7 ,Umlageerh6hende

Zurechnung®).

Fiir eine Nutzung der gewillkirten Nachrangregelung missen die Voraussetzungen nach Abschnitt 1.8 ,, All-
gemeine Voraussetzungen fiir eine umlageerh6hende Zurechnung und fiir eine Mitteilung und Zahlung auf
fremde Schuld“ eingehalten werden.

Beispiel 26: Gewillkiirte Nachrangregelung bei ausschlieflicher Verwendung von Arbeitszihlern

Bei Anwendung der gewillklirten Nachrangregelung ist es denkbar, simtliche Strommengen ausschliefilich
durch eine mess- und eichrechtskonforme Arbeitsmessung (ohne viertelstundengenaue Messwerte) zu ermit-
teln. Dies gilt in diesem Beispielsfall fiir die Lieferung des Netzstromlieferanten (NL), die Netzeinspeisung des
Weiterverteilers (W), die eigene Erzeugung des Weiterverteilers (W) und den Letztverbrauch des Dritten (D),
wobei es sich in den folgenden Darstellungen stets auch um mehrere Dritte handeln kann.

Damit die gewillkiirte Nachrangregelung sachgerecht angewendet werden kann, miissen die dafiir herangezo-
genen Messwerte den gleichen Zeitraum erfassen; die Arbeitsziahler miissen daher grundsatzlich zum gleichen
Zeitpunkt abgelesen werden. Der erfasste Zeitraum wird im Regelfall dem Jahresrhythmus entsprechen, kann
sich jedoch auch auf einen anderen Zeitraum beschrinken (z.B. bei einem Kampagne-Betrieb), sofern der an-
dere Zeitraum ebenfalls sachgerecht abgebildet wird.

Die Beispiel 26 zugrundeliegende Konstellation mit einer ausschlieflichen Verwendung von Arbeitsmessun-
gen istin der folgenden Abbildung 11 dargestellt.

71 .

4_’;A/1 l

Z2

|z :; 5

teilweise als selbsterzeugt
privilegierter Letztverbrauch
des Weiterverteilers W

Z3

o

Netz

Abbildung 11: Messanordnung bei ausschliefllicher Verwendung von Arbeitsmessungen (A) fiir die gewillkiirte

Nachrangregelung: Z1 = Netzbezug, Z2 = Netzeinspeisung, Z3 = eigene Erzeugung, Z4 = Drittverbrauch

118 711 den Abkiirzungen vgl. die Legende am Ende des Dokumentes.
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Im vorliegenden Beispiel 26, das in Abbildung 11 skizziert ist, ergeben sich bei Anwendung der gewillkiirten
Nachrangregelung die folgenden Auswirkungen auf die EEG-Umlagepflichten (Erfassung, Abgrenzung, Mit-
teilung und Zahlung):1*®

- Netzstromlieferant (NL) erfiillt die EEG-Umlagepflichten fiir den gesamten gemessenen Netzbezug, der

am Netzverkniipfungspunkt mit dem Arbeitszihler Z1 gemessen wird.

- Weiterverteiler (W) erfiillt die EEG-Umlagepflichten fiir den gemessenen Letztverbrauch des Dritten (D),

der am Arbeitszidhler Z4 gemessen wird.

- Das Eigenverbrauchs-Privileg wird nur auf die Strommenge angewendet, die mit der eigenen Strom-
erzeugungsanlage von W erzeugt wurde (Z3) und weder ins Netz zurtickgespeist wurde (Z2) noch vom
Dritten verbraucht wurde (Z4). Dafiir wird folgende Berechnung durchgefihrt: Z3 - Z2 — Z4. Rechnerisch
kann das Ergebnis dieser Berechnung negativ sein; in diesem Fall reduzieren sich die privilegierten Eigen-
verbrauchsmengen auf Null. Es wird keine negative EEG-Umlage fillig; rechnerisch entspricht dies dem
Term MAX(Z3-Z2-74;0).

Die Berechnungsvorgabe ,MAX(a;b)“ ist zu lesen als ,grofRerer Wert von a und b“. Dementsprechend ist
die im Folgenden verwendete Vorschrift ,MIN(a;b)“ zu lesen als ,kleinerer Wert von a und b“.

Mit dieser Vorgehensweise ist ,anderweitig” sichergestellt, dass entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zur
Zeitgleichheit bei der Berechnung der selbst erzeugten und selbst verbrauchten Strommengen (...) Strom héchstens
bis zu der Hohe des aggregierten Eigenverbrauchs, bezogen auf jedes 15-Minuten-Intervall (Zeitgleichheit), bertick-

sichtigt wird:

- Das Eigenverbrauchs-Privileg wird nur auf den Anteil der (im Fall einer viertelstundengenauen Abgren-
zung) grundsatzlich privilegierungsfdhigen Stromengen angewendet, der mit Sicherheit nicht an den
Dritten (D) geliefert wurde.

- InViertelstunden, in denen der Weiterverteiler W im Fall einer viertelstundengenauen Abgrenzung dar-
legen konnte, dass der Dritte (D) ganz oder teilweise aus weitergeleitetem Netzstrom beliefert wird, fiir
den der Netzstromlieferant (NL) bereits die EEG-Umlage gezahlt hat, leistet W bei Anwendung der gewill-
kiirten Nachrangregelung auf diese anteiligen Strommengen im Ergebnis zusitzlich die EEG-Umlage.

Zahlenbeispiel zu Beispiel 26: In diesem Zahlenbeispiel werden Werte aufgegriffen, die in der Gesetzesbe-
grindung aufgefiihrt sind.’? Erginzend wird angenommen, dass der Netzstromlieferant (NL) im Betrach-
tungszeitraum 3.000 MWh geliefert hat.

Legende zu den folgenden Abbildungen 12 und 13:

- Kursiv dargestellte Zahlenwerte sind fiir das jeweilige Beispiel angenommene Messwerte.

- Nicht kursiv dargestellte Zahlenwerte sind aus den angenommenen Messwerten abgeleitete

Rechenergebnisse.

19 Zur verbindlichen und einheitlichen Anwendung der Zurechnungsergebnisse einer umlageerhdhenden Zurechnung auf alle EEG-
Umlagepflichten Abschnitt 1.8 ,,Allgemeine Voraussetzungen fiir eine umlageerh6hende Zurechnung und fiir eine Mitteilung und
Zahlung auf fremde Schuld*.

120 Gesetzesbegriindung, BT Drs. 19/5523, Seite 86. Dort sind die beispielhaften Zahlenwerte mit der Einheit kWh angegeben.
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Z1 A 3000 MWh
I

X 200 MWh ‘ l

Z2 Z4

Letztverbrauch des 500 MWh
Weiterverteilers W: 3300 MWh.
Davon als selbsterzeugt
privilegiert: 300 MWh

Z3

|H 1000 MWh

Netz

Abbildung 12 zu Beispiel 26: Zahlenbeispiel zur Anwendung der gewillkiirten Nachrangregelung bei der
ausschliefilichen Verwendung von Arbeitszédhlern

In diesem Zahlenbeispiel (Strommengen gemif Abbildung 12) werden insgesamt 3.800 MWh (=Z1 - 72+ Z3 =
3.000 - 200 + 1.000) verbraucht. Es ergeben sich folgende EEG-Umlagepflichten der Mitteilung und Zahlung
der EEG-Umlage:

- Netzstromlieferant (NL) erfiillt die EEG-Umlagepflichten fiir den gesamten Netzstrombezug:
Z1=3.000 MWh.

- Weiterverteiler (W) erfiillt die EEG-Umlagepflichten fiir den Verbrauch des Dritten (D), soweit der Dritte
nicht mehr Strom verbraucht als von der eigenen Erzeugungsanlage erzeugt und nicht ins Netz zuriick-
gespeist wurde. Dies ergibt sich aus der folgenden Berechnung:

MIN(Z3-Z2;Z4) = MIN(1.000-200;500) = MIN(800;500) = 500 MWh.

- Der privilegierte Eigenverbrauch des Weiterverteilers (W) betrigt in dieser Variante 300 MWh. Dies ergibt
sich aus der folgenden Berechnung:

MAX(Z3-Z2-74;0) = MAX(1.000-200-500;0) = MAX(300;0) = 300 MWh.

5.2.3 Kombination der gewillkiirten Nachrangregelung mit einer viertelstundengenauen Messung

Im vorhergehenden Beispiel 26 in Abschnitt 5.2.2 wurde davon ausgegangen, dass simtliche Netzbezugsmen-
gen, Netzeinspeisemengen, Erzeugungsmengen und Drittverbrauchsmengen des Betrachtungszeitraums mit
Arbeitszidhlern (oder Schatzungen) ermittelt und die EEG-Umlagepflichten unter Nutzung der gewillkiirten
Nachrangregelung erfillt werden. Es ist jedoch ebenso denkbar, dass viertelstiindliche Messwerte fiir den
Netzbezug, fiir die Netzeinspeisung, fiir die eigene Erzeugung des W sowie fiir den Verbrauch eines Dritten
(D1) vorliegen und dass nur fiir den Verbrauch eines weiteren Dritten (D2) keine viertelstundengenauen
Werte vorliegen. Wie das folgende Beispiel 27 anhand von Werten fiir den Zeitraum weniger Stunden ver-
anschaulicht, kann die gewillktrte Nachrangregelung in diesem Fall auch allein auf den ,zweiten Dritt-
verbrauch” (D2) angewendet werden, wihrend auf den ersten Drittverbrauch (D1) die gewillkiirte Vorrang-
regelung angewendet wird.
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Beispiel 27: Gewillkiirte Nachrangregelung bei Verwendung von Viertelstundenzdhlern (R) und
Arbeitszihlern (A)

21% 3000 kWh D1
I
P 300 klWh ‘ J' Z4 @

Z2 250 kWh

Letztverbrauch des
Weiterverteilers W: 2950 kWWh

Davon als selbsterzeugt 4®'—> D2
z5

privilegiert: 60 kWWh
500 klWh

O

Z3
1000 kWh

Netz

Abbildung 13 zu Beispiel 27: Zahlenbeispiel zur Anwendung der gewillkiirten Nachrangregelung bei Verwendung
von Viertelstundenzdhlern und Arbeitszdhlern; die fiir den Letztverbrauch (2950 RWh) und den privilegierten An-
teil (60 kWh) angegebenen Mengen des W ergeben sich aus den Berechnungen in Tabelle 2

Im Beispielsfall 27 (Strommengen gemif Abbildung 13 und Tabelle 2) kann die gewillkiirte Nachrangregelung
wie folgt angewendet werden:

- Fir die viertelstundengenaue Betrachtung erfolgt die Zuordnung der Strommengen zunichst anhand
einer gewillkiirten Vorrangregel?* auf Basis der viertelstundengenauen Messwerte. Der nicht viertelstun-
dengenau, sondern nur per Arbeitszihler gemessene ,zweite Drittverbrauch” (D2) bleibt zunichst unbe-
riicksichtigt.

- Der ,zweite Drittverbrauch” (D2) wird nach Zuordnung der viertelstundengenauen Messwerte summa-

risch nach Maf3gabe der gewillkiirten Nachrangregelung berticksichtigt.

Bei dieser Vorgehensweise ergeben sich fiir den kurzen, exemplarisch gewdhlten Zeitraum von acht Viertel-
stunden (9:00 bis 11:00 Uhr) die in der folgenden Tabelle 2 aufgefithrten Werte.

Legende zu der folgenden Tabelle 2:

- Kursiv dargestellte Zahlenwerte sind angenommene Messwerte.

- Nicht kursiv dargestellte Zahlenwerte sind aus den angenommenen Messwerten abgeleitete Rechen-
ergebnisse.

- Die Einheit der Zahlen in den grau hinterlegten Feldern ist ,,kWh*".

- Diein eckigen Klammern dargestellten Werte sind wihrend der Messperiode vorlaufig, da sie nach Ende

der Messperiode um den zweiten Drittverbrauch (D2) korrigiert werden (vorletzte Zeile in der Tabelle 2).

121 7ur Aufteilungsvariante der gewillkiirten Vorrangregel vgl. Clearingstelle EEG | KWKG Empfehlung 2017/29, Rn. 123.
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Netz- | Netzein- eigene | erster zweiter cigener davon
bezug | speisun Erzeu- | Drittver- Dritt- Vegrbrauch privilegierter Ver-
& | SP 5 gung brauch verbrauch brauch
Arbeits-
Y4 stindlich gemessen messung/
Schitzung
Uhrzeit 71 72 73 Z4-D1 z5=py | ZLZ%Z3D1- | 23-Z0-MAX(Z4-Z1,0)-
D2 [D2]
09:00 570 0 10 30 = [550] [10]
09:15 610 0 30 20 = [620] [30]
09:30 0 90 200 40 = [70] [70]
09:45 0 110 180 50 = [20] [20]
10:00 0 100 210 50 = [60] [60]
10:15 650 0 170 30 = [790] [170]
10:30 720 0 120 10 = [830] [120]
10:45 450 0 80 20 = [510] [80]
Summe 3000 300 1000 250 = [3450] [560]
Korrektur um D2, den ,zweiten Drittverbrauch®: 500 500 MIN(1000=-§88-140;500)
Nach Anwendung der gewillkiirten Nachrangregelung: 2950 60

Tabelle 2: Viertelstundengenaue Betrachtung zu Beispiel 27 (vgl. Abbildung 13) mit einer Anwendung der

gewillkiirten Nachrangregelung fiir den ,,zweiten Drittverbrauch”

In Beispiel 27 (Strommengen gemif Abbildung 13 und Tabelle 2) werden insgesamt 3.700 kWh (= Z1 - Z2 + Z3
=3.000 - 300 + 1.000) verbraucht. Die EEG-Umlagepflichten der Mitteilung und Zahlung der EEG-Umlage

werden in diesem Beispielsfall wie folgt erfillt:

- Netzstromlieferant (NL) erfiillt die EEG-Umlagepflichten fiir den Netzbezug von 3.000 kWh. Darin ist die
Zahlung der EEG-Umlage auf die dem Netzbezug viertelstiindlich zuordenbaren Strommengen von 110
kWh des ersten Drittverbrauchs (D1xi) enthalten. Der Verbrauch von D1 lasst sich gemif der gewillklirten
Vorrangregel in fiinf der acht Viertelstunden dem Netzbezug zuordnen. In drei der acht Viertelstunden
geht das nicht, weil in diesen Viertelstunden gilt: D1 > Z1. Die NL zuordenbare Strommenge von D1 betrigt
gemafd Tabelle 2: D1ne =30+ 20 + 30 + 10 + 20 = 110 kWh.

- Weiterverteiler (W) erfiillt die EEG-Umlagepflichten fiir den ersten Drittverbrauch (250 kWh abziiglich
der dem Netzstromlieferanten NL zugeordneten 110 kWh = 140 kWh) und den zweiten Drittverbrauch
(500 kWh): Von den 1.000 kWh an Stromerzeugung aus der Anlage des Weiterverteilers (W) werden 300
kWh ins Netz eingespeist, 140 kWh dem ersten Drittverbrauch (D1) und 500 kWh dem zweiten Drittver-
brauch (D2) zugeordnet. Fiir die verbleibenden 60 KkWh an eigener Erzeugung zahlt Weiterverteiler W
die gemif? seines Umlageprivilegs reduzierte EEG-Umlage.

Das Beispiel 27 verdeutlicht zugleich, dass die viertelstundengenaue Messung des ersten Drittverbrauchs (D1)
dazu fiihrt, dass W fiir 60 kWh das Eigenverbrauchsprivileg nutzen kann. Wire auch fiir die Ermittlung des
ersten Drittverbrauchs (D1) lediglich eine Arbeitsmessung oder Schitzung verwendet worden, hitte sich die
privilegierte Strommenge auf MAX(Z3-Z2-Z4-75;0) = MAX(1.000-300-250-500;0) = MAX(-50;0) = 0 kWh redu-

ziert.
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