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Zementart/-festigkeit
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1 29,7 -13,6 185,2 32 -7,6 57,8 103,4

2 31,3 -12,0 144,2 34 -5,6 31,4 67,3

3 37,2 -6,1 37,3 35 -4,6 21,2 28,1

4 38,7 -4,6 21,3 38 -1,6 2,6 7,4

5 42,8 -0,5 0,3 39 -0,6 0,4 0,3

6 44,4 1,1 1,2 41 1,4 2,0 1,5

7 48,0 4,7 22,0 42 2,4 5,8 11,3

8 50,5 7,2 51,7 44 4,4 19,4 31,6

9 53,5 10,2 103,8 45 5,4 29,2 55,0

10 57,0 13,7 187,4 46 6,4 41,0 87,6

433,1 0,0 754,4 396,0 0,0 210,4 393,5
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Vor- und Familienname:

Prüflingsnummer:

Prüftechnik und Labortechnologie Teil 1 Baustoffprüfer/ -in

Expositionsklassen: C25/30Festigkeitsklasse:XC4, XF1

10

Anforderungen:

Außenwand

Erstprüfung

Bauwerk/Bauteil: 

Prüfer:

Art der Prüfung:

Zementgehalt [kg]

Probrkörperart W150 Sieblinie A/B32

Spalte

Messwerte:

Betonsorte: Wasser-Zement-Wertd60 =480 mm (F3)
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n = Anzahl der MessstellenMuster
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