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Hilfsmittel: Formelsammlung, Periodensystem der chemischen Elemente, Zeichengeréte und nicht programmierter,
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Der Prifungsaufgabensatz fir Baustofftechnologie besteht aus zwei Teilen (Teil 1 und Teil 2). Teil 1 enthélt 10 unge-
bundene Aufgaben. Im Teil 2 sind 40 gebundene Aufgaben zusammengefasst.

Fur die Bearbeitung der Aufgaben beider Teile ist eine Gesamtzeit von 90 Minuten vorgegeben. Die Reihenfolge der
Bearbeitung der beiden Teile ist freigestellt. Sie kdnnen also zuerst Teil 1 oder Teil 2 bearbeiten.

Bei der Ermittlung der Priifungsleistung werden der Markierungsbogen Baustofftechnologie Teil 2 und das Aufgaben-
heft Teil 1 zugrunde gelegt. Der bearbeitete Markierungsbogen und das Aufgabenheft Teil 1 sind deshalb am Ende
der Vorgabezeit von 90 Minuten der Prifungsaufsicht zu libergeben. Spatere Reklamationen sind nicht moglich.

Arbeitshinweise fiir Teil 2

Vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben tragen Sie in den Kopf des griinen Markierungsbogens und auf der Titel-
seite dieses Aufgabenhefts die lhnen mit der Einladung zur Prifung mitgeteilte Priflingsnummer sowie Ihren Vor- und
Familiennamen ein.

Dann tragen Sie in den Kopf des Markierungsbogens ein:

— Ausbildungsberuf
— Ausbildungsbetrieb

Sind diese Angaben bereits eingedruckt, dann prifen Sie diese auf Richtigkeit.

Danach prifen Sie, ob das Aufgabenheft die oben genannte Anzahl von Aufgaben enthalt. Bei Unstimmigkeiten ist die
Prifungsaufsicht zu informieren. Reklamationen nach Schluss der Priifung werden nicht anerkannt.

Von den vorgegebenen Auswahlantworten ist jeweils nur eine richtig. Es darf also auf dem Markierungsbogen nur eine
Auswahlantwort angekreuzt werden. Werden mehr als eine angekreuzt, so gilt die Aufgabe als nicht gelést.

Die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sind sorgfaltig durchzulesen. Erst dann ist auf dem Markierungsbo-
gen die richtige Auswahlantwort anzukreuzen.

Zum Ankreuzen ist ein Kugelschreiber zu verwenden.

Die Markierung muss deutlich erkennbar sein. 4 4

5 5 5 5
Sollte aus Versehen eine Markierung in das falsche Feld gesetzt 1" 12 13 14
werden, so ist dieses Kreuz unkenntlich zu machen und ein anderes 1 1 1 1
Kreuz an die richtige Stelle zu setzen. 2 ) 2 2

3 3 3 3

4 4 4
Arbeitshinweise fiir Teil 1 5 5 5 5

Siehe Seite 2 von Teil 1

Diese Prifungsaufgaben wurden von einem Uberregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengestellten Ausschuss beschlossen.
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Wie nennt man heterogene Gemenge (Mehrstoffsysteme),
bei denen eine feste Phase in einer flissigen Phase véllig
gleichmaBig verteilt ist?

Beispiel: Aufschlammung von Bodenkd&rnern mit kleinem

Durchmesser d < 0,125 mm in Wasser

Emulsion

Kolloidale Lésung

Legierung

Schaum

OGO

Suspension

2

Welche Aussage zum Aufbau von Atomen ist falsch?

@ Das Atom ist das kleinste Teilchen eines Elements.
Das Atom besteht aus Kern und Hiille (Schale).
Der Kern besteht aus Protonen und Elektronen.

Die Elektronen bilden die Hiille (Schalen) des
Atoms.

Die Elektronen kdnnen sich auf bis zu sieben
Schalen verteilen.

OROIOIO

3

Welche der genannten physikalischen GréBen ist tempe-
raturabhangig?

Beschleunigung, insbesondere die Erdbeschleuni-
gung

Gewichtskraft

Masse

Zeit

Dichte

OHE® ©

Welchen Kennwert der Luft misst man mit einem Hygro-

Die relative Luftfeuchte

Die absolute Luftfeuchte

1013 hPa

Die Warmeleitfahigkeit trockener unbewegter Luft,
bei 1013 hPa Luftdruck

@ Die Dichte der Luft bei einem Normdruck von

Den Luftdruck (Atmosphéarendruck)

5

Fur die Anwendung vieler physikalischer Formeln ist die
Umrechnung von ,,Grad Celsius” in ,,Kelvin“ notwendig.
Kennzeichnen Sie die korrekte Losung.

30°C =

@ -243,15 K
@ 243,15 K

Bp T2 AP S14 -griin-250314

o

Das Warmeddammvermdégen von Mauerziegeln wachst mit
zunehmender ...

... Druckfestigkeit.

.. Rohdichte.

.. Porositét.

.. Frostbesténdigkeit.

.. Wasseraufnahme.

OIOIOIOS,
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Welche Aussage zum Calciumhydroxid (Ca(OH),) ist nicht
zutreffend?

Calciumhydroxid (Ca(OH),) entsteht beim Ablo-
schen von Branntkalk (CaO) und wird zur Herstel-
lung von Kalk- bzw. Kalkzementmortel verwendet.

Calciumhydroxid (Ca(OH),) entsteht bei der Hydra-
tation des Zements.

Im Festbeton bewirkt Calciumhydroxid (Ca(OH),)
ein saures Milieu. Die Bewehrung wird dadurch vor
Korrosion geschutzt.

©

Das Vorhandensein von Calciumhydroxid
(Ca(OH),) im Festbeton kann mit einer Phenolph-
talein-L6sung nachgewiesen werden.

Durch Calciumhydroxid (Ca(OH),) im Zementleim
enstehen wéhrend des Hydratationsvorgangs wei-
tere wasserfeste Verbindungen.

8

Kalktreiben ist die Folge ...

... von zu hohem Bindemittelgehalt des Kalk-
mortels.

... der Reaktion von Kalziumhydroxid mit dem CO,
der Luft.

... des Dichteunterschieds zwischen CaCO; und
Ca0.

... der Volumenzunahme durch nachtrégliches
Ldschen von freiem CaO in erharteten Kalk- und
Zementmorteln.

ONONONG,

)

... des Freiwerdens von CO, beim Brennen von
Kalk.

©

Welche Aussage zum Gips (Gipsbinder) ist nicht zutref-

Gips besteht aus Calciumsulfat in seinen verschie-
denen Hydratphasen, z. B. Halbhydrat
(CaS0O, - 0,5 H,0) und Anhydrit (CaSO,).

Gips dehnt sich beim Kristallisationsvorgang aus .

Gips bietet der eingebrachten Stahlbewehrung
Korrosionsschutz.

Erharteter Gips ist wasserléslich und sollte des-
halb nicht im Freien eingebaut werden.

Gips vertragt sich nicht mit dem Zement des
Betons — Sulfattreiben, Ettringitbildung.

10

Die statistische ,,Standardabweichung ist ...
... die Differenz zwischen dem groBten und kleins-
ten Einzelwert.

... die groBte Abweichung eines Einzelwerts vom
Standardwert.

... die Ubliche Abweichung verschiedener Einzel-
werte voneinander.

ORNORONC,

... die maximal zuldssige Abweichung zweier Ein-
zelwerte, wenn sie zur Mittelwertbildung herange-
zogen werden sollen.

... ein MaB fur die zufallsbedingten Abweichungen
der Einzelwerte vom Mittelwert.

©

11

Die Alterung von Bitumen bewirkt eine/einen ...

... Anstieg der Nadelpenetration.
.. chemische Verhértung infolge von Oxidation.
.. Erhdhung der Adhasion zur Gesteinskdrnung.

.. Abnahme der hochmolekularen Asphaltene.

OHEEO

.. Absenkung des Brechpunkts nach FraaB.

4(10)
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Was sind nach DIN EN 12591 StraBenbaubitumen?
Vorzugsweise im AsphaltstraBenbau verwendete Binde-
mittel, ...

@ ... die bei der fraktionierten Destillation geeigneter
Erddle als Destillationsriickstand anfallen

@ ... die bei der Verkokung der Braunkohle und an-
schlieBender Destillation des Rohteers gewonnen
werden

... deren Grundbestandteile Steinkohlenteerpech
und Anthracendl sind

@ ... die von der Petrochemie vor allem aus der Erd-
olfraktion Naphta hergestellt werden

@ ... die aus mit Polymeren homogenisierten Bitu-

men bestehen

Bp T2 AP S14 -griin-250314
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Welche Aussage zum Relaxationsvermdgen von Bitumen
ist richtig?

@ Aufgebrachte Verformungen werden wieder voll-
standig zurtickgebildet.

O

Aufgebrachte Verformungen werden nicht mehr

zurlickgebildet.

Aufgebrachte Verformungen werden zum gréBten
Teil wieder zurtickgebildet.

Bitumen ist in der Lage, aufgezwungene Spannun-
gen durch viskose Verformungen abzubauen.

Bitumen verandert in Abhangigkeit der Temperatur
seine Viskositat.

14

Zur Herstellung von Asphaltbeton sieht die TL Gestein-
StB grobe Gesteinskdrnungen (5/8, 8/11, 11/16) der
Kategorie G:90/15 vor. Welche Aussage zu den Zahlen-
werten ,,90/15“ ist richtig?

®
©)
®

O,
©®

Der maximale Unterkornanteil betragt 10 M.-%,
der maximale Uberkornanteil 15 M.-%.

Der maximale Unterkornanteil betragt 15 M.-%,
der maximale Uberkornanteil 10 M.-%.

Der Durchgang durch die obere SiebgréBe D be-
tragt héchstens 90 M.-%, der Durchgang durch
die untere SiebgréBe d héchstens 15 M.-%.

Der Durchgang durch die obere SiebgréBe D be-
tragt héchstens 15 M.-%, der Durchgang durch
die untere SiebgréBe d héchstens 90 M.-%.

Der minimale Unterkornanteil betragt 15 M.-%, der
maximale Uberkornanteil 10 M.-%.

15

Die Form von Gesteinskérnern tiber 4 mm KorngréBe

kann mit dem Kornform-Messschieber nach DIN EN 933-4
gepruft werden. Wann wird nach den oben genannten Priif-
vorschriften ein Korn als ,,schlecht geformt” bezeichnet?
Wenn beim Korn das Seitenverhéltnis ...

.. Lange : Dicke : Breite >3 :2 : 1 ist

.. Ldnge : Dicke > 2 : 1 ist
.. Ldnge : Dicke > 3: 1 ist
.. Ldnge : Breite > 2 : 1 ist

.. Ldnge : Breite > 3 : 1 ist

OHEEO

16

Zur Extraktion bitumindser Massen wird haufig Trichlor-
ethen (Trichlorethylen) verwendet. Welche der folgenden
Aussagen ist falsch?

@ Trichlorethen ist eine farblose Flissigkeit mit ei-
nem charakteristischen Geruch.

©,

O,
©®

Der Siedepunkt des Trichlorethens betragt 87 °C.

Die Dampfe des Trichlorethens sind schwerer als
die Luft.

Trichlorethen ist brennbar.

Von der MAK-Kommission wurde Trichlorethen als
krebserzeugend und keimzellmutagen eingestuft.

17

Wie hoch ist die empfohlene Zugabemenge von Viatop
oder vergleichbaren Bindemitteltragern zu Splittmastix-
asphalten?

35 M.-%

0,35 M.-%

Eine Handvoll pro Mischung

10 M.-%

OHEEO

Eine Zugabe ist verboten

Bp T2 AP S14 -griin-130314
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Die Griffigkeit ist der von der Fahrbahn herriihrende
Beitrag zum Kraftschluss zwischen Reifen und Fahrbahn.
Welche Aussage zur Grobrauheit ist richtig?

Grobrauheit wird durch die Rautiefen zwischen den
einzelnen Gesteinskdrnern gebildet.

Grobrauheit wird durch die kanten- und flachenhaf-
te Schérfe der Splitte und Sande gebildet, die sich
an der Fahrbahnoberflache befinden und Kontakt
mit den Fahrzeugen bekommen.

Grobrauheit ist Grundlage der Reibung und damit
wesentliche Voraussetzung fur eine Kraftubertra-
gung vom Reifen auf die Fahrbahn.

Die Grobrauheit setzt die Wirksamkeit der Feinrau-
heit bei nasser Fahrbahn herab.

O & ©O

Die Grobrauheit unterscheidet sich durch die Korn-
gréBen der Gesteinskdrner von der Feinrauheit.

5(10)
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Der optimale Bindemittelgehalt liegt vor, wenn ...

.. der fiktive Hohraumgehalt VMA minimal ist.

.. ein Ausflllungsgrad VFB von < 50 % vorliegt.
.. der fiktive Hohlraumgehalt VMA gleich null ist.
.. die Raumdichte g, > 3,500 g/cm?® betragt.

... der Hohlraumgehalt V gleich dem fiktiven Hohl-
raumgehalt VMA ist.

OGO

20

Die Gesteinskdrnungen fiir Gussasphalt enthalten einen
hohen Anteil von Flller aus Gesteinsmehl, damit ...

... die Griffigkeit der Asphaltoberfldche garantiert
wird.

... die Reibung der Gesteinskdrner aneinander
verstérkt wird.

@ ... die Einbautemperatur erniedrigt wird.
@ ... ein steifer Bindemittelmortel entsteht.

... das Mischgut méglichst lange Verarbeitungs-
zeiten hat.

21

Welche Aussage zu Bohrungen im Vergleich zu Schiirfen ist
falsch?
Flr Bohrungen ist der Platzbedarf geringer.

Bohrungen sind bei Lockerbdéden und bei Fels
geeignet.

Bohrungen kénnen auch bei Grundwasser durchge-
fuhrt werden.

Bei Bohrungen kann man die Lagerungsverhéltnis-
se eines Bodens besser feststellen als bei Schiirfen.

Bohrungen sind im Vergleich zu Schirfen sicherer
fur Personen und in der Nahe befindliche Gebdude.

ONONONOIO,

22

Was versteht man unter dem Begriff ,Montmorillonit“?

Ein Trimmer-Sedimentgestein, bei dem die Kérner
(Triimmer) eckige Gestalt haben

Ein sehr quellfahiges Tonmineral (Al-Mg-OH-Sili-
kat)

Ein Gemenge aus Ton und feinverteiltem Kalk, das
je nach Verfestigungsgrad als Boden oder als
Gestein angesprochen wird

Einen Gesteinschutt, den Gletscher miflihren bzw.
ablagern

Ein Gemenge aus Trummer-Sedimentgesteinen,
bei denen die Koérner runde Gestalt haben

ONORNCRONO,

23

Nennen Sie zwei basische Magmatite.

Granit, Rhyolith
Diabas, Basalt
Syenit, Trachyt
Sandstein, Tonstein

Gneis, Granit

OHEEO

6(10)
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Die Korner eines Kiesbodens sind zum groBen Teil stark
gerundet. Welche Aussage Uber den Boden l&sst sich
durch die Kornform begriinden?

Der Kies ist wahrscheinlich durch einen langeren
Flusstransport des Verwitterungsmaterials ent-
standen (fluvialer Boden).

©

Haufige Frost-Tau-Wechsel wéhrend der Eiszeiten
der Erde haben die Kérner des Lockergesteins
gerundet.

Der Kiesboden ist wahrscheinlich auf dem Boden
eines Ozeans infolge vulkanischer Tatigkeiten ent-
standen.

Der Kiesboden besteht hauptséchlich aus mergeli-
gem Gestein.

Der Kiesboden enthélt Schwefelverbindungen in
groéBerer Zahl und Menge.

ONOMOMO,

Bp T2 AP S14 -griin-250314
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Bei der Prifung von Béden nach DIN EN ISO 14688-1
ist bei einem tonigen Boden ein starker Kalkgehalt (++)
gefunden worden. Welche Aussage Uber die Trockenfes-
tigkeit ist zu erwarten?

Keine Trockenfestigkeit

Mittlere Trockenfestigkeit

Niedrige Trockenfestigkeit

Uber die Trockenfestigkeit kann im Voraus keine
Aussage gemacht werden

ONOIOIOS,

Hohe Trockenfestigkeit

26

Wann wird ein Boden als ,,bindig“ bezeichnet?

Wenn er mit hydraulischen Bindemitteln, wie z. B.
Zement bzw. hochhydraulischem Kalk, verfestigt
werden kann

Wenn er keine Plastizitat aufweist

Wenn er nur aus Sand und Kies besteht

Wenn er mit bitumindsen Bindemitteln verfestigt
wird

Wenn er durch seinen Gehalt an Schluff bzw. Ton
einen Zusammenhalt hat

@ GO ©

27

Was bedeutet es, wenn bei der Priifung der Verdichtung
eines Bodens ein Verdichtungsgrad von D, = 100 %
festgestellt wird?

Das Bodenvolumen im Bereich der Prifstelle be-
steht zu 100 % aus Koérnervolumen. Es sind keine
Haufwerksporen vorhanden.

©

Die Trockendichte des Bodens im Bereich der
Prifstelle ist genauso groB wie seine Proctor-
dichte.

Im Bereich der Prifstelle weist der Boden die
hochste bei ihm erzielbare Trockendichte auf.

Im Bereich der Priifstelle weist der Boden die
hochste bei ihm erzielbare Dichte auf.

Die Verdichtungsanforderungen wurden an der
Prifstelle zu 100 % erfuillt.

O ® e ©

N

8

Welche Aussage zum Porenanteil bzw. zur Sattigungszahl
ist zutreffend?

Je gréBer der Wasserporenanteil n,, eines Bodens
ist, umso niedriger ist die Sattigungszahl S,.

~Sehr nasse“ Bdden haben grundsétzlich einen
hohen Gesamtporenanteil n.

Als Sattigungszahl S, bezeichnet man die volu-
menprozentuale Angabe der aus dem Wasser-
porenanteil n,, abgeleiteten Wasserporenzahl e,,.

Hohe Porenzahlen e bedingen grundsatzlich hohe
Séttigungszahlen S,.

ONOMIONONG)

Sind Porenanteil n und Wasserporenanteil n,, an-
néhernd gleich, so handelt es sich um einen ,;sehr
nassen“ Boden.

29

Wie kann ein nichtbindiger Boden verbessert werden,
wenn seine Tragfahigkeit erhéht werden soll?

Durch Einmischen von Tonmehl

Durch Anspritzen der Oberflaiche mit Zementmilch

Durch Einbringen einer 10 cm dicken Magerbeton-
schicht unter den Fundamenten

Durch Anfeuchten der Oberflache

@D® @O

Durch Verdichtung mittels Vibrationsplatten bzw.
-walzen

Bp T2 AP S14 -griin-290314
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Die Frostempfindlichkeit von B&den ist bei ...

... weitgestuften nichtbindigen Béden deutlich
geringer als bei enggestuften.

... ausgepréagt plastischen Tonen im Vergleich am
héchsten Uberhaupt.

... schluffigen Béden &hnlich gering wie bei nicht-
bindigen Bdden.

@ ... schluffigen Feinsanden (z. B. Bodengruppe SU*
nach DIN 18196) oft deshalb so problematisch,
weil sie weiteres Wasser kapillar ansaugen, was
zur Bildung gréBerer Eislinsen fuhrt.

@ ... leicht und mittelplastischen Tonen (Bodengrup-

pen TL und TM) geringer als bei ausgeprégt plasti-
schen Tonen (Bodengruppe TA).

7(10)
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Welche Gefahr geht von den Chromaten, die in Zementen
enthalten sein kbnnen, insbesondere aus?

@ In Wasser geldst, kénnen Chromate bei Hautkon-
takt allergische Reaktionen (Maurerkrétze) auslo-
sen.

Durch ihre oxidierende Wirkung greifen Chromate
Betonschalungen aus Stahl an (Rosten!).

In Wasser geldst, bilden Chromate starke Laugen,
die bei Augen- und/oder Hautkontakt schwere
Verdtzungen verursachen.

Chromatstaub beeintrachtigt die Atmungsorgane
und fordert das Entstehen der Staublunge (Siliko-
se).

D ® ©©

Chromate entwickeln bei Berlihrung mit Wasser
giftige Gase.

32

Welche Gesteinskérnung ist fur die Herstellung von
Leichtbeton geeignet?

@ Grauwacke

Quarzsand
Naturbims
Baryt

Diabas

OIOI0IO

33

Worin liegt die Gefahr im Beton, die durch Gesteins-
kérnungen (Zuschlage) mit alkalildslicher Kieselséure
entsteht?

@ Der Beton wird alkalisch, d. h., der pH-Wert wird
zu groB.

@ Keine zusétzliche Gefahr, denn die Alkalireaktion
erfolgt bei jedem Beton.

@ Der Beton schrumpft.

@ Der Beton wird sauer, d. h., der pH-Wert wird zu
klein.

@ Durch Alkalitreiben wird das Betongeflige gesché-
digt.

34

Wie sind die Betonzusatzmittel bei der Berechnung des
Stoffraums der Mischungsbestandteile des Betons zu
berlcksichtigen?

@ Mit ihrem Volumen

Mit ihrem Gewicht

Nach ihrer Wirkungsweise
Nach ihrer Bedeutung

Uberhaupt nicht

OEEO®

35

Welcher der aufgeflhrten Stoffe ist kein Zusatzstoff im
Sinne der Betonzusatze?

Steinkohlenflugasche

Silicastaub

Trass

Quarzmehl

OHEEO

Calciumsulfatbinder (alte Bezeichnung: Anhydrit-
binder)

W

6

Welche Festbetoneigenschaft wird vom Wasser-Zement-
Wert des Frischbetons nicht beeinflusst?
Frostwiderstand

Wassereindringwiderstand

Festigkeit

Basizitat

Rohdichte

OIOIOIONS,
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Die europaische Betonnorm DIN EN 206-1 unterscheidet
zwischen Leicht-, Normal- und Schwerbeton. Welche
Dichte ist zur Differenzierung der Betonarten maBgebend
und in welchem Bereich dieser Dichte nennt man den
Beton Normalbeton?

Name der Dichte Bereich der Dichte (in kg/m3)

Frischbeton-Rohdichte Uber 2300, héchstens aber 3000

(Unter Wasser Uber 2250, héchstens aber 2900, Lagerung bis zur

Festbeton-Rohdichte Prifung, 28 d)

O

Festbeton-Rohdichte (7 d, feucht Gber 2000, héchstens aber 2800 und 21 d Luftlagerung)
Festbeton-Rohdichte Uber 2000, héchstens aber 2600 (ofentrocken)
Festbeton-Rohdichte Uber 2500, héchstens aber 3 100 (ofentrocken)

38 Nebenrechnung Aufgabe 38:

1 m?® Frischbeton wird aus 250 kg/m® Zement, 2075 kg/m?®
trockener Gesteinskdrnung und einem Wasserzementwert
von 0,5 hergestellt. Die festgestellte Eigenfeuchte betragt
3 %. Wie viel Wasser muss der Mischung zugegeben
werden?

@ 125 kg
@ 63 kg
@ 55 kg
@ 95 kg
@ 86 kg

39

Welche Eigenschaft ist bei einem Beton, der mit einer
Gesteinskdrnung, deren Sieblinie nahe der Regelsieblinie
C (C8 bzw. C16 bzw. C32 bzw. C63) nach DIN 1045-2
verlauft, hergestellt wird, besonders ausgepragt?

Die Druckfestigkeit ist gering.

Die Druckfestigkeit ist hoch.

Der Zementleimanspruch ist hoch.

Wegen des hohen Mehlkorngehalts neigt der
Frischbeton starker zum Bluten.

ONOIOIOS,

Der Luftporengehalt (Verdichtungsporen) des
Frischbetons ist besonders niedrig (< 1 Vol.-%).

Bp T2 AP S14 -griin-250314
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Die Abbildung zeigt die in DIN 1045-2 fiir Korngemische

0/16 festgelegten Sieblinienbereiche.

Welcher Bereich ist nachfolgend richtig bezeichnet?

Bereich

Bezeichnung des Bereichs

1

feinkdrnig

Ausfallkérnung

fein- bis mittelkdrnig

mitttel- bis grobkdrnig

OEHEHEE

grobkérnig

Siebdurchgang [M.-%]
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