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Vorgabezeit: Insgesamt 90 Minuten fur Teil 1 und Teil 2

Hilfsmittel: Formelsammlung, Periodensystem der chemischen Elemente, Zeichengeréte und nicht programmierter,
netzunabhéngiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmdglichkeit mit Dritten

1. Allgemeine Arbeitshinweise

Der Priifungsaufgabensatz flir Baustofftechnologie besteht aus zwei Teilen (Teil 1 und Teil 2). Teil 1 enthalt
10 ungebundene Aufgaben. Im Teil 2 sind 40 gebundene Aufgaben zusammengefasst.

Fur die Bearbeitung der Aufgaben beider Teile ist eine Gesamtzeit von 90 Minuten vorgegeben. Die Reihenfolge der
Bearbeitung der beiden Teile ist freigestellt. Sie kdnnen also zuerst Teil 1 oder Teil 2 bearbeiten.

Bei der Ermittlung der Prifungsleistung werden der Markierungsbogen Baustofftechnologie Teil 2 und das Aufgaben-
heft Teil 1 zugrunde gelegt. Der bearbeitete Markierungsbogen und das Aufgabenheft Teil 1 sind deshalb am Ende
der Vorgabezeit von 90 Minuten der Prifungsaufsicht zu Ubergeben. Spatere Reklamationen sind nicht moglich.

2. Arbeitshinweise fiir Teil 1
Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite dieses Hefts ein:

— Die lhnen mit der Einladung zur Prifung mitgeteilte Priflingsnummer
— lhren Vor- und Familiennamen

Priifen Sie danach, ob die Priifungsunterlagen vollstédndig sind. Sie missen enthalten:
— Dieses Aufgabenheft mit 10 ungebundenen Aufgaben

Informieren Sie bei Unstimmigkeiten sofort die Priifungsaufsicht! Reklamationen nach dem Schluss der Priifung
werden nicht anerkannt!

Bearbeiten Sie die Aufgaben, wo immer mdglich, in kurzen Satzen.

Verwenden Sie Kugelschreiber mit blauer bzw. schwarzer Mine oder einen Tintenflller. Nur Skizzen dirfen mit Blei-
stift angefertigt werden.

Streichen Sie fehlerhafte Teile Ihrer Arbeit durch. Der Einsatz von Tipp-Ex und Tintenldscher ist nicht gestattet.
Die Aufgaben kdnnen in beliebiger Reihenfolge bearbeitet werden.

Bei Aufgaben, die Berechnungen erfordern, gilt es, den vollstandigen Rechenweg anzugeben. ZweckmaBig ist haufig
folgende Vorgehensweise: Formel, Ansatz, ungerundetes Ergebnis, gerundetes Ergebnis mit Einheit. Richtige Ergeb-
nisse ohne erkennbaren Rechenweg werden nicht bepunktet.

Kennzeichnen Sie gerundete Endergebnisse bei allen Aufgaben z. B. durch doppeltes Unterstreichen oder durch
Schreiben von Antwortsatzen.

Bei Bruchrechenaufgaben ist das Ergebnis als echter Bruch bzw. als gemischte Zahl, nicht als Dezimalzahl, anzugeben.

3. Hinweise fiir Teil 2
Siehe Seite 2 von Teil 2

Thre Industrie- und Handelskammer wiinscht Ihnen viel Erfolg!

Diese Priifungsaufgaben wurden von einem Uberregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengestellten Ausschuss beschlossen.

Bp T1 AP S14



U 1 Bewer-
tung
Nachfolgende Formel dient zur Berechnung des Volumens eines Kegelstumpfs.

Stellen Sie die Formel nach ,A,“ um.

V:%(A1+A2+4Am)

u galLenhésthQ'

max. 6,0
Punkte
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U2

Wie viel ml und wie viel g Bitumen enthélt das ProbengefaB?

Zur Bestimmung der Nadelpenetration nach DIN EN 1426 werden zylindrische ProbengeféBe aus Metall eingesetzt.
Der Innendurchmesser betréagt 55 mm, die innere Tiefe 45 mm. Bei der Versuchsvorbereitung flllt ein Laborant Stra-
Benbaubitumen 50/70 bis 5 mm unter den GefaBrand ein. Die Dichte des 50/70 betragt bei 25 °C 1,030 g/cm®.

Au gaﬂ)enhésimq'

max. 6,0

Punkte
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U3

Zur Herstellung von Branntkalk (CaO) werden 1000 kg Kalkstein mit 95 M.-% CaCO;-Gehalt bei ca. 1000 °C

gebrannt.
CaCO; — CaO + CO,
1. Wie viel kg Branntkalk (CaO) entstehen bei diesem Brennvorgang und wie viel kg Kohlenstoffdioxid entweichen

dabei?

Au gaﬁen“ésttnq'

2. Wie viel Kubikdezimeter (dm® Raum nimmt das beim Brennvorgang entstehende CO, unter Normalbedingungen
(0 °C, 1013 hPa) ein?

u gali)en%ésu[lnq-

max. 6,0
Punkte
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U4

Kalke nach DIN EN 459-1 werden als Bindemittel zur Herstellung von Putz- und Mauermértel sowie zur Herstellung
anderer Bauprodukte verwendet. Dabei unterscheidet man zwischen Luftkalken und hydraulischen Kalken.

1. Anhand welcher Eigenschaft werden Luftkalke sowie hydraulische Kalke klassifiziert?

u qaﬁ)en%ésimq-

2. Beschreiben/Erlautern Sie die Erhartungsprozesse der Luftkalke sowie der hydraulischen Kalke.

u g@ﬂgﬂisﬁnor

max. 6,0
Punkte
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US

Zur Herstellung von Asphaltmischgut missen Gesteinskérnungen verschiedene Regelanforderungen

(nach TL Gestein-StB) erflllen.
Welche Versuche, Eigenschaften an Gesteinskdrnungen werden mit den nachfolgenden Kirzeln beschrieben?

Aufgabenlésung:

Kurz-

R Eigenschaft, Versuch
zeichen

Nr.

1 f

2 C

6 PSV

max. 6,0
Punkte

U6

Die Verformungsstabilitét zahlt mit zu den wichtigsten Anforderungen, die das Asphaltmischgut fir Deckschichten
erflllen muss.
1. Wodurch wird beim Walzasphalt die Verformungsstabilitat/Standfestigkeit erreicht?

 Aufgabenlasung:

2. Beschreiben und erlautern Sie vier Faktoren, die diese Eigenschaft positiv beeinflussen.

 AutgabeniGsung:

max. 6,0
Punkte

7(11)
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U7

Fihren Sie fUr die vorgegebenen Beschreibungen der Verwendung als Baustoff oder Baugrund jeweils einen Boden
als Beispiel an, auf den die Beschreibung passt, und begriinden Sie Ihre Auswahl mit jeweils zwei Argumenten:

1. Boden, der als Frostschutzschicht flr einen StraBendamm verwendet werden soll

Auiqad)en%ﬁsimq:

Beispiel:

rgumente:

2. Boden, der als Baugrund untauglich ist

ufgab enl‘ésdnq

Beispiel:

rgumente:

max. 6,0
Punkte
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U8

Das abgebildete Diagramm zeigt die grafische Auswertung eines Proctorversuchs nach DIN 18127.
1. Beschriften Sie die beiden Achsen.

Aufgabenldsung:

1,65
1A
1, -
\
1,551 .
] \
1,5 A

1,45 - / —
ok

14 / \“k"‘
1,35 = e —— S
13% 20 25 30 35 40

2. Beschreiben/Erlautern Sie, welche Informationen/Erkenntnisse fir die Baupraxis aus dem Diagramm entnommen
werden kénnen (4 Angaben).

ufgabenlisung:

max. 6,0
Punkte
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U9

Zur Erreichung bestimmter Eigenschaften werden bei der Herstellung von Beton Zusatze beigemischt.

1. Ordnen Sie folgende Zusétze in die richtigen Spalten ein:
Farbpigmente, Erhartungsbeschleuniger, FlieBmittel, Silikastaub, Trass, Luftporenbildner

Aufgabenldsung:

Betonzusatzstoffe Betonzusatzmittel

2. Erklaren Sie den Unterschied zwischen Betonzusatzmitteln und Betonzusatzstoffen.

max. 6,0
Punkte
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U10

Nach DIN EN 1008 ist als Zugabewasser fiir Beton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 neben Trinkwasser (Priifung
nicht erforderlich) auch Restwasser (Prifung erforderlich) geeignet.

1. Was versteht man in der Betontechnologie unter dem Begriff ,,Restwasser”, und wobei entsteht Restwasser?

u galllenl&slmg'

2. Warum darf Restwasser nicht fiir hochfesten Beton sowie Beton mit Luftporenbildnern eingesetzt werden?

Aufgabenisung;

max. 6,0
Punkte
. . . Erreichte Punkte bei den
Wird vom Priifungsausschuss ausgefllt. ungebundenen Aufgaben
max. 60
Punkte

Dieses Ergebnis bitte in das dafir
vorgesehene Feld des griinen Mar-
kierungsbogens eintragen!

Datum Prifungsausschuss
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